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            Acer HL6810ATV: okos 4K házi-mozi vetítő Android TV adapterrel

            Az Acer Vero HL6810ATV 4K projektor lézer/LED hibrid fényforrást, HDR kompatibilitást, Full HD 240Hz-es játéklehetőséget és Futball képmódot is kínál.

Az Acer Vero HL6810ATV házi-mozi vetítő egy 16,5 mm-es (0,65″) natív 1.920 x 1.080 pixeles DMD képmodulátorral és XPR technológiával, vagyis klasszikus 4K UHD DLP vetítési technikát alkalmazva vetíti képét. A projektor egy a lézerfoszfor technikát egy vörös fényű LED-del kombináló, hibrid fényforrással maximum 4.000 ANSI lumen fényáramot ígér, vagyis elég méretes vagy fényes és élénk képet lehet vele megvetíteni. A Rec. 709 szintér 105%-ára specifikált színreprodukció és a fényforrás dinamikus szabályzásával ígért 50.000:1 natív kontrasztarány átlagosnak mondható. A legfontosabb, hogy a fényforrás hosszú élettartama révén a projektor használata során nem kell számolni a működési órákat, az integrált „BluelightShield” eljárása pedig szemünk védelme érdekében akár 30%-kal szűrheti a kép kékfény-szintjét a tartalomnak megfelelően dinamikusan optimalizálva azt.

[image: ACER HL6810ATV kiemelt]

A HL6810ATV a 4K mellett kompatibilis a HDR10 és HLG formátumú videókkal is és bár nem működik benne dinamikus árnyalati leképzés, de a videojelet fényességé átalakító EOTF (az elektro-optikai átviteli függvény) három fokozatban állítható, amivel a vetített kép a helyiség fényviszonyaihoz illetve a vászon méretéhez igazítható. A projektor alkalmas a támogatott HDMI 3D formátumok sztereoszkóp (3D) képének megjelenítésére is DLP-Link szinkronizált aktív 3D szemüvegen át nézve azt, amit 144Hz-el frissít 24p-s 3D filmek esetében. A vetítő „Futball” képmódja a legkedveltebb sportág képének megjelenítését optimalizálja.

A PC-s és konzoljátékok kedvelőinek kiszolgálására a vetítő a 4K 60Hz-es és a 1080p 240Hz képsebességű tartalmak megjelenítésére is képes alacsony 16,7 ms illetve 4,2 ms bemeneti késés (input lag) mellett.

A projektor tetemes fényáramával már viszonylag közelről nagyméretű képet vetíthet – a 2,54 méter (100 hüvelyk) átlójú 16:9 arányú vásznat például 2,5 és 3,3 méter közötti távolságból. A kép beállítását 110% és 130% közötti képeltolást biztosító lencseeltolás valamint függőleges és vízszintes (4-sarkos) trapézkorrekció, sőt lináris és görbült felültre illesztés (warping) is segíti.

Az Acer HL6810ATV hátulján lévő nyílásba lehet bedugni a mellékelt Smart Box S1 4K Android TV operációs rendszerű adaptert, ami WiFi kapcsolaton át biztosít internetes elérést olyan streamingszolgáltatásokhoz mint az Amazon Prime Video, a Disney+, a Netflix a YouTube és mások, melyek applikációi a Google Play alkalmazásboltjából tölthetőek le. Az adapterrel adott a beépített Chromecast, mellyel mobileszköz vagy PC tartalma küldhető át a vetítőre, valamint a Google Assistant hangvezérlés is.

Az új Acer Vero HL6810ATV elvileg áprilistól kerül piacra és Európában 1.699 € (kb. 670.000 Ft) az ajánlott kiskereskedelmi ára.

[image: ACER HL6810ATV csatlakozók]

	Acer Vero HL6810ATV főbb jellemzői:
	
	DLP 4K UHD vetítési rendszer; 1x 16,5 mm-es (0,65”) DMD
	3.840 x 2.160 képpont a TI XPR technológiával
	16:9 natív képarány
	4.000/3.200 (Standard/ECO) ANSI Lumens fényáram
	50,000:1 dinamikus kontrasztarány
	ColorBoost 3D és ColorSafe II technológia
	105% Rec.709 színtér-reprodukció
	Akár 24/7 energiatakarékos működés



	
	1,3x-es nagyításátfogás, 1,15~1,5:1 vetítési arány
	55%~65% függőleges lencseeltolás
	110%~130% közötti képeltolás (offset)
	+/-30° függőleges és vízszintes manuális és automata trapézkorrekció, 4-sarkos beállítás
	Lineáris és görbült képfelületre illesztése (Warping)
	Digitális zoom és képeltolás



	
	Futball képmód
	ISFccc minősített kalibrálás
	BluelightShield: 30%-kal csökkenthető kékfény-szint a tartalomnak megfelelően dinamikusan optimalizálva
	144Hz-es 3D Ready képmegjelenítés DLP Link szinkronizált aktív 3D szemüveggel
	HDMI 3D (Blu-ray 3D) formátumok támogatás
	HDR10 és HLG kompatibilitás
	Rec.2020 kompatibilitás
	1080p 240Hz képsebességű tartalmak megjelenítése
	Akár 4,2 ms (@240Hz) bementi késés (input lag)



	
	Lézer/LED hibrid fényforrás
	20.000/30.000 óra (Standard/ECO) élettartammal
	32/29 dBA (Standard/ECO) zajszint



	
	10W-os beépített hangszóró



	
	304 x 226 x 119 mm, 3 kg



	
	Csatlakozók: 2x HDMI 2.0b (HDCP, 1x eARC/ARC), analóg audiokimenetek (Sztereo Mini Jack), USB Type A (5V táp és multimédia), RS232 (D-sub9), Mini HDMI 2.0b és USB Type C táp az Android TV adapterhez
	Mellékelt távirányító, HDMI kábel és S1 Android TV adapter WiFI kapcsolattal és Chromecast funkcióval





Forrás: hazi-mozi.hu
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            BenQ W5800: a márka új házi-mozi csúcsprojektora

            Az Indiában bemutatott BenQ W5800 4K felbontású 100% DCI-P3 színterű képet vetít, és a márka szerint új mércét állít fel az otthoni mozizásban.

A korábban már bemutatott, de még nem kapható BenQ W6000L házimozi csúcsprojektorra sokban hasonlít az indiai Mumbaiban megrendezett What Hi Fi Show 2024 kiállítás alkalmával bejelentett W5800.

[image: BenQ W5800]

A BenQ W5800 is feltehetően egy 2. generációs TI 12 mm-es (0,47”) DLP 4K UHD DMD chippel és XPR technológiával állítja elő a 8,3 millió képpontból álló 4K vetített képet. A projektor akár 25.000 órás élettartamú Blue Core lézer fényforrásával 2.600 ANSI Lumen fényáramot ígér, de amivel úgymond „új mércét állít”, hogy Cinema képmódban 100% DCI-P3 színteret reprodukálva is 1.700 ANSI Lumen fényáramot biztosít. Az 7 csoportban 14 elemből álló teljesen üvegből készített lencserendszer alacsony fényszórású anyaga kiváló átlátszósággal rendelkezik, így csökkentve a színtorzulásokat és teljesen tiszta 4K képet biztosítva.

A W5800 a sötét és világos jelenetek egyaránt kiegyenlített képét Dynamic Black technológiával, a márka HDR-PRO árnyalati leképzésével, átfogó színhőmérséklet-beállítással és ΔE <1 pontosságú gyári kalibrációval ötvözi. A választható képmódok között ott a Filmmaker Mode is, méghozzá külön az szabvány dinamikájú és külön a HDR tartalmakhoz való beállításokkal.

Az W5800 kész a HDR10, HDR10+ és HLG nagy dinamikatartományú tartalmak projektorra optimalizált (HDR-PRO) vetítésére és a 3D tartalmak megjelenítésére is DLP-Link 3D szemüveget használva.

[image: BenQ W5800]

A W5800 könnyen elhelyezhető 1,6-szeres nagyításátfogású függőleges és vízszintes eltolású motoros zoom lencséjével, amivel például a 381 cm (150”) képátlót 5 és 8,1 méter közötti távolságból képes megvetíteni. A projektor külső anamorfikus lencsével is használható a Cinemascope (2,35:1) szélesvásznú kép azonos képmagasságú vetítéséhez.

A hátlapon található két HDMI 2.0b csatlakozó egyike eARC funkciójú, amin át a 7.1 csatornás és feltehetően a Dolby Atmos eredeti hangsávok bitfolyamai egyetlen HDMI kábelen át továbbíthatóak külső hangrendszerhez.

A BenQ W5800 már a márka közel-keleti weboldalára is felkerült és Indiában 650.000 rúpia (kb. 2,8M Ft) áron kapható. Európai forgalmazásáról egyelőre nem tudni.

[image: BenQ W5800 csatlakozók]

	A BenQ W5800 műszaki jellemzői:
	
	DLP 4K UHD vetítési rendszer; 1x 12 mm-es (0,47”) DMD
	3.840 x 2.160 vetített képpont XPR technológiával
	Lézer fényforrás 18.000/25.000 (normál/Eco) élettartammal
	2.600 ANSI lumen maximális fényáram
	1.700 lumen fényáram 100% DCI-P3 színteret reprodukáló képmódban
	Egyedi gyári kalibráció 100% Rec.709 ΔE<1 és a DCI-P3 színtérre optimalizálva a teljes szürkeskálán ΔE<2
	ISFccc minősített kalibráció
	11 szinten szabályozható fehéregyensúly
	Filmmaker Mode és Filmmaker Mode HDR
	2.000.000:1 kontrasztarány Dynamic Black a fényforrást dinamikusan szabályzó technológiával
	1.000+ zónában az árnyalatokat és fénykiemeléseket javító helyi kontrasztfokozó (LCE) algoritmus
	HDR-PRO kétlépcsős fejlett árnyalati leképzés a nagy dinamikatartományú tartalmak világos és sötét jeleneteiben az árnyalati részletek teljesebb megjelenítésére
	HDR10, HDR10+ és HLG tartalmak kezelése
	Bemenetről mért késés (input lag): 17,6ms (1080p és 4K/60Hz), 12.1ms (1080p/120Hz



	
	4K felbontásnak megfelelő alacsony fényszóródású teljesen üvegből készülő 7 csoportban 14 elemből álló lencserendszer
	Motoros, 1,6x-es zoomtartomány, 1,52 – 2,54:1 vetítési aránnyal
	±50% függőleges és ±21% vízszintes motoros lencseeltolás
	2D ±35⁰ függőleges/vízszintes trapézkorrekció



	
	30/27dBA zajszint tipikus/Eco módban
	Méret (szélesség x magasság x mélység): 525,2 x 145,7 x 392,2 mm
	Tömeg: 10,5 kg



	
	Csatlakozók: 2x HDMI 2.0b (HDCP2.2, 1x eARC akár 7.1 csatorna), S/PDIF optikai (Toslink), 5V/2.0A táp USB (Type A), 5V/1,5A táp/médiaolvasó USB 2.0 (Type A), szerviz USB 2.0 (Type B), RS232, 3D Sync out és RJ45 LAN portok
	Mellékelt 3m-es HDMI kábel és RCV024 távirányító








Forrás: házi-mozi.hu
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            Optoma UHZ55: a megújuló 4K lézeres okos házi vetítő

            Az Optoma UHZ55 újdonsága a tanúsítvány, ami azt jelzi, hogy a vetítő kész egy WiSA HT vezeték-nélkül hangrendszerrel való együttműködésre.

Az Optoma UHZ50 helyébe lépő UHZ55 műszakilag nem sokban tér el elődjétől. Ahhoz hasonlóan DLP 4K UHD chippel és pixeleltolásos technológiával állítja elő a 4K UHD felbontású vetített képet, a hosszú élettartamú DualCore lézer-foszfor fényforrás és annak dinamikus szabályzása 3.000 lumen maximális fényáramot, 2.500.000:1 dinamikus kontrasztarányt és a DCI-P3-nak megfelelő széles színteret ígér.

[image: Optoma UHZ55 kiemelt]

Az UHZ55 is kompatibilis a HDR10 és a HLG formátumú videojelekkel, és az ezekre automatikusan bekapcsoló HDR/HLG display mód HDR árnyalati leképzéssel teszi a filmek és játékok színeit pontosabbá, a kontrasztot élénkebbé. A vetítő alkalmas sztereoszkóp kép megjelenítésére is aktív 3D szemüveget használva, amit a 3D SYNC csatlakozó biztosította jellel is lehet szinkronizálni.

A vetítő három HDMI 2.0b bemenete közül egy megjelölt az új generációs játékkonzol csatlakoztatására szolgál, egy másik a nagyobb sávszélességű audió retúrcsatorna (eARC) funkció révén a vetítő okos funkcióival (streaming applikációk, képtükrözés) megjelentetett tartalmak és a többi HDMI bemenethez csatlakoztatott forráskészülék legkorszerűbb hangformátumait is képes továbbítani külső hangrendszer felé.

A projektor a nagy képernyő nyújtotta intenzívebb játékélményt is kiszolgálja. Az akár HDR illetve ultraszéles látómezejű játékok 4K/60Hz illetve 1080p/240Hz képfrissítéssel jeleníthetőek meg a fejlett játékmódban rendre 16,7 ms illetve 4 ms bemenetről mért késéssel (az input lag). A HDMI VRR, azaz változó képfrissítési gyakoriság funkció továbbra is hiányzik. A vetítő videoprocesszora PureMotion mozgásmegjelenítést javító eljárást is kínál.

A projektor beüzemelését az 1,3x-es nagyításátfogású és 10%-os függőleges képeltolású lencse mellett két fontos elektronikus képgeometriai korrekciós eszköz is segíti. Ezek egyike a függőleges és vízszintes ±30° tartományú 4-sarkos trapézkorrekció a másik pedig a többpontos rácsminta segítségével a képet nem tökéletesen síkfelületekre illeszthető geometriai korrekció.

[image: Optoma UHZ55]

Az Optoma UHZ55 legfőbb újdonsága, hogy rendelkezik a WiSA HT tanúsítványával, ami igazolja, hogy közvetlenül a dobozból kivéve más WiSA minősített termékekkel zavartalanul együttműködve része lehet egy minőségi hangzást biztosító vezeték-nélküli hangrendszernek. A WiSA technológiák magas minőségű hangjel vezeték-nélküli átvitelét teszik lehetővé, tökéletes szinkronizálással és érzékelhető késleltetés nélkül.






A projektor a Creative Cast alkalmazással multimédiás tartalmak vezeték-nélküli vetítésére és megosztására használható okostelefonról, táblagépről vagy laptopról. A vetítő Android alapú integrált okos platformjára a beépített Optoma Marketplace alkalmazásboltból érhetőek el kompatibilis applikációk mint a Spotify és a YouTube. A Disney+, a Hulu, a Netflix, az Amazon Prime Video tartalomvédett tartalmai vezeték-nélküli vetítése csak a Creative Cast Chrome (PC/Mac) vagy iOS/Mac OS beépített tükrözési funkcióján keresztül lehetséges. A megfelelő okoshangszórokon keresztül Alexa és Google hangutasításokkal vezérelhető a projektor be- és kikapcsolása, a műsorforrás ill. bemenet kiválasztása és a médialejátszás funkciói. Az UHZ55 az Android vagy iOS alatti Google Home alkalmazás támogatásával is lehetővé teszi a vetítő hangutasításokkal való vezérlését. A beépített médialejátszóval és a fájlmenedzser segítségével a felhőből vagy a csatlakoztatott USB tárolóról származó fájlokat lehet kivetíteni.

Az Optoma UHZ55 valamikor a közeljövőben kerül piacra 900.000 Ft körüli áron.

[image: Optoma UHZ55 csatlakozók]

	Az Optoma UHZ55 főbb műszaki jellemzői:
	
	DLP 4K UHD vetítési rendszer; 1x 11,9 mm-es (0,47”) DMD
	3.840 x 2.160 képpont a TI XPR technológiával
	DualCore lézer-foszfor fényforrás 30.000 óra élettartammal
	3.000 ANSI lumen fényáram
	2.500.000:1 kontrasztarány DynamicBlack dinamikus lézerfény-szabályzással
	Amazing Colour – a DCI-P3 szabvány szerinti színreprodukció
	HDR10/HLG kompatibilitás
	IP6X porvédelmi minősítés
	24/7 működés



	
	1,3x-es nagyításátfogás 1,21 – 1,59:1 vetítési aránnyal
	±30° automatikus függőleges és manuális vízszintes trapézkorrekció
	4-sarkos és többpontos képgeometriai-korrekció
	105%~115% (±5% tolerancia) közötti függőleges képeltolás
	Digitális képeltolás és zoom



	
	Full 3D képmegjelenítés DLP Link szemüveggel
	3D formátumok: 1080i/720p50/60Hz Side-by-Side, 1080p24Hz, 720p50/60Hz Frame Pack/Over-Under
	PureMotion képkocka-interpoláció
	HDR Effect, 21:9/32:9 ultraszéles képpel
	Fejlett játékmód: 4K/60Hz illetve 1080p/240Hz képfrissítéssel 16,7 ms ill. 4 ms bemenetről mért késéssel



	
	2x 10W-os beépített hangszóró
	WiSA HT minősítés
	29/27 dB zajszint (max/tipikus)



	
	Beépített Android platform
	Beépített 4-magos CPU / 2GB RAM és 16 GB tároló
	Alexa és Google Home hangvezérlés támogatása
	Creative Cast applikáció mobil/táblagép/laptop vezeték-nélküli képernyőtükrözéséhez és a vetítő távvezérléséhez
	Optoma Marketplace App áruház streaming és más alkalmazásokkal
	Fájlmenedzser a felhőben tárolt fájlok megosztására, átvitelére
	Beépített médialejátszó



	
	337 mm x 265 mm x 122.5 mm; 4,8 Kg



	
	Csatlakozók: 3x HDMI 2.0b/HDCP 2.2 (4K/60Hz, 1x eARC/ARC), SPDIF optikai és Mini Jack analóg audiokimenetek, 3x USB Type A (1x 5V/1,5A táp/szerviz), 12V Trigget Min Jack kimenet, RS232 (D-Sub9) és LAN (RJ45), 3D SYNC (Vesa)
	Mellékelt EZC-USB wireless adapter IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4GHz, 5GHz) Wi-Fi technológiával





Forrás: hazi-mozi.hu
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            Samsung The Premiere 8K: a világ első vezeték-nélküli csatlakoztatású 8K projektora

            Idén talán már kapható lesz a Samsung The Premiere 8K ultrarövid-távolságú vetítő a használhatóságot kiterjesztő okos funkciókkal és a képernyőből megszólaltató hanggal.

A CES 2023 egyik nagy bejelentése volt a Samsung The Premiere 8K projektora, de a képet akkor egy zárt szekrényből vetítő készülékből csak az idei Las Vegas-i kiállításra lett késztermék, amit megemlít a CES 2024 alkalmával kiadott összefoglaló Samsung sajtóközlemény is. A márka további három új ultrarövid-távolságú vetítőt is bejelentett, a Premiere 9-et, a Premiere 7-et és a Premiere 5-öt.

[image: Samsung The Premiere 8K lifstyle]

Úgy tűnik, hogy még egy kicsit várnunk kell rá, de a CES 2024 alkalmával megtartott sajtóeseményen Jonathan Gabrio – a Samsung Electronics America Connected Experience Center vezetője – megígérte, hogy idén bevezetik a The Premiere 8K projektort. A vetítő optikai motorjáról egyelőre biztosan csak annyit tudni, hogy az a hármas lézer fényforrással 4.000 Lumen (4.500 ISO-Lumen) maximális fényáramot és széles színterű képet produkál automatikus fényességszabályzással. Ha a DLP technológiát alkalmazva egy natív 4K felbontású DMD chippel és XPR technológiával – vagyis a képpontok számát 240Hz-es négy-irányú pixeleltolással megnégyszerezve – állítja elő a vetítőfelületen megjelenített 8K felbontású kép több mint 33 millió képpontját, akkor ezzel a The Premiere 8K a maga nemében az első lehet, hacsak a Hisense nem jelenik meg előbb a 120LX 8K Laser TV-jével.

[image: Samsung CES 2024 The Premiere 8K és vezeték-nélküli egysége]
Balra a Samsung The Premiere 8K UST projeltor, jobbra a Wireless One Connect Box

A 30 centi távolságból már 3,8 méteres (150”) képátlót vetítő The Premiere 8K viszont mindenképpen az első vezeték-nélküli 8K jelátvitellel rendelkező projektor lesz, amihez a tápkábelt kivéve nem kell mást csatlakoztatni nagyon megkönnyítve ezzel a készülék mennyezetre való felszerelését. A The  Premiere 8K mellé párosított Wireless One Connect Box médiaközpontként fogadja a csatlakoztatott forráskészülékek tartalmait és továbbítja azokat vezeték-nélküli kapcsolaton át a 10 méteren belül lévő vetítőegységnek.

A projektor 100W összteljesítményű hangrendszere 8.2.2 csatornás Dolby Atmos hangzást kínál, amihez az innovatív Sound-on-Screen (hang a vásznon) technológia párosul. Ez az előlapi akusztikus szövet mögé rejtett fronthangszórók mellett további a fedlapba épített hangszórókkal és szoftveres algoritmusokat alkalmazva azt az érzetet kelti, hogy a hang a vetített képből szólal meg.

Mivel nem túl sok 8K felbontású tartalom érhető el, ezért a projektor felskálázással állítja elő ezeket mesterséges intelligenciát (MI) alkalmazva.

A vetítő használhatóságát automatikus trapézkorrekció, autófókusz és képernyőre-méretezés segíti, és olyan beépített okosfunkciók teszik teljessé, mint a kép nélkül is megszólaltatható hang, a felhőalapú játék, a mindig bekapcsolt hangasszisztens távoltéri mikrofonnal és a négy képet egyszerre megjelenítő osztott-képernyő. (Ezekről és további funkciókról az alábbiakban több is olvasható.)

Azt még nem tudni, hogy mikor és mennyiért kerül forgalomba a Samsung The Premiere 8K, de egyes források szerint ára akár 25.000$ (kb. 8,8M Ft) is lehet.

Az új Premiere 9 és Premiere 7 vetítők az eddigi The Premiere LSP9T és LSP7T helyébe lépnek majd. Továbbfejlesztésként mindkét új modell magasabb fényáramot biztosító lézerfényforrást, Quantum 4K processzort és Dolby Atmos hangzást kap, de egyelőre nem tudni, hogy ez a beépített hangrendszerre vonatkozik, vagy csak a hangformátum támogatására

[image: Samsung The Premiere 5 lifestyle]

A 20 cm magas, 13,7 cm széles és mély, 1,68 kg tömegű új Samsung The Premiere 5 „lifestyle” projektor a márka szerint a világ legkompaktabb háromlézerese ultrarövid-távolságú vetítője. A könnyen mobilizálható projektor nemcsak nagy kép előállítására alkalmas, de használható második monitorként a mellékelt állvány segítségével asztalra vagy más vízszintes felületre is vetítve, vagy akár a helyiség fényfestésére is.

A Premiere 5 a vetítőfelülettől 43 centiméterre már 254 centis (100”) átlójú 4K képet vetít automatikusan állítva a fókuszt, a képgeometriát, a fehéregyensúlyt és az érintőképernyős interaktivitást (a Light Warp funkcióról lásd alább), amivel az a cég marketingszövege szerint „érintőképernyőként interaktív oktatóvideókhoz vagy oktatási alkalmazásokhoz” is használható. A projektor többfunkciós kezelőszervével kapcsolható a mobilkapcsolat és az üzemmódok, köztük az Ambient mód és a vetítésnélküli csak hangszóróként való használati mód. A beépített hangszóró 10 wattos.

A vetítő tükrözheti a hozzá érintett okostelefon kijelzőjét is, de egyelőre nem tudni, hogy ez a Samsung készülékein kívül más márkák telefonjaival is működik-e.

Az új Samsung ultrarövid-távolságú vetítők okos funkciói három újdonsággal bővülnek. A márka okos TV-in is futó Tizen platform része a Samsung Gaming Hub (Játékközpontot), mely partner streaming játékszolgáltatók konzol nélkül játszható játékainak sokaságát teszi elérhetővé.

A Light Warp funkció bármely felületet interaktív képernyővé tehet. Az eddig csak profi és kereskedelmi célú projektorokban alkalmazott vetítési leképzés technológia – a vetített kép felületre illesztése – először kerül otthoni szórakoztató készülékbe. Segítségével bármilyen felületre lehet vetíteni, és akár egyedileg kialakított műszerfal is kialakítható például óra vagy időjárási adatokat mutató widgetekből. Ez az újdonság kreatívan lehetőséget biztosít a helyiség kialakításához, a partihangulat megteremtéséhez és hasznos információk megjelenítéséhez.

Az új Premiere vetítő használható okos-hangsugárzóként lehetővé téve zenelejátszást, emlékeztetők beállítását és más okos-otthoni technológiák vezérlésére csupán hangutasításokkal. Még akkor is, ha a projektor ki van kapcsolva.

Forrás: hazi-mozi.hu
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            Optoma UHZ66: a kompakt lézeres 4K vetítő

            Az Optoma UHZ66 magas fényárammal vetít 4K képet, HDR10 és HLG kompatibilis, játékmódban pedig 1080p240Hz képfrissítéssel bemenetről mért késéssel 4,4 ms.

Az Optoma UHZ66 is a márka új könnyű és kompakt lézer-foszfor fényforrású projektorai közé tartozik, mely a hasonló lámpás vetítőkhöz képest 45%-kal kisebb teljesítményfelvétele, kompakt mérete és döntően újrahasznosítható anyagok felhasználásával készülő háza és csomagolása miatt környezetbarátnak is mondott.

[image: Optoma UHZ66 kiemelt]

A filmek és játékok vetítésére is alkalmas projektor a 4K UHD vizuális élményt ígérő, 8,3 millió képpontból álló képét a Texas Instruments DLP chipje és XPR technológiája állítja elő. A specifikált magas fényárammal nem teljesen sötét szobában is élvezetes játékkép vetíthető. A modell Rec.709 színtér-reprodukciót ígér, kompatibilis a HDR10 valamint HLG nagy dinamikatartományú videókkal és sztereoszkóp (3D) kép megjelenítésére is alkalmas.

A vetítő támogatja az akár 1080p/240Hz-es képfrissítésű játékot is, bekapcsolt játékmódban ezzel a képjellel 4,4 ms bemenetről mért késéssel. De még 1080p/120Hz-es illetve 4K/60Hz-es videojelnél sem több ez az érték 8,6 illetve 16,7 ms-nál.

[image: Optoma UHZ66]

Az Optoma UHZ66 két HDMI 2.0b bemenetén át tehát 4K és HDR tartalmakat is fogadhat, származzanak azok Ultra HD Blu-ray lejátszóról, játékkonzolról vagy streaming médiaeszközről. A HDMI 2 csatlakozó HDMI eARC/ARC funkciót kínálva továbbítja az HDMI 1 bemenetről kapott akár sokcsatornás audio-bitfolyamot külső hangrendszerhez. A streaming adapterek tápellátása is megoldott a projektor USB csatlakozójáról.

A csupán 3 kilós kis helyet foglaló és külső tápegységről üzemelő projektor 1,6-szeres nagyításátfogású zoom lencséjével 3,1 és 5 méter közötti távolságból vetít 2,54 méter (100 hüvelyk) átlójú 16:9 arányú képet, ±30° függőleges illetve vízszintes trapézkorrekciójával pedig könnyen elhelyezhető és beüzemelhető szinte bárhol.

[image: Optoma UHZ66 UHZ35ST csatlakozók]

	Az Optoma UHZ66 főbb műszaki jellemzői:
	
	DLP 4K UHD vetítési rendszer; 1x 12 mm-es (0,47”) DMD
	3.840 x 2.160 képpont XPR technológiával
	4.000 ANSI lumen fényáram
	500.000:1 kontrasztarány
	Amazing Colour Rec. 709 HDTV szabvány szerinti színreprodukció
	HDR10 és HLG kompatibilitás
	DuraCore lézer-foszfor fényforrás 30.000 óra élettartammal
	24/7 működés
	IP6X porvédettségi minősítés



	
	1,6x képnagyítás
	1,4:1 – 2,24:1 vetítési arány
	116% fix képeltolás
	+/-30° függőleges és vízszintes trapézkorrekció
	Működés 360°-ban forgatva



	
	Full 3D képmegjelenítés DLP Link szemüveggel
	Játékmód 4K60Hz illetve 1080p120/240Hz támogatás rendre 16,9 ill. 8,6/4,4 ms bemeneti késésekkel
	Hálózati felügyelet és vezérlés AMX, Extron IPLink, PJ-Link kompatibilitással, Crestron RoomView szoftverrel



	
	15W-os beépített hangszóró
	30/28 dB zajszint (max/tipikus)



	
	Külső hálózati tápegység
	Könnyen telepíthető kis méret
	274 mm x 216 mm x 114 mm; 3 kg



	
	Csatlakozók: 2x HDMI2.0 (1x eARC), Mini Jack audiokimenet, USB Type A (5V/1,5A táp), RS232 (D-Sub9), Ethernet LAN (RJ45), tápcsatlakozó
	Opcionális UHDCast Pro adapter





Forrás: hazi-mozi.hu
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            BenQ Cinematic: lesz natív 4K DLP házimozi vetítő 2025-ben?

            A BenQ Cinematic rendezvényén bemutatta új W6000L házimozi csúcsprojektorát és szóba került, hogy 2025-re kész lehet a 24,9 mm-es (0,98”) DMD-re épülő natív 4K vetítő „civil használatra”.

A BenQ Cinematic elnevezésű konferencián a kínai display- és projektorgyártó bemutatta új W6000L házimozi csúcsprojektorát, amit kifejezetten az 5 méternél hosszabb belterű vetítésre optimalizált környezetbe ajánl.

[image: BenQ Cinematic]

A BenQ W6000L az új SSI Dynamic Black™ technológiával, a gondosan kialakított optikai motorral mély fekete-szintet, a kiforrott lézerfényforrással 2.600 lumen (2.800 ANSI lumen) fényáramot ígér, ami állítólag szabványos D65 színhőmérsékletet és teljes DCI-P3 színteret előállító képmódban is eléri az 1.900 lument (2.000 ANSI lument). A projektorral szokványos gain 1,0 fénynyereségű vászonra vetített 380 cm (150”) átlójú kép megfelel a DCI (digitális mozi) és a THX által támasztott követelményeknek, a DCI-P3 szélességű színtér 100%-át reprodukálva és gyárilag kalibrált (ΔE<2) színpontosságot biztosítva.

A HLG és HDR10, HDR10+ tartalmak lehető legteljesebb megjelenítését a W6000L továbbfejlesztett dinamikus árnyalati leképezése és LCE ezerzónás precíz fényszabályozási technológiája igyekszik biztosítani.

A BenQ W6000L eddig ismert további jellemzőit az alábbi táblázat tartalmazza.

Egy a BenQ Cinematic sajtóbeszélgetéséről szóló beszámoló olyan információt is tartalmaz, amire sokan felfigyeltek. Xu Mingfeng a BenQ China Product Center igazgatója a natív 4K felbontás DLP házimozi vetítőkbe átkerülésére vonatkozó kérdésre nagyjából a következőt válaszolta (zárójelben a kínaiból fordított szöveg értelmezését segítő kiegészítések szerepelnek): „Ami a natív 4K-t illeti, a TI (Texas Instruments) két (DMD) szintjének egyike az 1,3 hüvelykes mozik (projektoraihoz). A másik, kisebb 0,98 (hüvelykes) natív 4K (DMD képmodulátorról) tárgyaltunk központunkkal. A 0,98 (hüvelykes DMD) két dologban kerül (alkalmazásra). Az egyik dolog átvinni civil használatra, a másik pedig 4-szeres rázással (pixeleltolással) 8K-sá alakítani. Valószínűleg 2025 körül lesz, amikor ezeket (a projektorokat) látjuk. A 0,98-as chip nagyobb és meg kell találni a hozzávaló optikai motort, lencsekészletet stb., ami újabb nagy befektetés. Ez jelenleg úgy néz ki, hogy 2025-ben kerül átadásra a natív 4K és (a pixeleltolásos) 8K.”

Ha mindez igaz, akkor a BenQ 2025-re tervezi, hogy megjelenik az első 24,9 mm-es (0,98”) DMD-re épülő natív 4K felbontású egychipes DLP projektorral úgymond „civil használatra”.

Jelenleg csak a BARCO (F400-N4K) és a Norxe AS (P50 4K) kínál natív 4K (4.096 x 2.176 pixel) felbontású egychipes DLP projektorokat például szimulációs rendszerek képének vetítéséhez elegendő magas fényárammal és a funkciónak megfelelően magas árakon.

[image: BenQ W6000L]

	A BenQ W6000L eddig ismert főbb műszaki jellemzői:
	
	DLP 4K UHD vetítési rendszer; 1x 12 mm-es (0,47”) DMD
	3.840 x 2.160 vetített képpont XPR technológiával
	Lézer fényforrás 20.000/25.000 (normál/Eco) élettartammal
	2.800 ANSI lumen maximális fényáram
	2.000 lumen fényáram D65 színhőmérsékletet és 100% DCI-P3 színteret reprodukáló képmódban
	2.500.000:1 kontrasztarány a fényforrás dinamikus szabályzásával
	SSI Dynamic Black™ helyi kontrasztfokozó dinamikus fekete-szint technológia
	A fényvisszaverődést csökkentő magas hőmérsékletnek ellenálló fekete bevonat az optikai motor belsejében
	CinematicHDR (HDR10 és HDR10+/HLG); a HDR tartalmak vetítését dinamikusan képkockánként optimalizáló technológia fejlett árnyalati leképzéssel
	LCE ezerzónás precíz fényszabályozási technológia
	CinematicColor™ technológia 100% DCI-P3 illetve 100% Rec. 709 színtér reprodukció
	Gyárilag kalibrált ΔE<2 színpontosság
	ISFccc kalibrálás
	Bemenetről mért késés (input lag): 17,6ms (1080p és 4K/60Hz), 12.1ms (1080p/120Hz



	
	4K felbontásnak megfelelő teljesen üvegből készülő lencserendszer
	Motoros, 1,6x-es zoomtartomány, 1,52 – 2,54:1 vetítési aránnyal
	±50% függőleges és ±21% vízszintes motoros lencseeltolás
	2D függőleges/vízszintes trapézkorrekció



	
	30/27dBA zajszint tipikus/Eco módban
	Méret (szélesség x magasság x mélység): 525,2 x 145,7 x 392,2 mm
	Tömeg: 10,5 kg



	
	Csatlakozók: 2x HDMI 2.1 (HDCP2.2, 1x eARC), S/PDIF optikai (Toslink), 5V/2.0A táp USB (Type A), 5V/1,5A táp/médiaolvasó USB 2.0 (Type A), 5V/1,5A táp USB 2.0 (Type A), RS232, 3D Sync out és RJ45 LAN portok
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            Optoma ML1080: RGB lézeres ultrakompakt hordozható vetítő

            Az Optoma ML1080 és ML1080ST csúcstechnológiájú vörös/zöld/ kék (RGB) lézerekkel moziszintű színeket reprodukálnak, Full HD képet vetítenek és HDMI 2.1 bemenettel rendelkeznek.

A hordozható vetítők mostanáig nem elsősorban az igényes képminőség előállításáról szóltak, de az Optoma úgy gondolta ideje ezen változtatni. A környezetbarát könnyű és kicsi ML1080 és ML1080ST akár otthon és egy kiránduláson is jól használható projektorok. Az egychipes DLP technológiával előállított Full HD (1080p) felbontású kép nem kunszt, de a vörös/zöld/kék (RGB) hármas lézerfényforrás és a vele elérhető 1.200 lumen maximális fényáram ilyen kompakt méretű projektorokra eddig nem volt jellemző. Ez még némi környezeti fény mellett is elég lehet kiesebb élénk kép előállításához.

[image: Optoma ML1080 lifestyle]

Az Optoma ML1080 és ML1080ST ráadásul ezzel a csúcstechnológiájú fényforrással magas dinamikus kontrasztarányt és a BT.2020 szabvány szerinti színtér 105%-át reprodukáló moziszintű színeket ígérnek, és HDMI 2.1 bemenetükön át kompatibilisek a 4K/120Hz-es és HDR10 illetve HLG nagy dinamikatartományú videókkal is. Ezek származhatnak Ultra HD Blu-ray lejátszóról, játékkonzolról vagy streaming médiaeszközről. A streaming adapter tápellátása is megoldott a projektorok USB csatlakozójáról.

[image: Optoma ML1080]

A szinte bárhol könnyen elhelyezhető és beüzemelhető 1 kilós, nagyon kis helyet foglaló és külső tápegységről üzemelő projektorok például a 2,54 méter (100”) átlójú 16:9 arányú képet 2,67 m (ML1080) illetve 1.73 m (ML1080ST) távolságból vetítik. A képgeometriát (a függőleges trapéztorzítást) és képélességet (a fókuszt) a vetítők automatikusan korrigálják. A projektorokkal a plafonra illetve bármely irányba lehet vetíteni.

A vetítők az USB-C tápcsatlakozón át PD 3.0 külső powerbank akkumulátorról is működtethetőek például egy kirándulás során. Külön kapható az EZC-USB WiFi adapter a vetítőkhöz és az Android, iOS, Windows, MacOS és ChromeOS alá letölthető Creative Cast alkalmazással egyszerre akár negyven eszközről lehet vezeték-nélkül átsugározni, megosztani vagy streamelni tartalmakat a vetítőfelületre. A képek, videók (akár a kamera élő képe is), dokumentumok és hanganyagok egyetlen gombnyomással tükrözhetőek az okostelefonról, laptopról vagy számítógépéről.

Az Optoma ML1080 és ML1080ST elnyerték az IF Design Award, a Red Dot Design Award és a ProjectorCentral InfoComm Best of Show díjakat, és már idehaza is kaphatóak 430.000 Ft illetve 448.000 Ft árakon.
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	Az Optoma ML1080 és ML1080ST főbb műszaki jellemzői:
	
	DLP vetítési rendszer; 1x 5,84 mm-es (0,23”) DMD
	1080p (1.920 x 1.080 pixel) natív felbontás
	1.200 lumen fényáram
	3.000.000:1 dinamikus kontrasztarány
	DuraCore RGB háromlézeres fényforrás 30.000 óra élettartammal
	105% BT.2020 szabvány szerinti színtér-reprodukció
	4K, HDR10 és HLG kompatibilitás
	Gyors be- és kikapcsolás
	IP5X porvédettségi minősítés



	
	Automatikus fókusz (képélesség) beállítás
	+/-40° automatikus függőleges trapézkorrekció
	1,52m ~ 2,54m (60″ ~ 100″) közötti képátló
	Fix képnagyítás
	1,2:1 (ML1080) illetve
0,78:1 (ML1080ST) vetítési arány
	100% fix képeltolás
	Vetítés 360°-ban forgatva, állóképvetítés



	
	3W-os beépített hangszóró
	28/24 dB zajszint (max/tipikus)



	
	Külső hálózati tápegység
	PD 3.0 powerbank külső akkumulátorról is üzemeltethető
	Könnyen telepíthető kis méret


	157 mm x 135 mm x 68 mm; 1 kg



	
	Csatlakozók: HDMI 2.1 (4K/120Hz), Mini Jack audiokimenet, USB Type A (5V/1,5A táp és multimédia tárolóhoz), USB Type A (5V/0,5A WLAN adapterhez), RS232 (mini USB), USB Type-C (képmegjelenítéshez, 4K/60Hz), USB-C tápcsatlakozó
	Mellékelt hordozótáska
	Opcionális EZC-USB WiFi adapter
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            Epson-XGIMI: egyezség a kínai projektorgyártó félrevezető lumen adatainak korrigálásáról

            Az Epson és az XGIMI megegyezett, hogy az utóbbi az iparági szabványok szerint adja meg projektorai fényáram-adatait.

Az Epson a projektorok megtévesztő adatokkal való hirdetése elleni küzdelmének közelmúltbeli jogi fellépése sikerrel zárult. A főleg hordozható vetítőiről ismert kínai XGIMI beleegyezett, hogy világszerte korrigálja négy terméke félrevezető fényáram-adatait.

[image: XGIMI Horizon]

Az Epson és az XGIMI megállapodását bejelentő sajtóközlemény szerint: „Az egyezség feltételei értelmében az XGIMI beleegyezett, hogy a megadott projektor lumeneket a korábbi félrevezető lumenekről világszerte korrigálja, hogy (azok) pontos fényáramra vonatkozó állításokat tükrözzenek a fogyasztók érdekében. Az XGIMI az alábbi modellek fényáramra vonatkozó lumen-adatait korrigálja:

	Az XGIMI Horizon Pro (XK03H) 2.200 lumenről 1.500 lumenre csökken.
	Az XGIMI Horizon (XK03K) 2.200 lumenről 1.500 lumenre csökken.
	Az XGIMI Halo (WK03A) 800 lumenről 600 lumenre csökken.
	Az XGIMI Elfin (XL03A) 800 lumenről 600 lumenre csökken.


A fenti korrigált fényáram-adatokat független tesztek is megerősítik.

Az Epson XGIMI elleni bírósági eljárása is azt célozta, hogy a projektormárkákat kötelezzék a nemzetközileg elismert és elfogadott fényerősség-mérési szabványok használatára, mert csak így biztosítható, hogy a fogyasztók azonos feltételek mellett hozhassanak megalapozott vásárlási döntéseket.

Mike Isgrig, az Epson America alelnöke azt hangsúlyozza: „A fogyasztók a nyertesek, amikor a projektormárkák nemzetközileg publikált szabványokat alkalmaznak a lumenértékelés tekintetében. Az XGIMI lépése, hogy számos projektora deklarált lumenét korrigálja, segít biztosítani a fogyasztókat, hogy tudják, mit várhatnak a vetítő fényáramteljesítményét tekintve, és megadja nekik a szükséges információkat ahhoz, hogy megalapozottabb vásárlási döntéseket hozzanak, ami végső soron pozitívan hat az egész piacra.”

A sajtóközleményben az Epson felhívja a vásárlók figyelmét, hogy óvatosan kezeljék a „Lux”, a „LED lumen”, a „CVIA” (Chinese Video Industry Association) vagy a „Lamp Brightness” (lámpafényesség) néven emlegetett félrevezető mutatókat, amelyek nem elismerten szabványos mérési metódust követve komolyan befolyásolják a fogyasztókat a vetítők teljesítményének megítélésében, összehasonlításában. A projektorok mérését meghatározó nemzetközileg elismert szabványügyi szervezetek, az Organization for Standardization (ISO) és az International Committee for Display Metrology (ICDM). Az ICDM által publikált Information Display Measurement Standards (IDMS) külön definiálja a projektorok színfényességének (Color Brightness) és fehér fényáramának mérési metódusát. A projektorok mérési módszertanát az ISO21118:2020 ISO-szabvány határozza meg.

Úgy tűnik, hogy az USA-ban az XGIMI már az Epson által preferált ISO-szabvány szerinti lumeneket kommunikálja vetítőinél és nemcsak a fent említett négy modell esetében. Magyarországon azonban a hír megjelenésekor az érintett vetítőket forgalmazó webáruházaknál a specifikált lumenértékek korrekcióra még nem került sor.

Forrás: hazi-mozi.hu
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            Optoma UHZ35ST: kompakt lézeres 4K vetítő rövid vetítési távolsággal

            Az Optoma UHZ35ST 1,1 m távolságból már 2,54 m átlójú 4K képet vetít, játékmódban akár 1080p240Hz képfrissítéssel, 4,4 ms bemenetről mért késéssel.

A hasonló lámpás vetítőkhöz képest 45%-kal kisebb teljesítményfelvétele, kompakt mérete és döntően újrahasznosítható anyagok felhasználásával készülő háza és csomagolása miatt környezetbarát Optoma UHZ35ST egy könnyű és kompakt lézer-foszfor fényforrású projektor, mely filmek és játékok vetítésére is alkalmas.

[image: Optoma UHZ35ST kiemelt]

A 4K UHD vizuális élményt ígérő, 8,3 millió képpontból álló képet a Texas Instruments DLP chipje és XPR technológiája állítja elő. A specifikált magas fényárammal nem teljesen sötét szobában is élvezetes játékkép vetíthető. A modell Rec.709 színtér-reprodukciót ígér, kompatibilis a HDR10 valamint HLG nagy dinamikatartományú formátumokkal és sztereoszkóp (3D) kép megjelenítésére is alkalmas.

A vetítő támogatja az akár 1080p/240Hz-es képfrissítésű játékot is, bekapcsolt játékmódban ezzel a képjellel 4,4 ms bemenetről mért késéssel. De még 1080p/120Hz-es illetve 4K/60Hz-es videojelnél sem több ez az érték 8,6 illetve 16,7 ms-nál.

[image: Optoma UHZ35ST]

Az Optoma UHZ35ST két HDMI 2.0b bemenetén át tehát 4K és HDR tartalmakat is fogadhat, származzanak azok Ultra HD Blu-ray lejátszóról, játékkonzolról vagy streaming médiaeszközről. A HDMI 2 csatlakozó HDMI eARC/ARC funkciót kínálva továbbítja az HDMI 1 bemenetről kapott akár sokcsatornás audio-bitfolyamot külső hangrendszerhez. A streaming adapterek tápellátása is megoldott a projektor USB csatlakozójáról.

A csupán 3 kilós kis helyet foglaló és külső tápegységről üzemelő projektor fix zoomjával 1,1 méter távolságból már 2,54 méter (100 hüvelyk) átlójú 16:9 arányú képet vetít, ±15° függőleges illetve vízszintes trapézkorrekciójával pedig könnyen elhelyezhető és beüzemelhető szinte bárhol.

Az Optoma UHZ35ST már idehaza is kapható.

[image: Optoma UHZ35ST csat]

	Az Optoma UHZ35ST főbb műszaki jellemzői:
	
	DLP 4K UHD vetítési rendszer; 1x 12 mm-es (0,47”) DMD
	3.840 x 2.160 képpont XPR technológiával
	3.500 ANSI lumen fényáram
	500.000:1 kontrasztarány
	Amazing Colour Rec. 709 HDTV szabvány szerinti színreprodukció
	HDR10 és HLG kompatibilitás
	DuraCore lézer-foszfor fényforrás 30.000 óra élettartammal
	24/7 működés
	IP6X porvédettségi minősítés



	
	Fix képnagyítás
	0,496:1 vetítési arány
	116% fix képeltolás
	+/-15° függőleges és vízszintes trapézkorrekció
	Működés 360°-ban forgatva



	
	Full 3D képmegjelenítés DLP Link szemüveggel
	Játékmód 4K60Hz illetve 1080p120/240Hz támogatás rendre 16,9 ill. 8,6/4,4 ms bemeneti késésekkel
	Hálózati felügyelet és vezérlés AMX, Extron IPLink, PJ-Link kompatibilitással, Crestron RoomView szoftverrel



	
	15W-os beépített hangszóró
	30/28 dB zajszint (max/tipikus)



	
	Külső hálózati tápegység
	Könnyen telepíthető kis méret


	274 mm x 216 mm x 114 mm; 3 kg



	
	Csatlakozók: 2x HDMI2.0 (1x eARC), Mini Jack audiokimenet, USB Type A (5V/1,5A táp), RS232 (D-Sub9), Ethernet LAN (RJ45), tápcsatlakozó
	Opcionális UHDCast Pro adapter





Forrás: hazi.mozi.hu
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            Epson EH-LS650B / EH-LS650W: újabb TV pótló vetítő Android TV-vel

            Az Epson EH-LS650B / EH-LS650W EpiqVision ultrarövid távolságú lézerfényforrású vetítők 4K PRO-UHD felbontású képet vetítenek Android TV platformot és Yamaha 3D térhangzást kínálva.

Az IFA 2023 alkalmával bejelentett új Epson EpiqVision EH-LS650B és EH-LS650W vetítők a gyártó meghatározása szerint „4K PRO-UHD ultrarövid távolságú okos lézerprojektoros TV-k”.

[image: Epson EH-LS650B Lifestyle]

A csak házuk színében eltérő két vetítő L-shaped (L-alakú) lencserendszere és 0,25:1 vetítési aránya révén már a vetítőfelülettől 3,2 cm távolságban elhelyezve 155 cm (61”) átlójú képet vetíthet. A vetítési távolságot növelve az ajánlott akár 305 centis (120”) kép is előállítható.

[image: Epson L-Shaped 4K PRO-UHD]

Az Epson EH-LS650B és EH-LS650W 3LCD technológiával és szabályozott lézer fényforrásával 3.600 lumen csúcs fényáramot illetve 2.500.000:1 dinamikus kontrasztarányt ígér. A vetítő 4K HDR kompatibilis, azaz alkalmas a 4K videók megjelenítésére – a képfelbontást a pixelek átlós eltolásával megduplázó 4K PRO-UHD/4K Enhancement technológiával – és a HDR10 és HLG formátumokat kezelésére. A konzolos és számítógépes játékot 20ms alatti bemeneti késés (input lag) teszi optimálissá.

A vetítő beépített 2.1 hangcsatornás 20W-os Yamaha hangrendszere AudioEngine 3D jelfeldolgozással a térhangzás élményét ígéri, és kikapcsolt képpel önálló okos illetve Bluetooth hangszóróként is működhet.

[image: Epson EH-LS650W EH-LS650B]

Az Epson EH-LS650B és EH-LS650W integrált Android TV platformja filmek, sorozatok és játékok ezreinek elérését kínálja az Amazon Prime Video, a Google Play, a YouTube és további népszerű applikációk révén. A beépített Chromecast segítségével közvetlenül vetíthetőek velük tartalmak egy Android vagy iOS eszközről, Mac vagy Windows számítógépről, Chromebook-ról. A Google Assistant pedig beszédhanggal való keresést és személyre szabott ajánlásokat is lehetővé tesz. Ügyes megoldás, hogy a projektor képgeometriája egyszerűen beállítható egy okostelefon segítségével, melynek kameráját a vetített képre irányítva az Epson Setting Assistant applikáció segít korrigálni azt. A beállításhoz van persze manuálisan kezelhető Fit to Screen funkció, Quick Corner négy-sarkos trapézkorrekció és digitális zoom is.

Az Epson EH-LS650B és EH-LS650W várhatóan októbertől lesz kapható 2.700 € (kb. 1.040.000 Ft) körüli áron.

[image: Epson EH-LS650B-csat]

	Epson EpiqVision Ultra EH-LS650B / EH-LS650W főbb jellemzői:
	
	Ultrarövid távolságú vetítő
	3LCD technológia, 3x 15,75 mm (0,62”) C2 Fine LCD képmodulátor panel
	Képmodulátor felbontása: 1.920 x 1.080 pixel, 16:9 képarány
	4K PRO UHD pszeudo-4K hatás 4K Enhancement felskálázással és felbontás-duplázás átlós pixeleltolással
	Lézer fényforrás
	3.600 Lumen (1.800 Lumen Eco) fehér és színes fényáram
	2.500.000:1 dinamikus kontrasztarány
	ECO módban napi 5 órás használattal 10 év működés
	4K HDR10/HLG kompatibilitás
	Képkocka-interpoláció
	20 ms alatti bemenetről mért késés (input lag)
	2,5x digitális zoom, 0,25 – 0,62:1 vetítési arány
	Vetített képméret 152 és 305 cm (60”-120”) között
	Vetítési távolság 0,4 m 196 cm (77”) képátlónál széles zoom mellett
	Fit to Screen funkció és Quick Corner négysarkos trapézkorrekció
	Könnyű képbeállítás Epson Setting Assistant applikációval az okostelefon kameráját használva
	Dinamikus, Természetes, Mozi, Élénk színmódok
	Android TV platform a mellékelt távirányítóval vezérelve, hangkeresés Google Assistant funkcióval, Google Play, Amazon Prime Video, YouTube és más applikációk tartalmainak elérése
	Beépített Chromecast funkció
	YAMAHA 2.1-es hangrendszer (2x 5W sztereo hangsugárzó+ 1x 10W mélyhangszóró)
	DSP technológia és AudioEngine 3D térhangzás
	Bluetooth hang megszólaltatása
	Normál/Eco 36dB/23 dB (A) zajszint
	Méret: 467 x 400 x 153 mm; súly: 7,4 kg
	5 év (vagy 12.000 óra) jótállás
	Csatlakozás: 2x HDMI (HDCP 2.3, 1x HDMI eARC/ARC) bemenet, SPDIF optikai audiokimenet (Toslink), Service USB 2.0 Type B, 3x USB 2.0-A, WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5)





Forrás: hazi-mozi.hu
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            Optoma HD30LV: a nagy fényerejű házi vetítő

            Az Optoma HD30LV bevált műszaki alapokra épülő, magas fényáramú otthoni DLP vetítő videojátékhoz, tévézéshez vagy irodai feladatokhoz használható.

Már kapható az egychipes natív Full HD felbontású ugyanakkor 4K HDR kompatibilis Optoma HD30LV DLP projektor, mely tetemes – a specifikáció szerint maximum 4.500 ANSI lument – fényáramával videojátékok, sportközvetítések illetve más tévés tartalmak vagy az otthoni irodai munkához szükséges nagyméretű képek vetítésére alkalmas, még környezeti megvilágítás mellett is.

[image: Optoma HD30LV kiemelt]

A HD30LV rendelkezik egy HDMI2.0a bemenettel 4K/60Hz és HDR tartalmakhoz, származzanak azok Ultra HD Blu-ray lejátszóról, játékkonzolról vagy streaming médiaeszközről. A vetítő kompatibilis módon kezeli tehát a nagy dinamikatartományú videókat, ugyanakkor a Rec.709 színtér reprodukálására képes.

A vetítő játék képmódot (Game Mode) és a 1080p 120Hz képsebességű tartalmakat is támogatva 8,4 ms, a 1080p 60Hz képfrissítéshez pedig 16 ms válaszidőt biztosít. Ez az alacsony bemenetről mért késleltetés (input lag) teszi élvezetessé a játékot.

[image: Optoma HD30LV]

A HD30LV alkalmas sztereoszkóp (3D) kép megjelenítésére is aktív 3D képzáró szemüvegen keresztül nézve azt.

Az Optoma HD30LV 1,1-szeres zoomtartományú lencséjével például a 100”-es, azaz 254 centis átlójú kép 3,3 és 3,7 méter közötti távolságból vetíthető.

[image: Optoma HD30LV csat]

	Az Optoma HD30LV főbb műszaki jellemzői:
	
	1 chipes DLP DMD
	1080p (1.920 x 1.080 pixel) natív felbontás
	4.500 ANSI lumen fényáram
	22.000:1 dinamikus kontrasztarány Dynamic Black fényszabályzással
	Amazing Colour – Rec. 709 HDTV szabvány szerinti színreprodukció



	
	1,1x-es zoom 1,5:1 ~ 1,66:1 vetítési aránnyal
	116% fix vetítési eltolás
	+/-40° függőleges trapézkorrekció



	
	4K és HDR bemeneti kompatibilitás
	3D képmegjelenítés DLP Link szemüveggel
	3D formátumok: 1080i/720p50/60Hz Side-by-Side, 1080p24Hz, 720p50/60Hz Frame Pack/Over-Under
	Játék mód 1080p/120Hz mellett 8,4 ms reakcióidővel



	
	3W-os beépített hangszóró



	
	240W-os UHP lámpa 4.000/10.000/12.000/15.000 óra élettartammal Bright/Eco/Dynamic/Eco+ lámpamódban
	29/27 dB maximális/tipikus zajszint



	
	316 mm x 244 mm x 108 mm; 2,88 kg



	
	Csatlakozók: HDMI2.0a (4K/60Hz, HDR) és HDMI 1.4a (4K/30Hz) bemenetek Mini Jack audiokimenet, USB Type A (5V/1,5A táp)





Forrás: hazi-mozi.hu
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            Samsung The Freestyle Gen 2: Gaming Hub játékközpontottal

            A Samsung második generációs The Freestyle Gen 2 a világ első hordozható projektora Bluetooth játékkontroller vezérelhető beépített felhőalapú játékokkal.

A második generációra utalva The Freestyle Gen 2 néven emlegetett modell külsőre és műszakilag is szinte azonos az előd The Freestyle projektorral, de többre képes annál.

[image: Samsung Freestyle Gen 2 kiemelt]

A Samsung USA sajtóközleménye szerint a Freestyle Gen 2 „azonnali elérést biztosít a vezető streaming szórakoztatóplatformokhoz, és mostantól Samsung Gaming Hub (Játékközpontot) kínál, így konzol nélkül is játszhatóak csúcsjátékok az Xbox-tól és más streaming partnerektől.”

Az egyelőre csak 9 országban (Dél-Korea, USA, Kanada, Brazilia, Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország) működő Samsung Gaming Hub révén a projektorral több, mint 3.000 játék játszható az Xbox, az NVIDIA GeForce NOW, az Amazon Luna, az Utomik, Antstream Arcade és Blacknut streaming játékszolgáltatások kínálatából. A játékhoz egy sor Bluetooth játékkontroller szinkronizálható a projektorhoz.

[image: Samsung Gaming Hub]

A vetítő olyan más szórakoztató alkalmazásokat is támogat, mint a Spotify, a YouTube és a Twitch, így játék közben zenét lehet hallgatni, tippeket kapni az ellenfél legyőzésére, illetve a kedvenc streamerek is követhetőek.

A beépített Tizen operációs rendszerrel a Samsung okos TV-iben is megtalálható szolgáltatások, alkalmazások és sok egyéb így egy két kilónál is könnyebb, kompakt és hordozható vetítőn is elvezhetővé válik. A The Freestyle ingyenes, hirdetésekkel támogatott saját tévét és videokölcsönző-szolgáltatást is kínál a Samsung TV Plus, révén, ami több mint 250 élő TV-csatornához valamint több ezer választható műsorhoz és filmhez biztosít hozzáférést az USA-ban, valamint világszerte több mint 2.000 csatornához 24 országban.

[image: Samsung Freestyle Gen 2 Gaming Lifestyle]

A Samsung The Freestyle Gen 2 elődjéhez hasonlóan 76 és 254 cm (30 és 100 hüvely) közötti méretben vetíti a tartalmakat Full HD (1920×1080 pixel) felbontással. A vetítő a mellékelt bölcsőállványon függőlegesen 180 fokban elforgatható, beépített hangszórója „360 fokos hangzást” ígér.

A kép ferdeségét, élességét és geometriáját automatikusan (Auto Leveling, Auto Focus és Auto Keystone) korrigálja a vetítő, így annak beállítása gyerekjáték. A Samsung PurColor technológiája a színeket optimalizálja automatikusan. A SmartThings alkalmazással a márka okostelefonjáról származó tartalmak tükrözhetőek, a Smart Calibration funkció pedig a szín, az expozíció és a képminőség beállításával frissíti a látottakat.

A Samsung közleménye kiemeli, hogy a Gaming Hub játékközponttal rendelkező The Freestyle Gen 2 több memóriával rendelkezik, mint elődje, ami javít a felhasználói élményen és megkönnyíti a tartalmak élvezetét is közvetlenül a projektorról. A vetítőhöz a Samsung SolarCell Remote távirányítót mellékelik, ami napelemes paneljével tölthető kültéren és akár beltérben is.

Forrás: hazi-mozi.hu
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            Optoma GT2000HDR: kompakt lézeres vetítő rövid vetítési távolsággal

            A lézer-foszfor fényforrású Optoma GT2000HDR rövid távolságból vetít nagyméretű Full HD felbontású képet akár 4K HDR műsorforrásból is.

Az Optoma HZ40HDR testvérmodellje a GT2000HDR szintén egy könnyű és kompakt lézer-foszfor fényforrású házi szórakoztatást szolgáló projektor, ami egychipes DLP technológiával állítja elő a Full HD (1080p) felbontású képet 3.500 lumen maximális fényárammal, magasnak ígérkező kontrasztaránnyal és a Rec.709 színteret reprodukálva. A jelentős fényáram elég lehet még némi környezeti fény mellett is élénk kép előállítására.

[image: Optoma GT2000HDR kiemelt]

A GT2000HDR kompatibilis a 4K UHD felbontású valamint HDR10 és HLG formátumú tartalmakkal és sztereoszkóp (3D) kép megjelenítésére is alkalmas aktív 3D szemüveget használva. A vetítő játékmóddal is rendelkezik alacsony bemenetről mért késéssel.

A GT2000HDR két HDMI 2.0b bemenetén át tehát 4K és HDR tartalmakat is fogadhat, származzanak azok Ultra HD Blu-ray lejátszóról, játékkonzolról vagy streaming médiaeszközről. Az utóbbi streaming adapterek tápellátása is megoldott a projektor USB csatlakozójáról.

[image: Optoma GT2000HDR]

A csupán 3 kilós és igen kis helyet foglaló projektor fix zoomjával alig több mint 1 méter távolságból már 2,54 méter (100 hüvelyk) átlójú 16:9 arányú képet vetít, ±30° függőleges illetve vízszintes trapézkorrekciójával pedig könnyen elhelyezhető és beüzemelhető szinte bárhol.

Az Optoma GT2000HDR alig valamivel 600.000 Ft feletti áron kapható idehaza.

[image: Optoma GT2000HDR csatlakozók]

	Az Optoma GT2000HDR főbb műszaki jellemzői:
	
	DLP vetítési rendszer; 1x 11,9 mm-es (0,47”) DMD
	1080p (1.920 x 1.080 pixel) natív felbontás
	3.500 ANSI lumen fényáram
	300.000:1 kontrasztarány
	Amazing Colour Rec. 709 HDTV szabvány szerinti színreprodukció
	4K, HDR10 és HLG kompatibilitás
	DuraCore lézer-foszfor fényforrás 30.000 óra élettartammal
	24/7 működés
	IP6X porvédettségi minősítés



	
	Fix képnagyítás
	0,496:1 vetítési arány
	116% fix vetítési eltolás
	+/-30° függőleges és vízszintes trapézkorrekció
	Működés 360°-ban forgatva



	
	3D képmegjelenítés DLP Link szemüveggel
	Játékmód 1080p/120Hz támogatás 8,6 ms bemeneti késéssel



	
	15W-os beépített hangszóró
	34/32 dB zajszint (max/tipikus)



	
	Külső hálózati tápegység



	
	274 mm x 216 mm x 114 mm; 3 kg



	
	Csatlakozók: 2x HDMI2.0, Mini Jack audiokimenet, USB Type A (5V/1,5A táp), RS232 (D-Sub9), tápcsatlakozó
	Opcionális UHDCast Pro adapter





Forrás: hazi-mozi.hu


        

            
            2023.06.09 10:37

            Optoma HZ40HDR: kompakt lézeres vetítő otthoni használatra

            Az Optoma HZ40HDR projektor lézer-foszfor fényforrással, magas fényárammal vetíti akár a játék vagy a sportközvetítés nagyméretű Full HD képét.

Az Optoma HZ40HDR a márka lézer-foszfor fényforrású projektorainak kínálatát bővíti. A házi szórakoztatásra szolgáló vetítő egychipes DLP technológiával állítja elő a Full HD (1080p) felbontású képet 4.000 lumen maximális fényáramot, 2.000.000:1 dinamikus kontrasztarányt és a Rec.709 színtér reprodukálását ígérve. A jelentős fényáram elég lehet még némi környezeti fény mellett is élénk kép vetítésére.

[image: Optoma HZ40HDR kiemelt]

Az HZ40HDR kompatibilis a 4K UHD felbontású valamint HDR10 és HLG formátumú tartalmakkal és sztereoszkóp (3D) kép megjelenítésére is alkalmas aktív 3D szemüveget használva. A vetítő játékmódjának képfeldolgozási sebessége lehetővé teszi, hogy bemenetről mért késése (az input lag) csupán 8,6 ms 1080p/120Hz képjelnél.

A HZ40HDR két HDMI 2.0b bemenetén át tehát 4K és HDR tartalmakat is fogadhat, származzanak azok Ultra HD Blu-ray lejátszóról, játékkonzolról vagy streaming médiaeszközről. Az utóbbi streaming adapterek tápellátása is megoldott a projektor USB csatlakozójáról.

[image: Optoma HZ40HDR]

A csupán 3 kilós és igen kis helyet foglaló projektor 1,1x-es zoomjával viszonylag közelről vetíti nagyméretű képet– egy 2,79 méter (110 hüvelyk) átlójú 16:9 arányú vászon 360 és 394 cm közötti távolságból vetíthető meg vele – és ±30° függőleges illetve vízszintes trapézkorrekciójával könnyen elhelyezhető és beüzemelhető szinte bárhol, például egy alkalmai baráti játékpartihoz.

Az Optoma HZ40HDR alig valamivel 460.000 Ft felett kapható idehaza.

[image: Optoma HZ40HDR csatlakozók]

	Az Optoma HZ40HDR főbb műszaki jellemzői:
	
	DLP vetítési rendszer; 1x 11,9 mm-es (0,47”) DMD
	1080p (1.920 x 1.080 pixel) natív felbontás
	4.000 ANSI lumen fényáram
	300.000:1 kontrasztarány
	2.000.000:1 kontrasztarány dinamikus lézerfény-szabályzással
	Amazing Colour Rec. 709 HDTV szabvány szerinti színreprodukció
	4K, HDR10 és HLG kompatibilitás
	DuraCore lézer-foszfor fényforrás 30.000 óra élettartammal
	24/7 működés
	IP6X porvédettségi minősítés



	
	1,1x-es nagyításátfogás
	1,48:1 ~ 1,62:1 vetítési arány
	116% fix vetítési eltolás
	+/-30° függőleges és vízszintes trapézkorrekció
	Működés 360°-ban forgatva



	
	3D képmegjelenítés DLP Link szemüveggel
	Játékmód 1080p/120Hz támogatás 8,6 ms bemeneti késéssel



	
	15W-os beépített hangszóró
	34/32 dB zajszint (max/tipikus)



	
	Külső hálózati tápegység



	
	274 mm x 216 mm x 114 mm; 3 kg



	
	Csatlakozók: 2x HDMI 2.0b, Mini Jack audiokimenet, USB Type A (5V/1,5A táp), RS232 (D-Sub9), tápcsatlakozó
	Opcionális UHDCast Pro adapter





Forrás: hazi-mozi.hu


        

            
            2023.06.05 10:7

            BenQ W4000i: az új 4LED fényforrású 4K UHD Smart vetítő

            A BenQ W4000i HDR-PRO technológiával és 100% DCI-P3 színtér-reprodukcióval tökéletesíti a képet, és új Android TV adaptert mellékelnek hozzá.

Az új BenQ W4000i 4K HDR LED házimozi vetítő a klasszikus 4K UHD DLP technikát egy 4LED fényforrással kombinálja, mely utóbbi azt jelenti, hogy a vörös, zöld és kék LED-ek mellett egy további kék „pulzáló” LED-et is alkalmaznak, aminek fényét kerámia foszfor közegen keresztül szintén zöld fénnyé alakítják így erősítve a zöld fénykibocsátást.

[image: BenQ W4000i kiemelt]

A W4000i így 3.200 ANSI lumen csúcs fényáramot produkál, a CinematicColor technológia pedig 100% DCI-P3 és 100% Rec.709 színtér-reprodukciót ígér. A képdinamika fokozására szolgáló HDR-PRO technológia részeként a helyi kontrasztfokozás a képeket több mint 1000 zónára osztva elemzi az egyes képszegmensek fényességét és állítja be függetlenül a gammát a több sötét és világos árnyalati részletért, valamint a gazdagabb 4K képmélység érdekében. A BenQ mozira optimalizált Enhanced Tone Mapping, vagyis árnyalati leképzés a fényforrást dinamikusan szabályzó Dynamic Black technológiával növeli a kontrasztot, hogy megőrizze a vetített képek sötét részleteit. A vetítő a gyárilag garantált és igazolt pontosan kalibrált színekkel is igyekszik a lehető legtökéletesebben megjeleníteni a HDR10, HDR10+ és a HLG tartalmakat.

A W4000i választható képmódjai között ott a Filmmaker Mode is, méghozzá külön az szabvány dinamikájú és külön a HDR tartalmakhoz való beállításokkal.

[image: BenQ W4000i]

A BenQ új továbbfejlesztett QS02 Android TV adaptert mellékel új Smart vetítőihez, ami Android 11 operációs rendszerrel, és az Amazon Prime Video, a Disney+, a YouTube és mások mellett immár a Netflix akár AV1 videoformátumú 4K HDR streaming tartalmait is támogatja. A gyorsabb Wi-Fi 6 szabványt is támogató adapterre más eszközökről is átküldhetőek fotók vagy videók AirPlay vagy Chromecast Built-in protokollok segítségével.

A minőségi üveglencsékkel rendelkező projektor 1,3-szeres nagyításátfogással 3 m és 4 m közötti távolságból vetít egy 305 centi (120 hüvelyk) átlójú 16:9 arányú képet, aminek beállítását nem túl széles tartományú függőleges és vízszintes lencseeltolás segíti.

A W4000i két hátlapi HDMI 2.0b csatlakozójának egyike eARC funkciójú, amin át a 7.1 csatornás és a Dolby Atmos eredeti hangsávok bitfolyamai egyetlen HDMI kábelen át továbbíthatóak külső hangrendszerhez. A hátlapi LAN port és Control 4 felirat arra utal, hogy vetítő tökéletesen integrálható a protokollnak megfelelő okosotthoni rendszerbe.

A BenQ W4000i Európában ajánlott fogyasztói ára 3.000 € (kb. 1,1M Ft).

[image: BenQ W4000i csatlakozók QS02]

	A BenQ W4000i főbb műszaki jellemzői:
	
	DLP 4K UHD vetítési rendszer; 1x 12 mm-es (0,47”) DMD
	3.840 x 2.160 képpont a XPR technológiával
	3.200 ANSI lumen fényáram
	2.000.000:1 a fényforrás dinamikus szabályzásával
	4LED fényforrás 20.000/30.000 óra (normál/ECO) élettartammal
	HDR-PRO™ (HDR10 és HDR10+/HLG) projektor-optimalizált HDR technológia helyi kontrasztfokozással és fejlett árnyalati leképzéssel
	CinematicColor™ technológia 100% DCI-P3 illetve 100% Rec. 709 színtér reprodukció
	Gyárilag kalibrált színpontosság
	ISFccc kalibrálás
	Filmmaker Mode HDR tartalommal is
	Bemenetről mért késés (input lag): 17,9ms (1080p és 4K/60Hz), 21ms (1080p/120Hz), 8,7ms (1080p/240Hz)
	24P illetve 3D sztereoszkóp képmegjelenítés utóbbi DLP Link 3D szemüveggel



	
	1,3x-es nagyításátfogás 1,15 – 1,50:1 vetítési aránnyal
	100% fix képeltolás
	0%-60% (@ vízszintesen 0%) függőleges lencseeltolás
	max. ±15% (@ függőlegesen 20,9%) vízszintes lencseeltolás



	
	Smart funkció a mellékelt QS02 Android TV adapterrel
	Android 11 OS
	Netflix/ Prime Video/ Disney+/ YouTube gyorselérés a mellékelt távirányítón
	Streaming tartalmak 4K/HDR és Dolby Digital Plus támogatással
	Chromecast built-in / Airlay
	Bluetooth 5.0 és 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4G/5G) Wi-Fi 6 kapcsolat
	Google Voice keresés és Google Assistant képes


	Beépített médialejátszó USB tárolóról
	RS232 és Control 4 hálózati vezérlés



	
	5W kamrába épített hangszóró
	EQ algoritmusokkal javított hangzás, négy hangmód



	
	32/28dBA zajszint tipikus/Eco módban
	Méret (szélesség x magasság x mélység): 420,5 x 135 x 312 mm
	Tömeg: 6,6 kg



	
	Csatlakozók: 2x HDMI 2.0b/HDCP 2.2 (1x eARC), HDMI 2.0b/HDCP 2.2 (rejtett üregben az Android TV adapterhez), S/PDIF optikai (Toslink) és Mini Jack audiokimenetek, RS232 és LAN port, 12V Trigger kimenet, 2.5A táp/szerviz USB Type A), 1,5A táp/médiaolvasó USB 2.0 (Type A)





Forrás: hazi-mozi.hu


        

            
            2023.05.11 11:37

            BenQ TK860i: a megújuló magas fényáramú 4K UHD Smart vetítő

            A BenQ TK860i HDR-PRO technológiával tökéletesíti a képet, és nagyobb tudású új Android TV adapterrel rendelkezik.

Az eddigi BenQ 4K HDR lámpás okosvetítők megújuló kínálatába tartozik a továbbfejlesztett TK860i, ami még nem teljesen besötétített szobában is elegendő fényáramot biztosít sportközvetítések és játékok képének vetítéséhez.

[image: BenQ TK860i kiemelt]

A BenQ TK860i a klasszikus 4K UHD DLP technikával, 3.300 lumen csúcs fényárammal és 98% Rec.709 színtér-reprodukcióval vetíti a képet. A képdinamika fokozására szolgáló HDR-PRO technológia részeként a helyi kontrasztfokozás a képeket több mint 1000 zónára osztva elemzi az egyes szegmensek fényességét és állítja be a gammát függetlenül a több sötét és világos árnyalati részletért valamint a gazdagabb 4K képmélység érdekében. Az aktív írisz és a Dynamic Black lámpaszabályzó technológia használatával a mozira optimalizált Enhanced Tone Mapping árnyalati leképzés növeli a kontrasztot, hogy megőrizze a vetített képek sötét részleteit. A BenQ TK860i kezeli a HDR10 és a HLG tartalmakat.

[image: BenQ TK860i]

A BenQ új továbbfejlesztett QS02 Android TV adaptert mellékel új Smart vetítőihez, ami Android 11 operációs rendszerrel, és az Amazon Prime Video, a Disney+, a YouTube és mások mellett immár a Netflix akár AV1 videoformátumú 4K HDR streaming tartalmait is támogatja. A gyorsabb Wi-Fi 6 szabványt is támogató adapterre más eszközökről is átküldhetőek fotók vagy videók AirPlay vagy Chromecast Built-in protokollok segítségével.

[image: BenQ TK860i Android TV adapter QS02]

A minőségi üveglencsékkel rendelkező projektor 1,3-szeres nagyításátfogással 3,01 m és 3,94 m közötti távolságból vetíthet meg egy 305 centi (120 hüvelyk) átlójú képet. Hogy a vetítőt játékhoz vagy sportközvetítések nézéséhez tetszőleges helyen fel lehessen állítani, sokat segít a 10%-os függőleges lencseeltolás mellett a függőleges és vízszintes trapézkorrekció is.

A TK860i három hátlapi HDMI 2.0b csatlakozójának egyike eARC, amin keresztül a 7.1 csatornás és a Dolby Atmos eredeti hangsávok bitfolyamai egyetlen HDMI kábelen át továbbíthatóak külső hangrendszerhez.

A BenQ TK860i már idehaza is kapható 750.000 Ft körüli áron.

[image: BenQ TK860i-csatlakozók]

	A BenQ TK860i főbb műszaki jellemzői:
	
	DLP 4K UHD vetítési rendszer; 1x 12 mm-es (0,47”) DMD
	3.840 x 2.160 képpont a XPR technológiával
	3.300 ANSI lumen fényáram
	50.000:1 dinamikus kontrasztarány dinamikus írisszel
	HDR-PRO™ (HDR10/HLG) projektor-optimalizált HDR technológia helyi kontrasztfokozással és árnyalati leképzéssel
	98% Rec. 709 színtér reprodukció
	Motion Enhancer mozgásmegjelenítés-javítás képkocka interpolációval
	Bemenetről mért késés (input lag): 17,9ms (1080p és 4K/60Hz), 21ms (1080p/120Hz), 8,7ms (1080p/240Hz)
	3D sztereoszkóp képmegjelenítés DLP Link 3D szemüveggel



	
	Teljes üvegoptika
	1,3x-es nagyításátfogás 1,13 – 1,47:1 vetítési aránnyal
	100% fix képeltolás +10% függőleges lencseeltolás
	Automatikus ±30°  függőleges és manuális ±30°  vízszintes trapézkorrekció



	
	Smart funkció a mellékelt QS02 Android TV adapterrel
	Android 11 OS
	Netflix/ Prime Video/ Disney+/ YouTube gyorselérés a mellékelt távirányítón
	Streaming tartalmak 4K/HDR és Dolby Digital Plus támogatással
	Chromecast built-in / Airlay
	Bluetooth 5.0 és 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4G/5G) Wi-Fi 6 kapcsolat
	Google Voice keresés és Google Assistant képes


	Beépített médialejátszó USB tárolóról



	
	2x 5W kamrába épített treVolo hangszóró
	EQ algoritmusokkal javított hangzás, négy hangmód



	
	UHP lámpa 4.000/10.000/15.000 óra élettartammal Normál/Eco/SmartEco lámpamódban
	30/28dBA zajszint tipikus/Eco módban
	Méret (szélesség x magasság x mélység): 380 x 127 x 263 mm
	Tömeg: 4,2 kg



	
	Csatlakozók: 3x HDMI 2.0b/HDCP 2.2 (1x eARC), HDMI 2.0b/HDCP 2.2 (rejtett üregben az Android TV adapterhez), S/PDIF optikai (Toslink) és Mini Jack audiokimenetek, RS232 port, 12V Trigger kimenet, 5V/2.5A táp USB (A), Médiaolvasó USB 3.0 (A), Firmware letöltés és Szerviz USB (mini B)





Forrás: hazi-mozi.hu


        

            
            2023.05.08 15:49

            Optoma L1: az új kompakt 4K ultrarövid távolságra vetítő

            Az Optoma L1 a márka legkönnyebben hordozható 4K UHD ultrarövid távolságra vetítője energiatakarékos 4LED fényforrással és alacsony bemenetről mért késésű játékmóddal.

Az új Optoma L1 alig több mint 5 kg tömegével és 40 cm szélességével egy valóban könnyen hordozható házi projektor, ami szokványos 4K UHD DLP technikával vetíti képét ultrarövid távolságra – például a 16:9 arányú 267 centis képátlót a vetítőfelülettől 30 cm távolságból. A márka a projektor energiatakarékosságát és környezetbarát mivoltát is kiemeli.

[image: Optoma L1 foci]

Az Optoma L1 a legújabb 4LED technológiának köszönhetően a Rec. 709 színtér 100%-át reprodukálja, hosszú ideig biztosítja a kép fényességét és színtelítettségét, így akár 30.000 órányi karbantartásmentes működést biztosít.

[image: Optoma L1 távirányítóval]

Az Optoma L1 a PC-s és konzolos játékot olyan képmóddal támogatja, ami alacsony, a 4K/60Hz-es videóval 27 ms, a 1080p/240Hz videóval 15 ms bemenetről mért késést (input lag) biztosít. A korábban az L1+ kapcsán ígért HDMI 2.1 VRR, azaz a változó képfrissítési gyakoriság támogatásáról viszont nincs szó.

A vetítőbe nem építenek okos funkciót és az ehhez szükséges hálózati illetve WiFi kapcsolatot, de ki van alakítva benne a hely egy Android TV adapternek.

Az Optoma L1 idehaza 800.000 Ft alatt kapható.

[image: Optoma L1 csatlakozók]

	Az Optoma L1 főbb jellemzői:
	
	DLP 4K UHD vetítési rendszer
	3.840 x 2.160 képpont XPR technológiával
	Energiatakarékos 4LED fényforrás 30.000 óra élettartammal
	1.050 ANSI lumen fényáram
	1.800.000:1 kontrasztarány „Dynamic Black Dimming” móddal
	Rec.709 színtér-reprodukció
	HDR (HDR10/HLG) kompatibilitás



	
	Ultrarövid vetítési távolság, 0,25:1 vetítési aránnyal
	1,9 m ~ 3,05 m (75” ~ 120”) képméret 0,47 – 0,59 m távolságból
	126% képeltolás
	±10° függőleges és vízszintes trapézkorrekció és képgeometria felületre illesztése rácspontok segítségével



	
	Játékmód 27ms @4K/60Hz és 15ms @1080p/240Hz bemeneti késéssel (input lag)
	Full 3D képmegjelenítés HDMI 3D kompatibilitással



	
	Beépített 2x 10W-os hangszóró



	
	Csatlakozók: 3x HDMI 2.0 (1x Micro HDMI az Android TV adapterhez), optikai S/PDIF és Mini Jack audio kimenetek, USB-A 5V/1,5A táp és szerviz, Micro-USB 5V/1,5A táp az Android TV adapterhez



	
	28/24 dB zajszint  Normál/Eco módban
	Méret (szélesség x mélység x magasság): 400 x 316 x 102,3 mm
	Tömeg: 5,1 kg





Forrás: hazi-mozi.hu


        

            
            2023.05.04 11:16

            BenQ W2710i: a megújuló 4K UHD Smart házimozi vetítő

            A BenQ W2710i HDR-PRO technológiával tökéletesíti az akár 95% DCI-P3 színterű képet és nagyobb tudású új Android TV adaptert kap.

Az eddigi BenQ 4K HDR lámpás okosvetítők megújulásának részeként rövidesen kapható a W2710i házimozi projektor.

[image: BenQ W2710i Lifestyle]

A BenQ W2710i a klasszikus 4K UHD DLP technikával, UHP lámpával és CinematicColor technológiával – hatszegmenses (RGBRGB) színkerékkel – 2.200 lumen csúcs fényáramot és 95%-os DCI-P3 színtér-reprodukciót ígér. A vetítő HDR-PRO helyi kontrasztfokozással és árnyalati leképzéssel valamint gyárilag pontosan kalibrált színekkel igyekszik a lehető legtökéletesebben megjeleníteni a HDR10, HDR10+ és a HLG  tartalmakat.

[image: BenQ W2710i]

A W2710i képmódjai között ott a Filmmaker Mode és megtartotta az elődmodell 4K Pixel Enhancer, Motion Enhancer, Color Enhancer és Flesh Tone videojavító technológiáit is.

A BenQ új, fejlettebb QS02 Android TV adaptert mellékel új Smart vetítőihez, ami Android 10 operációs rendszerrel, és az Amazon Prime Video, a Disney+, a YouTube és mások mellett immár a Netflix akár AV1 videoformátumú 4K HDR képminőségű streaming tartalmait is támogatja. A gyorsabb Wi-Fi 6 szabványnak is megfelelő adapterre más eszközökről is átküldhetőek fotók vagy videók AirPlay vagy Chromecast Built-in protokollok révén.

[image: BenQ W2710i Android TV adapter QS02]

A projektor 1,3-szeres nagyításátfogással 3,01 m és 3,94 m közötti távolságból vetíthet meg egy 305 centi (120 hüvelyk) átlójú képet, aminek beállítását 10%-os függőleges lencseeltolás segíti.

A W2710i három hátlapi HDMI 2.0b csatlakozójának egyike eARC, amin keresztül a 7.1 csatornás, a Dolby Atmos és a DTS:X eredeti hangsávok bitfolyamai egyetlen HDMI kábelen át továbbíthatóak külső hangrendszerhez.

A BenQ W2710i már idehaza is kapható 750.000 Ft körüli áron.

[image: BenQ W2710i csat]

	BenQ W2710i főbb műszaki jellemzői:
	
	DLP 4K UHD vetítési rendszer; 1x 12 mm-es (0,47”) DMD
	3.840 x 2.160 képpont a XPR technológiával
	2.200 ANSI lumen fényáram
	50.000:1 dinamikus kontrasztarány dinamikus írisszel
	RGBRGB színkerék
	HDR-PRO™ (HDR10 és HDR10+/HLG) projektor-optimalizált HDR technológia helyi kontrasztfokozással és árnyalati leképzéssel
	CinematicColor™ technológia 95% DCI-P3 illetve 100% Rec. 709 színtér reprodukció
	Gyárilag kalibrált színpontosság
	ISFccc kalibrálás
	Filmmaker Mode
	4K Pixel Enhancer mozgás-adaptív képél-gazdagítás
	Motion Enhancer mozgásmegjelenítés-javítás képkocka interpolációval
	Color Enhancer színjavítás és bőrszín korrekció
	Bemenetről mért késés (input lag): 17,9ms (1080p és 4K/60Hz), 21ms (1080p/120Hz), 8,7ms (1080p/240Hz)
	3D sztereoszkóp képmegjelenítés DLP Link 3D szemüveggel



	
	Teljes üvegoptika
	1,3x-es nagyításátfogás 1,13 – 1,47:1 vetítési aránnyal
	100% fix képeltolás +10% függőleges lencseeltolás
	Automatikus függőleges ± 30  trapézkorrekció



	
	Smart funkció a mellékelt QS02 Android TV adapterrel
	Netflix/ Prime Video/ Disney+/ YouTube gyorselérés a mellékelt távirányítón
	Streaming tartalmak 4K/HDR és Dolby Digital Plus támogatással
	Chromecast built-in / Airlay
	Google Voice kersés és Google Assistant képes


	Beépített médialejátszó USB tárolóról



	
	2x 5W rezonáns kamrába épített hangszóró
	CinemaMaster Audio+2 hangjavító technológia



	
	UHP lámpa 4.000/10.000/15.000 óra élettartammal Normál/Eco/SmartEco lámpamódban
	30/28dBA zajszint Eco/Silent (kikapcsolt XPR) módban



	
	Csatlakozók: 3x HDMI 2.0b/HDCP 2.2 (1x eARC), HDMI 2.0b/HDCP 2.0b (rejtett üregben az Android TV adapterhez), S/PDIF optikai (Toslink) és Mini Jack audiokimenetek, RS232 port, 12V Trigger kimenet, 5V/2.5A táp USB (A), Médiaolvasó USB 3.0 (A), Firmware letöltés és Szerviz USB (mini B)






        

            
            2023.04.04 16:26

            BenQ GP500: 4K HDR okosvetítő 360˚-os hangtérrel

            A BenQ GP500 „4LED” fényforrása 90% DCI-P3 színteret reprodukál és intelligens technológiái automatikusan állítják tökéletesre a vetített képet.

A januári CES 2023 alkalmával bemutatott BenQ GP500 okosvetítő a márka szerint az „autentikus digitális mozi színminőségét és a filmszínházi hangteljesítményt” intelligens telepítési lehetőségekkel ötvözi. Ez utóbbiak vetített kép optimális beállítását teszik lehetővé.

[image: BenQ GP500 kiemelt]

A BenQ GP500 a Texas Instruments DLP vetítési rendszerével és XPR technológiával állítja elő az 8,3 millió képpontból álló 4K UHD képet. A vetítő a 4LED fényforrással 1.500 ANSI Lumen fényáramot, CinematicColour technológiájával és automatikus színkalibrálásával évekig garantált 90% DCI-P3 illetve 97% Rec. 709 színteret, dinamikus fényszabályzásával pedig 100.000:1 kontrasztarányt ígér. A projektor természetesen kompatibilis a 4K bemeneti forrásokkal, kész a 3D valamint a HDR10 és HLG nagy dinamikatartományú tartalmak vetítésére is.

A vetítő aljába épített négy hangszóróból álló treVolo hangrendszer 360 fokos hangteret biztosít. A hangszórókra úgy kapcsolhatóak a bal és jobb hangcsatornák, hogy a néző helyén a sztereó hangkép optimálisan szólaljon meg.

[image: BenQ GP500]

A BenQ GP500 2,2 méter távolságból 254 cm (100”), 3,3 méterről pedig 381 cm (150”) átlójú képet vetíthet. A projektor képének vetítőfelületre történő beállítását olyan funkciók segítik, mint az automatikus élességállítás és 2D trapézkorrekció, valamint a vetítővászonra-illesztés, mely még azt is figyeli, hogy nincs-e a vetített kép útjában egy azt torzító objektum – például kép a falon.

A vetítőhöz mellékelt és abban elhelyezett QS01 Android TV adapterrel rengeteg tartalomhoz biztosít hozzáférést olyan streaming alkalmazásokon keresztül, mint az Amazon Prime Video, a Hulu, és a YouTube. A vetítő platformján natív módon nem támogatott a Netflix, de mobileszközökről annak tartalmai tükrözhetőek az Apple Airplay vagy a Google Chromecast segítségével. Minden máshoz pedig ott a két HDMI 2.0b és USB 2.0 port. A projektor Bluetooth hangszóróként is használható.

A BenQ GP500 719 900 Ft áron rendelhető meg.

[image: BenQ GP500 csatlakozók]

	A BenQ GP500 főbb jellemzői:
	
	3.840 x 2.160 képpont 4K UHD DLP vetítési rendszer XPR technológiával
	4LED (RGB + B és zöld foszfor) fényforrás
	20.000/30.000 óra (Normál/ECO) élettartam
	1.500 ANSI lumen fényáram
	100.000:1 (teljes be/ki) dinamikus kontrasztarány
	CinematicColor 90% DCI-P3 (97% Rec. 709) színtér reprodukció
	Auto Color Calibration technológia
	HDR10/HLG kompatibilitás
	3D képmegjelenítés DLP Link szemüveggel
	3D; Világos; Mozi; Játék; HDR10; HLG; Nappali; Sport; Felhasználói képmódok
	Bemeneti  késés (Input Lag): 25 ms (1080p/4K@60Hz), 28ms (1080p@120Hz)



	
	1,3x-es manuális nagyításátfogás 1,0 – 1,3:1 vetítési aránnyal
	100% fix képeltolás
	Automatikus 2D ±40° függőleges és ±40° vízszintes trapézkorrekció
	Vászonra-illeszkedés (Screen Fit), objektumelkerülés (Object Avoidance) és automatikus fókusz okos installációs funkciók



	
	Mellékelt QS01 Android TV adapter
	Android 10.0 platform Google Assistant kezelés beszédhanggal
	802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5G) Wi-Fi kapcsolat
	Apple AirPlay és Google Chromecast tartalomtükrözés



	
	30/28dBA tipikus/Eco zajszint



	
	360˚-os hangtér négy irányba sugárzó 4x 5W-os teljes-sávú hangszóróval, bassz-reflex konstrukciójú házban
	Adaptív hangbeállítás a hangszórócsatornák nézőpozícióhoz igazodó kapcsolásával, és a tartalomnak megfelelően beállított hangfrekvenciákkal
	Digitális 3D hanghatás treVolo jelfeldolgozással
	5.1 csatornás audió HDMI ARC-n keresztül
	Bluetooth 4.2 csatlakozás



	
	Méret és súly: 260 x 266.5 x 182.5 mm; 5,4 kg.



	
	Csatlakozók: 3x HDMI 2.0b/HDCP 2.2 (1x rejtve az Android TV adapterhez, 1x ARC), analóg (3,5 mm Jack) és S/PDIF optikai (Toslink) audiokimenetek, 2x USB 2.0 Type A (5V/1A táp/olvasó, 5V/2A táp/olvasó)





Forrás: hazi-mozi.hu
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            Epson CO-FH01: az otthon is használható többcélú hordozható projektor

            Az Epson CO-FH01 1080p felbontásával, magas fényáramával és hordozható kivitelével otthon és prezentáláshoz is használható.

Ha valaki otthon nagyméretű képélményre vágyik, vagy esetleg különböző helyeken prezentációt kell tartania, s ehhez megfizethető, hordozható és egyszerűen felállítható vetítőre van szüksége, az választhatja az Epson CO-FH01 projektorát.

[image: Epson CO-FH01]

Az Epson CO-FH01 3LCD technológiával 1080p felbontású képet vetít, amihez a hosszú élettartamú UHE lámpa tetemes, 3.000 lumen csúcs fényáramot biztosít. Ezzel még némi környezeti fény mellett is élénk szín-gazdag lehet a vetített kép, vagy ha arra van szükség, akkor az elérheti a közel 10 m képátlót is.

A vetített kép gond nélkül és gyorsan beállítható a trapéztorzítás függőleges és vízszintes korrekciójával. A HDMI/MHL bemenethez egyszerűen csatlakoztatható a játékkonzol, a Blu-ray lejátszó, a streaming médiaeszköz – aminek tápellátásához ott az USB tápcsatlakozó – vagy akár az okostelefon vagy táblagép is.

A könnyen és hosszú ideig használható Epson CO-FH01 ára várhatóan 200.000 Ft alatt lesz.

[image: Epson CO-FH01 csatlakozók]

	Az Epson CO-FH01 műszaki jellemzői:
	
	3LCD technológia
	15 mm-es (0,59”) 1.920 x 1.080 pixel natív felbontású MLA (D10) képmodulátor panelek
	3.000 Lumen (2.000 Lumen ECO) fehér és színes fényáram
	188W UHE lámpa 6.000/12.000 óra (normál/gazdaságos) lámpaélettartam
	1,35x zoom, 1,19 – 1,61:1 vetítési arány
	±30° manuális függőleges és ±30° manuális vízszintes trapézkorrekció, Quick Corner beállítás
	Vetített képméret: 66 és 993 cm (26”-391”) között
	Vetítési távolság: min. 90 cm, max. 1040 cm
	Dinamikus, Mozi, Prezentációs, sRGB, Tábla, Élénk színmódok
	A/V mute (hang/kép némítás)
	Beépített 5W-os hangszóró
	Normál/Gazdaságos (ECO) 37dB/29 dB (A) zajszint
	Méret: 295 x 211 x 87 mm; súly: 2,4 kg
	2 év (lámpára 3 év vagy 3.000 óra) jótállás
	Csatlakozás: HDMI/MHL, USB 2.0-A (5V/2A táp), USB 2.0 Type B
	Opcionális ELPAP11 WLAN adapter





Forrás: hazi-mozi.hu
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            Acer H6830BD: a belépő 4K UHD házi vetítő

            A belépő Acer H6830BD 4K UHD házi vetítő HDR kompatibilitást, „Football” színmódot és 1080p 240Hz képfrissítést kínál alacsony bemeneti késéssel.

Az Acer H6830BD házi projektor is a Texas Instruments DLP 4K UHD chipek 11,9 mm-es (0,47”) DMD képmodulátorát és XPR technológiáját alkalmazva állítják elő a 4K UHD (3.840 x 2.160) felbontású képet. A vetítő 240 wattos Philips UHP lámpájával maximum 4.000 ANSI lumen specifikált fényáramot, 10.000:1 dinamikus kontrasztarányt produkál, Rec.709 színtér-reprodukcióra képes és alkalmas az ISFccc minősítés szerinti kalibrálásra is.

[image: Acer H6830BD_Lifestyle]

A vetítő „BluelightShield” elnevezésű eljárása szemünk védelme érdekében 3 fokozatban akár 30%-kal szűrheti a kép kékfény-szintjét a tartalomnak megfelelően dinamikusan optimalizálva azt. A projektor a legkedveltebb sportág képének megjelenítéséhez optimalizált „Football” színmóddal is rendelkezik.

A projektor kompatibilis a HDR10 formátumú és Rec.2020 színtérleírású 4K UHD videojelekkel is, amit két HDMI 2.0b bemenetén fogadhat HDCP2.2 tartalomvédelemmel. Az egyik HDMI port audió retúrcsatorna (ARC) funkciója révén vagy az S/PDIF optikai hangkimenetén át képes kiadni például a másik HDMI bemenethez csatlakozó streaming médiaeszköz digitális audiojelét is. A streaming médiaeszköz tápellátásáról egy USB port gondoskodik.

[image: Acer H6830BD]

Az Acer H6830BD tetemes fényáramával már viszonylag közelről nagyméretű képet vetíthet – a 2,54 méter (100 hüvelyk) átlójú 16:9 arányú vásznat például 2,5 és 3,26 méter közötti távolságból. A kép beállítását függőleges és vízszintes (4-sarkos) trapézkorrekció valamint digitális zoom és képeltolás segíti.

A vetítő alkalmas sztereoszkóp (3D) kép megjelenítésére a képet DLP-Link szinkronizált aktív 3D szemüvegen át nézve. A támogatott HDMI 3D formátumok közül a 24p-s 3D filmeket 144Hz-el frissítve jeleníti meg a projektor.

A PC-s és konzoljátékok kedvelőinek örömére a vetítő a 4K 60Hz-es és a 1080p 240Hz képsebességű tartalmak megjelenítésére is képes alacsony 16,7 ms illetve 4,2 ms bemeneti késés (input lag) mellett

[image: Acer H6830BD csatlakozók]

	Acer H6830BD főbb jellemzői:
	
	DLP 4K UHD vetítési rendszer; 1x 11,9 mm-es (0,47”) DMD
	3.840 x 2.160 képpont a TI XPR technológiával
	16:9 natív képarány
	4.000/3.200 (Standard/ECO) ANSI Lumens fényáram
	10,000:1 dinamikus kontrasztarány
	ColorSafe II+ technológia
	Rec.709 színtér-reprodukció



	
	1,3x-es nagyításátfogás, 1,127~1,46:1 vetítési arány
	+/-40° függőleges manuális és automata, +/-40°vízszintes manuális trapézkorrekció, 4-sarkos beállítás
	120% fix képeltolás
	Digitális zoom és képeltolás



	
	Football képmód
	ISFccc minősített kalibrálás
	BluelightShield: 3 fokozatban akár 30%-kal csökkenthető kékfény-szint a tartalomnak megfelelően dinamikusan optimalizálva
	144Hz-es 3D Ready képmegjelenítés DLP Link szinkronizált aktív 3D szemüveggel
	HDMI 3D (Blu-ray 3D) formátumok támogatás
	HDR10 és Rec.2020 kompatibilitás
	1080p 240Hz képsebességű tartalmak megjelenítése
	Bementi késés (input lag) 16,7/8,3/4,2 ms 4K60Hz/1080p120Hz/1080p240Hz tartalmaknál



	
	240W-os Philips UHP lámpa 5.000/10.000/20.000 óra (Standard/ECO/EcoPro) lámpaélettartammal
	30/29 dBA (ECO/Silent mód kikapcsolt XPR-rel) zajszint



	
	10W-os beépített hangszóró



	
	322 x 225 x 94 mm, 2,88 kg



	
	Csatlakozók: 2x HDMI 2.0b (HDCP 2.2, 1xARC), S/PDIF optikai (Toslink) és analóg sztereo (Mini jack) audiokimenetek, USB táp (5V/1,5A, Type A), RS232 (D-sub9)
	Mellékelt távirányító, 1,8m-es HDMI kábel és hordtáska
	Opcionális WirelessCAST MWA3 és WirelessMirror HWA1 adapter





Forrás: hazi-mozi.hu
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            Acer H6555BDKi: házi vetítő nagy képhez elegendő fényárammal

            Az Acer H6555BDKi tetemes fényáramával igazán nagy Full HD felbontású képet vetíthet akár vezeték-nélküli kapcsolaton keresztül is.

Az Acer H6555BDKi házi szórakoztató vetítő egychipes DLP technológiával, egy 12,2 mm-es (0,48″) DMD képmodulátorral állítja elő a natív 1.920 x 1.080 pixel felbontású képet maximálisan 4.500 ANSI lumen fényárammal, ami még ECO lámpamódban is 3.600 ANSI lumen lehet. A projektor a specifikált 10.000:1 kontrasztarányt „Dynamic Black” technológiával éri el.

[image: Acer H6555BDKi]

A H6555BDKi „LumiSense ” technológiával kockánként elemezi a képtartalmat, és annak megfelelően intelligensen optimalizálja a kép fényerejét és színtelítettségét, a „BluelightShield” elnevezésű eljárás pedig szemünk védelme érdekében 3 fokozatban akár 30%-kal szűrheti a kép kékfény-szintjét a tartalomnak megfelelően dinamikusan optimalizálva azt.

A H6555BDKi jelentős fényerejével igazán nagy képet vetíthet, ráadásul viszonylag közelről –  egy 5,1 méter (200 hüvelyk) átlójú 16:9 arányú vászon 5 és 6,5 méter közötti távolságból vetíthető meg vele. A projektor elhelyezését és beállítását 110% fix és ±5.6% digitális függőleges képeltolás valamint ±40° függőleges manuális és automata trapézkorrekció segíti.

A projektor DLP-Link szinkronizált aktív 3D szemüveggel képes sztereoszkóp (3D) kép megjelenítésére is a 24p-s 3D filmek 144Hz-es frissítésével, és a 1080p 120Hz képsebességű tartalmakat is kezeli, ráadásul utóbbiakat igen alacsony, 8,3 ms-os bemeneti késés (input lag) mellett.

A H6555BDKi két HDMI bemenetet kínál és mellékelnek hozzá egy UWA5 USB vezeték-nélküli adaptert, ami az EZCast APP alkalmazással, Miracast és Google mirroring támogatással okostelefon, táblagép vagy PC képernyőjének vezeték-nélküli tükrözését biztosítja.

Az Acer H6555BDKi idehaza valamivel 300.000 Ft feletti áron kapható.

[image: Acer H6555BDKi csat]

	Acer H6555BDKi főbb jellemzői:
	
	1 chipes DLP 12,2 mm (0,48”) DMD
	Full HD (1080p) felbontás
	16:9 (natív) képarány
	4.500/3.600 ANSI Lumens (Standard/ECO) fényáram
	10,000:1 dinamikus kontrasztarány
	ColorBoost 3D és ColorSafe II technológiák
	24/7 működés



	
	1,3x-es nagyításátfogás, 1,125~1,46:1 vetítési arány
	2x-es digitális zoom
	±40° függőleges manuális és automata trapézkorrekció
	110% fix és ±5.6% digitális függőleges képeltolás



	
	LumiSense: a vetített kép világosságszintjét és színtelítettségét a képtartalomnak megfelelően optimalizáló technológia
	BluelightShield: 3 fokozatban akár 30%-kal csökkenthető kékfény-szint a tartalomnak megfelelően dinamikusan optimalizálva



	
	144Hz-es 3D Ready képmegjelenítés DLP Link szinkronizált aktív 3D szemüveggel
	HDMI 3D támogatás
	1080p 120Hz képsebességű tartalmak megjelenítése
	Alacsony 8,3ms@120Hz bementi késés (input lag)



	
	240W-os UHP lámpa 4.000/10.000/20.000 óra (Standard/ECO/EcoPro) lámpaélettartammal
	29 dBA (ECO) zajszint



	
	10W-os beépített hangszóró



	
	322 x 225 x 91 mm, 2,9 kg



	
	2x HDMI 1.4a, Mini Jack audio be- és kimenet, 2x USB Type A (1x vezeték-nélküli adapterhez, 1x 5V/1,5A,), RS232 (D-sub)
	Mellékelt UWA5 USB vezeték-nélküli adapter, HDMI kábel, távirányító és hordozótáska
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            Samsung: az új The Premiere 8K és The 2023 Freestyle vetítőkről

            A CES 2023-ra megújuló Samsung projektorok közül a The Premiere 8K már 8K felbontású képet, a The 2023 Freestyle pedig képélkeveréssel párban 21:9 arányú képet vetíthet.

2020-ban jelent meg az első Samsung Lifestyle projektor, az ultrarövid távolságra hármas lézerfényforrással 4K képet vetítő The Premiere (LSP9T). Tavaly óta pedig kapható az okos, sokoldalú, bárhol használható, a képgeometriát automatikusan beállító The Freestyle vetítő.

A CES 2023 alkalmával a Samsung bejelentette ezek megújult változatait.

[image: Samsung The Premiere ]

A The Premiere 8K kapcsán a cég szűkszavúan csak annyit közöl: „2023-ban a Samsung bemutatja lézerprojektorának új iterációját, a The Premiere 8K-t. Az ultrarövid vetítési távolságú vetítőcsalád most 8K modellel érkezik, amely ugyanazt az ultra-nagy képernyőt nyújtja a felhasználóknak még nagyobb felbontásban. A készülék maximálisan 150 hüvelykes (3,8 m) vászonméretet támogat, a hatalmas képernyőhöz illő kiváló felbontással.”

További részletek ismeretének hiányában csak feltételezhető, hogy a The Premiere 8K továbbra is az egychipes DLP technológiára építve a 8K felbontású kép előállításához egy natív 4K (3.840 vagy 4.096 x 2.160) felbontású DMD képmodulátor chipet és a kivetített pixelek számát optikai eltolással megnégyszerező XPR technológiát alkalmaz. Erre alkalmas natív 4K DLP chipről egyelőre hivatalosan ugyan nem tudni (ilyet nem találni a Texas Instruments DLP weboldalán), de az ismert, hogy például a Barco F400-HR típusszámmal kínál natív 4.096 x 2.176 pixel felbontású projektort szimulációs célokra.

Valószínűsíthető továbbá, hogy a The Premiere 8K is „Triple Laser”, azaz három – vörös, zöld és kék – lézerekből álló fényforrással rendelkezik, és azzal elegendő fényáramot valamint széles színteret képes előállítani a HDR tartalmak minél tökéletesebb reprodukálásához.

Az is biztos, hogy az új vetítőt is felruházzák a Samsung Smart TV-k funkcióval (Tizen Smart TV platform, TV Plus, Webböngésző, Universal Guide műsorkalauz, Bixby és beépített Amazon Alexa hangasszisztens, SmartThings app támogatás, Apple AirPlay 2 funkció, mobil tükrözés, Tap View és más képernyőtükrözés) és egy igényes hangrendszert is építenek bele.

[image: Samsung The Freestyle]

A sajtóközlemény szerint: „A The Freestyle a végső, rugalmas eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy azt nézzenek, amit akarnak, bárhol is akarják. 2023-ban a felhasználók kihasználhatják az új Smart EDGE Blending (okos képélkeverés) funkciót, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy két készüléket használjanak, és 21:9-es konfigurációban nézzenek tartalmakat, manuális sorba-rendezés vagy beállítás nélkül. A The 2023 Freestyle támogatja a Samsung Gaming Hub (Játékközpontot) is, hogy még több szórakozást nyújtson útközben.”

A Smart EDGE Blending (okos képélkeverés) funkció – pestiesen szólva – nem semmi, tekintve, hogy ilyet többnyire csak sokkal drágább installációs projektorokba építenek. A funkció lényege, hogy a két projektor ugyanannak a forrásnak jelfeldolgozással megfelelően kettéválasztott majd részben átlapolással vetített képrészét színben és képfényességben automatikusan összehangolja, hogy a kettőből egy szélesebb képet vetíthessenek. Vagyis a két projektor egyenként 16:9 arányú képrészét részben egymásra vetítve állítják elő az okos képélkeveréssel az egységes 21:9 arányú képet.

A Samsung The Premiere 8K és a The 2023 Freestyle vetítők további részleteiről külön is beszámolok majd, ha azok ismertté válnak.

Forrás: hazi-mozi.hu
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            Optoma L1+: az új kompakt 4K ultrarövid távolságra vetítő

            A 2023 első negyedévében piacra kerülő Optoma L1+ a márka legkönnyebb 4K UHD ultrarövid távolságra vetítője már a változó képfrissítési gyakoriságot (VRR) is támogatja.

Az Optoma bejelentése szerint, a Taipei International Audio Show-n mutatta be először legújabb termékét, az L1+ 4K UHD Ultra Short Throw (UST), azaz ultrarövid távolságú vetítőt.

[image: Optoma L1+ Lifestyle]

Az Optoma L1+ nagy képernyős mozizásra és játékra szánt UST vetítőt a cég kompaktnak és kategóriájában az egyik legkönnyebbnek írja le, ami bárhová egyszerűen szállítható és elhelyezhető, pontos méreteit és súlyát viszont még nem közölték. A támogatott streaming szolgáltatásokkal az L1+ az okos TV-ket is kiválthatja, több mint 400.000 filmhez és műsorhoz biztosítva hozzáférést.

Az Optoma azt állítja, hogy ez az első ultrarövid távolságú projektor, amely támogatja a HDMI 2.1 VRR-t, azaz a változó képfrissítési gyakoriságot, mely funkció simább játékmenetet tesz lehetővé.

Az Optoma újdonságának műszaki paramétereiről alig tudni valamit, de a projektor várhatóan 2023 első negyedévében kerül piacra egyelőre ismeretlen áron.

[image: Optoma L1+]

	Az Optoma L1+ eddig ismert jellemzői:
	
	Smart projektor streaming szolgáltatások elérésének támogatásával.
	A legkönnyebb 4K ultrarövid távolságú házi vetítő a piacon.
	Az első 4K ultrarövid látótávolságú projektor, mely a VRR kompatibilitást támogatja.
	Alacsony késleltetésű játékoptimalizálás.
	Kiváló színvisszadás: Rec.709 > 100% és DCI-P3 > 90%
	Három választható hangmód: normál, film vagy játékmód
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            Legjobb házimozi projektorok 2022: JVC D-ILA vetítők diadalát hozta az összevetés

            A 2022 Projector Shootout, azaz projektor-összevetésben minden árkategóriában JVC D-ILA vetítő nyert, a házimozi projektorok királya 2022-ben a DLA-NZ9 lett.

Ahogy minden évben szakértők részvételével egy pontozásos összevetésben, un. Shootout keretében eldöntik, melyik a TV-k királya, úgy idén a Value Electronics és a Dealerscope magazin megrendezte ugyanezt házimozi projektorok között is. A 2022 december 10-11-én egy manhattani épületben megtartott összevetésben Epson, JVC, LG és Sony felsőkategóriás 4.000 $ és 28.000 $ közötti áru házimozi projektorok képminőségét hasonlították össze három árkategóriában, hogy eldöntsék melyik közülük 2022-ben a legjobb. (Hasonló összevetést ultra rövid vetítési távolságú (un. UST) projektorokkal is végeztek, de annak eredményét talán egy későbbi hírben közlöm.)

[image: Projektor összevetés 2022]

Az elsötétített helységben egymás mellett összehasonlított projektorok mindegyike teljesen azonos 305 centis (120”) képátlójú Seymour Screen Excellence „Radiant White” 1.0 fénynyereségű vászonra vetítette az ugyanolyan jelminőséggel bemeneteikre eljuttatott tesztábrákat, videoklipeket és állóképeket. A vetítővásznak közötti fényelnyelő fekete elválasztókkal igyekeztek minimalizálni, hogy a szomszédos vetítőfelületekről visszaverődő fények zavarják egymást.

Minden projektort abban a képmódban használtak, ami dobozból kivéve a legpontosabb színvisszaadású volt a 6.500 Kelvin fokos színhőmérsékletet tekintve is. A beállító csapat ezután néhány kisebb módosítást hajtott végre a fényességen és a kontraszton, hogy beállítsa az egyes vetítők teljesítményét. Az összevetés előtt minden projektoron profi kalibrálóeszközöket és kalibrálószoftvert használva ellenőrizték azok teljesítményét és beállítását, de teljes professzionális kalibrálást nem hajtottak végre rajtuk.

A hét elismert video- és filmipari szakemberből álló zsűri – köztük digitális képelőállítással, projektorok tesztelésével foglalkozó illetve a videós szakmában műszaki vezetőként dolgozó vagy csak videorajongó szaktekintély – vizsgálta és a tízes skálán (1 és 10 között) pontozta a projektorokkal előállított SDR illetve HDR kép minőségét. Osztályozott szempont volt a fényes tartalom (Bright Content) és a fekete közeli árnyalati részletek (Black Level Shadow detail) megjelenítése, a színpontosság/bőrszínek (Color Accuracy/Skin Tones), a felskálázás (Upscaling), az egyenletesség (Uniformity), a mozgásfelbontás (Motion Resolution), a részletek/élesség (Detail/Sharpness), az 1.000 cd/m2 csúcsfényesség melletti árnyalati leképzés (1000 Nit Tone Mapping) és a színtérfogat (Color Volume). A Value Electronics által közölt táblázat (lásd alul) tartalmazza a pontozás eredményét.

Versengő projektorok a 4.000 – 7.000 $ ársávban

	Epson ProCinema LS12000 (EH-LS12000B) natív Full HD 3LCD chipes, négyirányú pixeleltolásos (4K PRO-UHD) projektor lézer-foszfor fényforrással (4.999 $, idehaza 2M Ft körül).
	JVC DLA-NP5 UHP lámpás, 3 chipes natív 4K D-ILA projektor (6.999 $, idehaza 3,1M Ft körül).
	LG AU810PB (AU810PW) egychipes DLP (Full HD DMD pixelnégyszerező XPR technológiával) 4K UHD projektor kettős lézerfényforrással (3.999 $, idehaza 1,2M Ft körül).
	Sony VPL-XW5000ES 3 chipes natív 4K SXRD projektor lézerfényforrással (5.999 $, idehaza 2,7M Ft körül).


A négy projektor közül az LG AU810PB és a Sony VPL-XW5000ES lencséje nem motoros mozgatású, vagyis a zoomot, a fókuszt és a függőleges/vízszintes lencseeltolást manuálisan lehet beállítani, s nincs persze lencsepozíció memória sem, nem úgy, mint az Epson és a JVC motoros mozgatású lencsével rendelkező vetítőiben.

Az eredmények alapján jól megmutatkoznak a projektorok technológiai különbségei. A LCoS alapú Sony és JVC vetítők jobb feketéket produkálnak, de az Epson projektora nincs nagyon lemaradva tőlük. A Sony lézerfénye jóval fényesebb képet produkált, mint a JVC hagyományos lámpájával, de ez némileg a színhelyesség rovására megy. Beszámolók szerint a Sony vetített képén a fehérek és a bőrszínek kissé kékesnek tűntek.

Az Epson vetítője a színpontosság és a bőrtónusok reprodukciója terén sem sokkal marad el a JVC és a Sony projektoraitól, melyek igazán a teljes színtérfogat és a színtelítettség terén nyújtanak kimagaslót. Ez és a két utóbbi projektor kiváló feketeszintje különböztette meg a két legjobb teljesítményt nyújtó készüléket a mezőny többi tagjától.

A natív 4K tesztmintáknál és videóknál a két pixeleltolásos projektorok (az LG és az Epson) némi pixelstruktúrát mutat, de ez csak a normál nézési távolságnál közelebbről nézett a képen látható.

Mindegyik vetítő jól teljesít a maga árfekvésében, de a JVC és a Sony projektorok felárukkal jobb teljesítményt is képviselnek.

Versengő projektorok a 11.000 – 16.000 $ ársávban

	JVC DLA-NZ7 és DLA-NZ8 3 chipes natív 4K D-ILA projektor lézerfényforrással, kétirányú (NZ7) illetve négyirányú (NZ8) 8K e-shiftX képponttöbbszörözéssel (10.999 $ illetve 15.999 $ idehaza 4,6M Ft illetve 6,5M Ft körül).
	Sony VPL-XW6000ES 3 chipes natív 4K SXRD projektor lézerfényforrással (11.999 $, Európában nincs forgalomban, de a VPL-XW7000ES-től leginkább csak alacsonyabb fényáramában tér el).


Szoros versenyben bizonyult a drágább JVC projektor jobbnak a Sony vetítőjénél, mely három kategóriában (fényes tartalom, SDR színpontosság és HDR árnyalati leképezés) bizonyult jobbnak, míg a JVC DLA-NZ8 végzett előrébb az SDR/HDR sötét árnyalati részleteket, az általános részleteket, a HDR színpontosságot és színtérfogatot tekintve. Ebben az árkategóriában is a JVC projektora vitte el a pálmát, de a Sony alig maradt le, pedig lényegesen, 4.000 dollárral olcsóbb.

Versengő projektorok a 25.000 – 30.000 $ ársávban

	JVC DLA-NZ9 3 chipes natív 4K D-ILA projektor lézerfényforrással, négyirányú 8K e-shiftX képponttöbbszörözéssel (25.999 $ idehaza 10,5M Ft körül).
	Sony VPL-XW7000ES 3 chipes natív 4K SXRD projektor lézerfényforrással (27.999 $, idehaza 6,5M Ft körül).


A csúcs árkategóriában versengő projektorok között úgy tűnik nem volt könnyű különbséget tenni. Mindkettő kiemelkedő kontrasztot, színvisszaadást, sötét árnyalatokat és fényes részleteket nyújt. Ezek a projektorok sokban hasonlítanak a gyártók középkategóriás modelljeihez, de mindkettő nagyobb fényáramot, színtérfogatot és még jobb kontrasztarányt (képdinamikát) nyújt.

Ebben a végső fordulóban a Sony projektor 10-es osztályzatot kapott a fényes tartalmak tesztelésénél, a tesztminták és az igényes valós tartalmak kiemelt fényességű részleteinek kiváló visszaadásáért. A Sony a 4K HDR tartalmakkal végzett 1000 cd/m2 (nit) csúcsfényesség melletti árnyalati leképzés tesztekben is felülmúlta a JVC projektorát, mely viszont 10-est kapott az SDR sötét árnyalati részleteire, és valamivel magasabb pontszámot kapott minden másban. Bár a verseny nagyon szoros volt a JVC DLA-NZ9 tisztán nyert mindhárom árkategóriában, a legmagasabb pontszámot kapta és a házimozi projektorok 2022-es király lett.

[image: JVC DLA-NZ9]
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	JVC
DLA-NP5	
9,0


	
Sony
VPL-XW5000ES
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VPL-XW6000ES

	8,8
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25.000 – 30.000

	JVC
DLA-NZ9
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9,1
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Forrás: hazi-mozi.hu, Value Electronics
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            Tippek házimozi vetítőt keresőknek

            A házimozi vetítőt keresőknek igyekszik tippeket adni a cikk, amiben néhány eltérő módon használható és különböző árkategóriájú modell szerepel.

Sokszor és sokan kérnek tőlem tanácsot termékvásárlással kapcsolatban. Az általános „melyik a jobb” jellegű kérdéseket többnyire kénytelen vagyok visszautasítani, mert konkrétumok ismerete nélkül a választás csak szubjektív lehetne, márpedig független szakíróként nem lehetek elfogult bizonyos márkák és termékek iránt. Szaktanácsadóként viszont ügyfeleim konkrét igényinek és árelképzeléseinek, valamint a felhasználási körülmények ismeretében persze tudok ajánlani megfelelő házimozi vetítőt is.

Ez a cikk az utóbbiak jegyében született, vagyis elképzelt felhasználási szituációkhoz igyekszem tippeket adni. A benne szereplő házimozi vetítők eltérő módon használhatóak és különböző árkategóriájú modellek, kiválasztásukban csak annyiban játszott szerepet értékítéletem, hogy azok vagy kiváltképp korszerűek vagy éppenséggel nagyon jól beváltak.

[image: ]

A hatalmas vetített kép magával ragadó élményt nyújt, de nem mindenkinek és nem minden helyiségben ideális megoldás a projektor. A vetítésben meghatározó szerepe van a környezeti körülményeknek, a nagy vetítőfelület és a projektor megfelelő elhelyezése pedig átgondolást igénylő összetett probléma, aminek megoldása nem olyan egyszerű és kézenfekvő, mint egy TV esetében. Ráadásul a legjobb vetítők és a hozzájuk szükséges vetítővásznak nem olcsók!

Azoknak, akik vetített képet szeretnének az átgondoláshoz és tervezéshez tanácsolom olvassák el cikkemet: A házi-mozi képe (amit a vetített képről tudni érdemes). Ebből sok mindent megtudhatnak a vetítési környezet fontosságáról, a vetített kép méretéről, a vetítőkről, a vetített képhez szükséges fényáramról, a vetítő és a vetített kép elhelyezéséről, az azonos képmagassággal való vetítésről és a vetítőfelületekről.

[image: Epson CO-FH02 ELPAP12 Android TV adapterrel]

Epson CO-FH02

Film, játékkép, sportközvetítés vetíthető az Epson CO-FH02 belépő projektorral, ami könnyen szállítható és egyszerű a felállítása, beüzemelése is. A 3LCD technológiával és a hosszú élettartamú lámpával tetemes fényáramot biztosító projektorral igazán nagy Full HD (1.920 x 1.080 képpont) felbontású kép vetíthető.  A magas fényárammal még kevésbé ideális vetítési körülmények között, némi mesterséges megvilágítás mellett is élénk képet lehet vele előállítani sportközvetítések nézéséhez vagy játékhoz.

A vetítőhöz mellékelt és annak házába elrejthető Android TV streaming adapterrel – és a külön azt kezelő távirányítóval – filmek, sorozatok és játékok ezreit lehet elérni az Amazon Prime Video, a Google Play, a YouTube és további népszerű applikációkkal. A beépített Chromecast segítségével tartalmakat vetíthetünk közvetlenül egy Android illetve iOS eszközről, Mac vagy Windows számítógépről esetleg Chromebook-ról. A Google Assistant pedig beszédhanggal való keresést és személyre szabott ajánlásokat is lehetővé tesz.

A CO-FH02 már 2,9 méterről 2,79 m (110 hüvelyk) átlójú 16:9 arányú képet kivet, ami 3 m távolságból nézve majdnem megfelel az SMPTE/THX referencia képméretajánlás 45°-os nézőszögének. Vagyis ezt a vetítőt célszerű a nézők előtt mellett egy asztalon (vagy asztalban) kb. 60 – 70 cm magasságban elhelyezni (a 243,5 x 137 cm-s kép alja kb. 12 centivel lesz a vetítő lába alatt).

Az Epson CO-FH02 299.000 Ft ajánlott fogyasztói áron kapható.

[image: Acer H6800BDa]

Acer H6800BDa

A meccs- és filmnézéshez, játékhoz is használható Acer H6800BDa az egyik legkedvezőbb áru „4K Smart projektor” , mely a Texas Instruments DLP 4K UHD DMD képmodulátorát  és az XPR technológiát alkalmazva állítja elő a 4K UHD (3.840 x 2.160) felbontású képet. A projektor fényárama akár 3,9 méter széles kép vetítéséhez is elegendő, kompatibilis a HDR10 és a HLG nagy dinamikatartományú formátumokkal valamint alkalmas sztereoszkóp (3D) kép megjelenítésére is.

A vetítő „Futball” képmódot kínál a meccsközvetítések megjelenítéséhez, a PC-s és konzoljátékok kedvelői pedig a 1080p játékok 240 Hz-es képfrissítését és az alacsony, 5 ms-os bemeneti késést (input lag) értékelhetik.

Az Acer H6800BDa azzal érdemli ki a „Smart projektor” elnevezést, hogy beépített médialejátszó hardverével és az előre feltöltött Aptoide TV APP alkalmazáspiaccal számos streaming tartalomszolgáltatás, közösségi médiaweboldal és egyéb online szolgáltatás elérését támogatja. A projektor Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatható az annak tokjába rejtett WirelessProjection-Kit (UWA5) USB vezeték-nélküli adapterrel, ami „EZCast APP”, Miracast és „Google mirroring” támogatással okostelefon, táblagép vagy PC képernyőjének vezeték-nélküli tükrözését is lehetővé teszi.

A vetítő már 3,34 méterről már 254 centis (100 hüvelyk) átlójú képet vetít, és automatikus függőleges valamint manuális vízszintes trapézkorrekcióval lehet a kép sarkait beállítani.

Az Acer H6800BDa idehaza 450.000 Ft körüli, vagy annál akár alacsonyabb áron  kapható.

[image: BenQ TK700STi ]

BenQ TK700STi

Az új generációs Microsoft Xbox Series X/S és Sony PlayStation 5 játékkonzolokhoz ajánlott BenQ TK700STi vetítő is DLP 4K UHD DMD chippel és XPR technológiával állítja elő a 8,3 millió képpontból álló vetített képet. A specifikált magas fényárammal nem teljesen sötét szobában is élvezetes játékkép állítható elő a Rec.709 színtér 100%-os reprodukálásával. A projektor kompatibilis a HDR10 valamint HLG nagy dinamikatartományú formátumokkal és a sztereoszkóp (3D) kép megjelenítésére is alkalmas.

A TK700STi a különböző játéktípusok optimális beállításához három különböző játékmódot kínál, a 4K/60Hz forrásjelhez tartozó 16 ms bemeneti késés (input lag) pedig gyors reagálású gördülékeny akciós játékot biztosít.

A TK700STi Google által minősített Android TV projektorként elérést biztosít a Google Play valamint az Amazon Prime Video, a YouTube és más streaming szolgáltatások tartalmaihoz. A vetítő platformja által natív módon nem támogatott Netflix és más streaming szolgáltatások tartalmai iOS illetve Android eszközökről küldhetőek (cast) illetve tükrözhetőek a vetítéshez.

A projektor már 1,99 méter távolságból 2,54 méter (100 hüvelyk) átlójú képet vetít, és annak elhelyezését függőleges és vízszintes trapézkorrekció és digitális képelforgatás segíti.

A BenQ TK700STi ára idehaza 550.000 Ft-tól indul.
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Epson EH-TW7000/EH-TW7100

Az EH-TW7000 és EH-TW7100 4K PRO-UHD vetítők a 4K tartalmakat „4K Enhancement” jelfeldolgozással és a vetített képpontokat átlós pixeleltolással megkétszerezve pszeudo-4K felbontással, vagyis  gazdagabb  részleteket reprodukálva jelenítik meg. A vetítők HDMI 2.0b bemeneteiken át tudják a 4K/60Hz videojelet fogadni, emellett támogatják a HLG és HDR10 formátumú videók megjelenítését is, bár az utóbbihoz ajánlott Mozi képmódban is csak 70% körüli DCI-P3 színtér reprodukálására képesek. A dobozból kivéve már pontos színvisszaadást kínáló 3LCD projektorok bőséges fényáramot produkálnak még az igen csendes ECO (gazdaságos) lámpamódban is ahhoz, hogy egy 2,54 méteres (100 hüvelykes) házimozi vászonra élénk képet lehessen velük vetíteni.

Ebben az árkategóriában kivételes elhelyezési rugalmasságot biztosít a vetítők 1,6-szoros nagyításátfogású lencséje és függőlegesen fel-le 60%, vízszintesen balra-jobbra 24% képeltolása.

Az  Epson EH-TW7000 ajánlott fogyasztói ára 510.000 Ft, a sztereó hangszórókat, vezérléshez 12V-os indítójel kimenetet és RS232 interfészt is kínáló, magasabb kontrasztarányt nyújtó  EH-TW7100 ajánlott ára 670.000 Ft.

[image: Optoma CinemaX D2]

Optoma CinemaX D2 és CinemaX D2 Smart

A TV-k alternatívájának szánt ultrarövid távolságra vetítő projektorok sorába tartozik az Optoma CinemaX D2 és CinemaX D2 Smart, melyek szintén egychipes DLP 4K UHD (XPR) vetítési technológiájával és lézerfoszfor fényforrással ajánlottan 2,16 és 3,05 m (85” – 120”) átlójú 16:9 arányú kép vetítésére alkalmasak. A HDR10 és HLG formátumokkal kompatibilis projektorok elegendő fényáramot, kontrasztarányt, Rec.709  színtér-reprodukciót, továbbá szín- és árnyalati leképzést biztosítanak a lehető legjobb képélményt előállításához.

Az Optoma CinemaX D2 Smart projektorokhoz egy Google és Netflix tanúsítvánnyal rendelkező HAKO mini Android TV adaptert és hozzá való távirányítót mellékelnek.

Az ultrarövid távolságra vetítő CinemaX D2 és CinemaX D2 Smart projektorok telepítését és beüzemelését függőleges és vízszintes trapézkorrekció valamint a képgeometria felületre illesztésére szolgáló (9-pontos) rács segíti, de ajánlott a képet tökéletesen sík felületre vetíteni.

Az Optoma CinemaX D2 950.000 Ft az Optoma CinemaX D2 Smart  1.020.000 Ft alatti árakon fekete illetve fehér kivitelben kaphatóak.

[image: LG CineBeam HU810PW]

LG CineBeam HU810PW

Az LG CineBeam HU810PW 4K UHD projektor is egychipes DLP 4K UHD (XPR) vetítési technológiájával állítja elő a 8,3 millió képpontból álló vetített képet, fényforrásként pedig vörös és kék lézerdiódák működnek benne, mely utóbbiak a foszforkerékkel előállított zöld fénnyel 97% DCI-P3 színtér-reprodukciót biztosítanak. A projektor fényárama elegendő a HDR tartalmak élénk megjelenítésére is egy maximum 2,79 méter (110 hüvelyk) átlójú vetítőfelületen, és természetesen támogatja a népszerű nagy dinamikatartományú HDR10 és HLG tartalmak valamint a HGiG formátumú átékok vetítését dinamikus árnyalati leképezést biztosítva.

A projektor LG webOS 5.0 operációs rendszerét futtatja és gyors elérést biztosít egyebek mellett olyan népszerű streaming szolgáltatásokhoz, mint az Amazon Prime Video, a Disney+, a Netflix és a YouTube. Kompatibilis az Apple Airplay 2 protokollal és a Screen Share funkcióval mozgóképek is megoszthatóak okostelefonokról és a táblagépekről.

A HU810PW továbbfejlesztett audió retúrcsatornával (eARC) rendelkező HDMI 2.1 csatlakozóján keresztül a 4K/60p és 10 bites színfelbontású videók fogadása mellett veszteségmentes audiojelet is továbbíthat a hozzá csatlakozó hangrendszerre, támogatva a Dolby Atmos hangot is.

A HU810PW 1,6-szeres nagyításátfogású lencséjével 3,17 és 5,1 méter közötti távolságból vetít ki egy 2,79 méter (110 hüvelyk) átlójú 16:9 arányú képet, és széles tartományban állítható vízszintesen és függőlegesen lecseeltolás segíti a projektor elhelyezését.

Az LG CineBeam HU810PW idehaza 1.200.000 Ft alatti áron kapható.
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Epson EH-LS12000B

Az Epson EH-LS12000B a márka házimozi vetítőinek új csúcsmodellje áttervezett lézer-foszfor fényforrásra épülő 3LCD fénymotorral, natív 1080p LCD panelekkel, de új négyirányú pixeleltolásos (4K PRO-UHD) technikával megnégyszerezett a natív 4K-nak megfelelő felbontással. A 4K felbontás részleteinek láthatóvá tételéhez megfelelően nagy  képet kell előállítani – például egy 3 méterről nézett képnek legalább 3,8 méter (150 hüvelyk) átlójúnak kell lennie. Ehhez tetemes fényáramra van szükség, ahogy a kiemelkedően fényes képelemek megjelenítéséhez is a nagy dinamikatartományú (HDR) tartalmakban. Az utóbbiakhoz az is kell, hogy a projektor minél nagyobb képdinamika és színtartomány előállítására legyen képes. Mivel vetítéssel még így is nehéz hatásos HDR képet produkálni, ezért jó ha van egy olyan elektronika, ami a projektor képességeit minél jobban kihasználva ezt biztosítja.

Az EH-LS12000B  olyan vetítő, ami teljesíti a fentieket. Fényárama elegendő, hogy egy 3,8 méter (150 hüvelyk) átlójú 1,1 fénynyereségű (gain értékű) vetítővásznon 110 nit (cd/m2) feletti csúcsfényességet lehessen elérni elegendően magas kontrasztaránnyal és 85% körüli DCI P3 színtér reprodukálásával. Az új 12 bites videoprocesszor a forrásvideót  a pontosabb, nagyobb felbontású pixeleltolásos 4K kép megjelenítéséhez adaptálja. A projektor kezeli a HDR10, HDR10+ valamint HLG formátumokat és tulajdonképpen  árnyalati leképzésként működik a beépített „jelenet-adaptív gammakorrekció és automatikus kontrasztjavítás”, ami kiemeli a sötét illetve nagyon világos képrészleteket. A projektor képfeldolgozásának része a mozgássimítást végző 4K képkocka-interpoláció és a 4K Super Resolution felskálázás és képrészlet-gazdagítás.. A HDMI 2.1 csatlakozók 40 Gigabit/s adatátviteli sebességgel alkalmasak az új generációs játékkonzolok 4K/120 kép/sec videojelei fogadására és feldolgozására, a bemeneti késés (az input lag) pedig kevesebb, mint 20 ms.

A EH-LS12000B motoros mozgatású, széles tartományban állítható képnagyítású, függőleges és vízszintes eltolású lencserendszerrel rendelkezik, melynek beállított pozíciói memóriában tárolhatóak, így megoldható a különböző képarányú videók azonos képmagasságú vetítése is.

Az Epson EH-LS12000B jelenleg 2,1 millió forint ajánlott áron kapható.

Forrás: hazi-mozi.hu
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            Optoma UHD35STx: házi szórakoztató vetítő 4K játékhoz

            A 4K/HDR kompatibilis Optoma UHD35STx magas fényárammal házi vetítőként a játékot 1080p/240Hz képfrissítéssel és 4,2ms bemeneti késéssel szolgálja.

A házi szórakozáshoz, kivált pedig játékhoz használható Optoma UHD35STx 4K UHD vetítő is a Texas Instruments DLP chipjére és XPR technológiájára épül, amivel a 8,3 millió képpontból álló képet állít elő. A specifikált magas fényárammal nem teljesen sötét szobában is élvezetes játékkép vetíthető. A modell Rec.709 színtér-reprodukciót ígér, kompatibilis a HDR10 valamint HLG nagy dinamikatartományú formátumokkal és sztereoszkóp (3D) kép megjelenítésére is alkalmas.

[image: Optoma UHD35STx Lifestyle]

A vetítő játékmódjának képfeldolgozási sebessége lehetővé teszi, hogy bemenetről mért késés csupán 4,2ms 1080p/240Hz képjelnél, de 1080p/120Hz-nél sem több 8,9ms-nál, illetve 1080p/60Hz-nél 16,7ms-nál.

A projektor ±40° függőleges és vízszintes trapézkorrekciójával, vagyis a vetített kép geometriájának „négysarkos” beállításával könnyen elhelyezhető és beüzemelhető szinte bárhol például egy alkalmai baráti játékpartihoz. A rövid távolságra vetítő UHD35STx egy 254 cm (100”) átlójú képet alig több, mint egy méterről állít elő.

[image: Optoma UHD35STx ]

Az új vetítő mindkét HDMI bemenetéhez csatlakoztatható 4K Ultra HD videoforrás és beépített 10W-os hangszórójukkal a játék hangjának megszólaltatása sem jelent gondot.

Az Optoma UHD35STx 653.000 Ft áron már kapható.

[image: Optoma UHD35STx  csatlakozók]

	Az Optoma UHD35STx főbb műszaki jellemzői:
	
	DLP 4K UHD vetítési rendszer; 1x 12 mm-es (0,47”) DMD
	3.840 x 2.160 képpont XPR technológiával
	3.600 ANSI lumen fényáram
	1.000.000:1 dinamikus kontrasztarány Dynamic Black technológiával
	Amazing colour Rec.709 színtér-reprodukció
	HDR10 és HLG kompatibilitás
	Falszínkorrekció;
	ISFccc színbeállítás nappali és esti képmódokban
	Játékmód és 1080p 240Hz képsebesség támogatás és 4,2 ms bemenetről mért késéssel (input lag)



	
	±40° függőleges és vízszintes négysarkos trapézkorrekció
	Fix 0,5:1 vetítési aránnyal; 116% fix képeltolás



	
	Full 3D képmegjelenítés DLP Link szemüveggel



	
	10W-os beépített hangszóró



	
	240W-os HUP lámpa
	4.000/10.000/15.000(Bright/Eco/Dynamic) óra élettartammal
	24/28 dB (tipikus/max) zajszint
	Távirányító megvilágított gombokkal



	
	315 mm x 270 mm x 118 mm; 3,5 Kg



	
	2x HDMI 2.0b (HDCP 2.2), analóg (3,5 mm Jack) és S/PDIF optikai (Toslink) audiokimenetek, RS-232C port (D-Sub9), 12V Trigger kimenet (3,5 mm Jack), USB 5V/1,5A táp (Type A)
	Opcionális UHDCast Pro adapter vezeték-nélküli képtükrözéshez
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            Optoma 4K400x és 4K400STx: többcélú vetítő 4K játékhoz is

            A 4K/HDR kompatibilis Optoma 4K400x és 4K400STx magas fényárammal házi vetítőként is használhatóak, a játékot pedig 1080p/240Hz képfrissítéssel és 4,2ms bemeneti késéssel támogatják.

A prezentációhoz valamint házi szórakozáshoz, kivált pedig játékhoz használható Optoma 4K400x és 4K400STx 4K UHD vetítők műszaki alapjait a Texas Instruments új DLP470TE DLP chipje és XPR technológiája adja, amivel a 8,3 millió képpontból álló képet állítanak elő. A specifikált magas fényárammal nem teljesen sötét szobában is élvezetes játékkép vetíthető, mindkét modell Rec.709 színtér-reprodukciót ígér, kompatibilis a HDR10 valamint HLG nagy dinamikatartományú formátumokkal és sztereoszkóp (3D) kép megjelenítésére is alkalmas.

[image: Optoma 4K400STx_Lifestyle]

A vetítők játékmódjának képfeldolgozási sebessége lehetővé teszi, hogy bemenetről mért késés csupán 4,2ms 1080p/240Hz képjelnél, de 1080p/120Hz-nél sem több 8,9ms-nál, illetve 1080p/60Hz-nél 16,7ms-nál.

[image: Optoma 4K400x]

A két projektor ±40° függőleges és vízszintes trapézkorrekciójával, vagyis a vetített kép geometriájának „négysarkos” beállításával könnyen elhelyezhető és beüzemelhető szinte bárhol például egy alkalmai baráti játékpartihoz. A 4K400x 1,1x-es zoom lencséjével 3,3 m és 3,67 m közötti távolságból vetít egy 254 cm (100”) átlójú képet, ugyanezt a rövid vetítési távolságú 4K400STx alig több, mint egy méterről.

[image: Optoma 4K400STx]

Az új projektorok mindkét HDMI bemenetéhez csatlakoztatható 4K Ultra HD videoforrás és beépített 10W-os hangszórójukkal a játék hangjának megszólaltatása sem jelent gondot.

Az Optoma 4K400x és 4K400STx 567.000 Ft illetve 713.000 Ft áron már kaphatóak.

[image: Optoma 4K400x_csat]

	Az Optoma 4K400x és 4K400STx főbb műszaki jellemzői:
	
	DLP 4K UHD vetítési rendszer; 1x 12 mm-es (0,47”) DMD
	3.840 x 2.160 képpont XPR technológiával
	4.000 ANSI lumen fényáram
	1.000.000:1 dinamikus kontrasztarány Dynamic Black technológiával
	Amazing colour sRGB/Rec.709 színtér-reprodukció
	HDR10 és HLG kompatibilitás
	Falszínkorrekció;
	ISFccc színbeállítás nappali és esti képmódokban
	Játékmód és 1080p 240Hz képsebesség támogatás és 4,2 ms bemenetről mért késéssel (input lag)



	
	±40° függőleges és vízszintes négysarkos trapézkorrekció
	4K400x: 1,1x zoom 1,5 – 1,66:1 vetítési aránnyal; 105% fix képeltolás
	4K400STx: fix 0,5:1 vetítési aránnyal; 116% fix képeltolás



	
	Full 3D képmegjelenítés DLP Link szemüveggel



	
	10W-os beépített hangszóró



	
	240W-os HUP lámpa
	4.000/10.000/15.000(Bright/Eco/Dynamic) óra élettartammal
	26/28 dB (tipikus/max) zajszint
	Távirányító megvilágított gombokkal



	
	315 mm x 270 mm x 118 mm; 3,98 Kg



	
	2x HDMI 2.0b (HDCP 2.2), audiokimenetek (3,5 mm Jack), S/PDIF optikai audiokimenet (Toslink), RS-232C port (D-Sub9), 12V Trigger kimenet (3,5 mm Jack), USB 5V/1,5A táp (Type A)
	Opcionális UHDCast Pro adapter vezeték-nélküli képtükrözéshez
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            Epson CO-FH02: többcélú belépő Android TV projektor

            Az Epson CO-FH02 1080p felbontásával és magas fényáramával házi vetítőként is használható, és egy Android TV adaptert is mellékelnek hozzá.

A szeptember elején bejelentett új Epson EH-LS800 és a EH-TW6150 és EH-TW6250 házi szórakoztató vetítők mellett mutatkozott be a többcélú CO-FH02 belépő projektor.

[image: Epson CO-FH02 Lifestyle]

Filmet, játék-képet, sportközvetítést is lehet vetíteni az Epson CO-FH02-vel és akár prezentációhoz is használható, mert könnyen szállítható és egyszerű a felállítása, beüzemelése is. A 3LCD technológiával és a 188W-os hosszú (6.000 illetve Eco módban 12.000 órás) élettartamú UHE lámpával tetemes, 3 000 ANSI lumen csúcs fényáramot biztosító projektorral igazán nagy kép vetíthető.

[image: Epson CO-FH02]

A 2,6 kilós Epson CO-FH02 bárhová könnyen elvihető, és könnyen elhelyezhető a 1,35-szörös képnagyításnak és függőleges/vízszintes trapézkorrekciónak köszönhetően.

A vetítőhöz mellékelt és annak házában elrejthető Android TV streaming adapterrel – és a külön azt kezelő távirányítóval – filmek, sorozatok és játékok ezreit lehet elérni az Amazon Prime Video, a Google Play, a YouTube és további népszerű applikációkkal. A beépített Chromecast segítségével tartalmakat vetíthetünk közvetlenül egy Android illetve iOS eszközről, Mac vagy Windows számítógépről esetleg Chromebook-ról. A Google Assistant pedig beszédhanggal való keresést és személyre szabott ajánlásokat is lehetővé tesz.

Az Epson CO-FH02 ajánlott fogyasztói ára Európában 799 € (kb. 340.000 Ft) és vele együtt forgalomba kerül a hozzá műszakilag nagyon hasonló, de WXGA (1.280×800 pixel) felbontású és Android TV adapter nélkül kínált CO-W01 vetítő is 549 € (kb. 234.000 Ft) áron.

[image: Epson CO-FH02 csatlakozók]

	Epson CO-FH02 műszaki jellemzői:
	
	3LCD technológia
	15,7 mm-es 1.920 x 1.080 pixel natív felbontású MLA (D10) képmodulátor panelek
	3.000 Lumen (2.000 Lumen ECO) fehér és színes fényáram
	188W UHE lámpa 6.000/12.000 óra (normál/gazdaságos) lámpaélettartam
	1,35x zoom, 1,19 – 1,61:1 vetítési arány
	±30° automatikus függőleges és ±30° manuális vízszintes trapézkorrekció, Quick Corner beállítás
	Vetített képméret: 66 és 993 cm (26”-391”) között
	Vetítési távolság: min. 90 cm, max. 1040 cm
	Dinamikus, Természetes, Mozi, Élénk színmódok
	A/V mute (hang/kép némítás)
	Mellékelt Android TV streaming adapter, beépített Chromecast és Google Assistant hangkeresés funkcióval, Google Play, Amazon Prime Video, YouTube és más applikációk tartalmainak eléréséhez
	Beépített 5W-os hangszóró
	Normál/Gazdaságos (ECO) 37dB/29 dB (A) zajszint
	Méret: 320 x 211 x 87 mm; súly: 2,6 kg
	2 év (lámpára 3 év vagy 3.000 óra) jótállás
	Csatlakozás: HDMI/MHL (HDCP 2.3; az Android TV adapter csatlakoztatásához is), USB 2.0-A (5V/2A táp az Androis TV adapterhez), USB 2.0 Type B
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            BenQ TH690ST: 4LED-es rövid távolságra vetítő videojátékhoz

            A BenQ TH690ST a játékélményt egy 1,5 méterről vetített 254 cm (100”) átlójú 1080p felbontású 120Hz frissítésű képpel fokozza.

A BenQ új „gamer” projektora, a TH690ST nemcsak a konzolos és PC-s játékok, de filmek és sportközvetítések képének vetítésére is alkalmas. 120Hz képfrissítés melletti 8,33 ms bemenetről mért késésével, „1080p HDR” képminőségével és 2.300 ANSI lumen fényáramával a vetítő tökéletes partner a gyors reakcióidőt igénylő játékokhoz.

[image: BenQ TH690ST Lifestyle]

A BenQ TH690ST a „4LED” fényforrással magas dinamikus kontrasztot és színpontosságot ígér 84% DCI-P3 és 98% Rec. 709 színtér lefedettséggel. A LED-ek élettartama ECO módban 30.000 óra, ami napi 4 órás működést feltételezve körülbelül 21 éves használatnak felel meg. A vetítő a 4K HDR10 és HLG nagy dinamikatartományú tartalmakat is kezeli és azokat 1080p felbontásban reprodukálja.

[image: BenQ TH690ST]

A TH690ST a valóságosabb és intenzívebb játékélményhez speciálisan beállított játékmódokat, köztük a világos és sötét környezethez optimalizáltat is kínál. A projektor csupán 1,5 méter távolságból már akár 254 cm (100 hüvelyk) átlójú képet vetíthet, a függőleges és vízszintes trapézkorrekció révén pedig viszonylag szabadon elhelyezhető.

A vetítő két beépített 5W-os treVolo sztereó hangszóróján a megjelenített tartalomnak megfelelő különböző hangmódokkal szólaltatható meg a hang.

A BenQ TH690ST Európában már kapható 1.199 € (kb. 505.000 Ft) ajánlott fogyasztói áron.

[image: BenQ TH690ST csat]

	A BenQ TH690ST főbb jellemzői:
	
	1 chipes DLP vetítési rendszer
	1080p felbontás
	4LED fényforrás
	20.000/30.000 óra (Normál/ECO) élettartam
	2.300 lumen fényáram
	500.000:1 dinamikus kontrasztarány
	84% DCI-P3 és 98% Rec.709 színtér reprodukció
	4K és HDR10/HLG kompatibilitás
	3D / Világos / Cinema / Játék, HDR játék / HDR10 / HLG / Nappali / Sport képmódok
	8,33 ms (1080p@120Hz), 16,7 ms (1080p@60Hz), 33,4 ms (4Kp@60Hz) bemeneti késés



	
	Rövid vetítési távolság (100”@1,5 m)
	1,2x-es manuális nagyításátfogás 0,69 – 0,83:1 vetítési aránnyal
	102,5% fix képeltolás
	2D,  ±30°automatikus függőleges és ±30° kézi vízszintes trapézkorrekció



	
	3D képmegjelenítés DLP Link szemüveggel



	
	2x 5W treVolo sztereó kamrás hangszórók



	
	33/28 dBA (Normál/ECO) zaj
	Méret és súly: 366 x 244 x 118 mm; 3,6 kg.



	
	Csatlakozók: 2x HDMI 2.0b/HDCP 2.2, audio be- és kimenet (2x 3,5 mm Jack), S/PDIF optikai kimenet (Toslink), RS-232C port (D-Sub9), USB 5V/2,5A táp (Type A)





Forrás: hazi-mozi.hu


        

            
            2022.09.30 10:35

            Epson EH-TW6150 és EH-TW6250: vetítők a nagy képernyőt kedvelő játékosoknak

            Az Epson EH-TW6150 és EH-TW6250 4K PRO-UHD házi vetítők a játékhoz tetemes fényárammal vetíthető képet és 20 ms alatti bemeneti késést biztosítanak, az EH-TW6250-hez egy Android TV streaming médialejátszót is mellékelnek.

A szeptember elején bejelentett hat új Epson házi szórakoztató vetítő között az EH-LS800 mellett két további 4K PRO-UHD projektor, az EH-TW6150 és az EH-TW6250 kerül a márka kínálatába rövidesen.

[image: Epson EH-TW6150 EH-TW6250 Lifestyle]

A filmek, sportközvetítések és PC illetve konzoljátékok vetítéshez ajánlott Epson EH-TW6150 és EH-TW6250 3LCD technológiával, 200W-os hosszú (4.500 illetve Eco módban 7.500 órás) élettartamú UHE lámpával 2.800 lumen csúcs fényáramot illetve 35.000:1 dinamikus kontrasztarányt ígér. Mindkét vetítő a pixelek átlós eltolásával megduplázó 4K PRO-UHD/4K Enhancement technológiával finomítja a képfelbontást, és feltehetően kezeli a HDR10 videoformátumot. A játékhoz 20ms alatti bemeneti kését biztosít.

A tetemes fehér és színes fényárammal elérhető magas képfényesség valamint a sötét képrészletek gamma kiemelése még viszonylag világos környezetben is élénk nagyméretű kép vetítését teszi lehetővé, ami még jobb játékélményt biztosít.

[image: Epson EH-TW6150 EH-TW6250]

A kompakt EH-TW6150 és EH-TW6250 könnyen mozgatható, elhelyezését függőleges lencseeltolás, 1,6-szoros képnagyítás és függőlege/vízszintes trapézkorrekció egyszerűsíti.

Az EH-TW6250-hez mellékelnek egy Android TV streaming médialejátszót – és egy külön azt kezelő távirányítót is, amivel filmek, sorozatok és játékok ezreit lehet elérni az Amazon Prime Video, a Google Play, a YouTube és további népszerű applikációkkal. A beépített Chromecast segítségével tartalmakat vetíthetünk közvetlenül egy Android illetve iOS eszközről, Mac vagy Windows számítógépről esetleg Chromebook-ról. A Google Assistant pedig beszédhanggal való keresést és személyre szabott ajánlásokat is lehetővé tesz.

Az Epson EH-TW6150 és EH-TW6250 rövidesen forgalomba kerül Európában 1.249 € (kb. 510.000 Ft) illetve 1.299 € (kb. 530.000 Ft) áron.

[image: Epson EH-TW6250 csatlakozók]

	Epson EH-TW6150 és EH-TW6250 műszaki jellemzői:
	
	3LCD technológia
	15,5 mm-es 1.920 x 1.080 pixel natív felbontású C2 fine képmodulátor panelek
	Felbontás-duplázás átlós pixeleltolásos 4K PRO UHD/4K Enhancement technológiával
	2.800 Lumen (1.900 Lumen ECO) fehér és színes fényáram
	35.000:1 dinamikus kontrasztarány
	200W UHE lámpa 4.500/7.500 óra (normál/gazdaságos) lámpaélettartam módban napi 5 órás használattal 10 év)
	4K HDR10 vetítés (megerősítésre vár)
	Játék üzemmódban 20 ms alatti bemenetről mért késés (input lag)
	1,62x manuális zoom, 1,32 – 2,15:1 vetítési arány
	±60% manuális függőleges lencseeltolás
	±30° automatikus függőleges és ±30° manuális vízszintes trapézkorrekció
	Quick Corner képbeállítás
	Vetített képméret: 102 és 1.270 cm (80”-500”) között
	Vetítési távolság: min. 115 cm (40”), max. 2.400 cm (500”)
	Dinamikus, Természetes, Mozi, Élénk színmódok
	EH-TW6250-hez mellékelt (ELPAP12) Android TV streaming médialejátszó hozzávaló távirányítóval, beépített Chromecast és Google Assistant hangkeresés funkcióval, Google Play, Amazon Prime Video, YouTube és más applikációk tartalmainak eléréséhez
	Beépített 10W-os hangszóró
	Normál/Gazdaságos (ECO) 36dB/28 dB (A) zajszint
	Méret: 333 x 275 x 123 mm; súly: 4,1 kg
	2 év (lámpára 3 év vagy 3.000 óra) jótállás
	Csatlakozás: 2x HDMI (HDCP 2.3, 1x a streaming médialejátszó csatlakoztatására, 1x ARC), Mini Jack audiokimenet, USB 2.0-A (5V/2A táp a streaming médialejátszóhoz), Service USB 2.0 Type B, WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5)





Forrás: hazi-mozi.hu
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            TV helyett: Epson EH-LS800

            Az Epson új „szuper-ultrarövid távolságú” EH-LS800 lézerfényforrású projektorok növelt felbontású 4K PRO-UHD HDR képet vetítenek Android TV platformmal és Yamaha 3D térhangzással.

Az IFA 2022 alkalmával az Epson bemutatta az új EpiqVision EH-LS800 házimozi projektort, ami a cég meghatározása szerint „szuper-ultrarövid távolságú”. Ez végülis érthető, tekintve hogy a modell L-shaped (L-aklakú) lencserendszerével és 0,16:1 vetítési arányával akár 28,5 cm távolságból már 3,8 m (150”) átlójú képet képes kivetíteni. Ha viszont a projektort a vetítőfelülettől 2,3 cm-re helyezik, akkor 2 méteres (80”) képet vetít.

[image: Epson EH-LS800B-Lifestyle]

Az Epson EH-LS800 3LCD technológiával és szabályzott lézer fényforrással 4.000 lumen csúcs fényáramot illetve 2.500.000:1 dinamikus kontrasztarányt ígér. A vetítő úgymond „4K HDR10” képminőséget vetít, ami utal a képfelbontást a pixelek átlós eltolásával megduplázó 4K PRO-UHD/4K Enhancement technológiára és a HDR10 formátum kezelésére. A vetítő játékhoz 20ms alatti bemeneti kését és akár 240Hz-es képfrissítést biztosít.

[image: Epson EH-LS800B-LS800W képek]

Az EH-LS800 beépített 2.1 hangcsatornás 20W-os Yamaha hangrendszere digitális jelfeldolgozással és AudioEngine eljárással a térhangzást éléményét ígéri. A projektor kikapcsolt képpel önálló okos illetve Bluetooth hangszóróként is működhet.

A vetítőkbe integrált Android TV filmek, sorozatok és játékok ezreinek elérését kínálja az Amazon Prime Video, a Google Play, a YouTube és további népszerű applikációk révén. A beépített Chromecast segítségével közvetlenül vetíthetőek velük tartalmak egy Android vagy iOS eszközről, Mac vagy Windows számítógépről esetleg Chromebook-ról. A Google Assistant pedig beszédhanggal való keresést és személyre szabott ajánlásokat is lehetővé tesz. Az okosságok közé tartozik, hogy a projektor képgeometriájának egyszerű beállítását az Epson Setting Assistant applikációval is meg lehet oldani. A beállításhoz van persze manuálisan kezelhető Quick Corner négy-sarkos trapézkorrekció és digitális zoom is.

Az Epson EpiqVision EH-LS800 Európában októberben jelenik meg fekete (EH-LS800B) illetve fehér (EH-LS800W) színváltozatokban 3.699 € (kb. 1,5M Ft) áron.

[image: Epson EH-LS800B-csatlakozók]

	Epson EpiqVision Ultra EH-LS800B és EH-LS800W főbb jellemzői:
	
	Szuper-ultra rövid távolságú vetítő
	3LCD technológia
	Képmodulátor felbontása: 1.920 x 1.080 pixel, 16:9 képarány
	Felbontás-duplázás átlós pixeleltolásos 4K PRO UHD/4K Enhancement technológiával
	Lézer fényforrás mozgásérzékelő védelemmel
	4.000 Lumen (2.000 Lumen Eco) fehér és színes fényáram
	2.500.000:1 dinamikus kontrasztarány
	20.000 órás élettartamú fényforrás (ECO módban napi 5 órás használattal 10 év)
	4K HDR10 vetítés
	Képkocka-interpoláció
	20 ms alatti bemenetről mért késés (input lag)
	2,5x digitális zoom, 0,16 – 0,40:1 vetítési arány
	0,28 – 0,54:1 lencse zoom arány
	Vetített képméret 203 és 380 cm (80”-150”) között
	Vetítési távolság 2,3 cm (80”) illetve 28,5 cm (150”)
	Quick Corner négysarkos trapézkorrekció
	Könnyű képbeállítás Epson Setting Assistant applikációval
	Dinamikus, Természetes, Mozi, Élénk színmódok
	Android TV platform mellékelt távirányítóval, hangkeresés Google Assistant funkcióval, Google Play, Amazon Prime Video, YouTube és más applikációk tartalmainak elérése
	Beépített Chromecast funkció
	YAMAHA 2.1-es hangrendszer (2x 5W sztereo hangsugárzó+ 1x 10W mélyhangszóró)
	FR-Port™ technológia, DSP technológia és AudioEngine 3D térhangzás
	Bluetooth audio
	Normál/Eco 32dB/19 dB (A) zajszint
	Méret: 695 x 341 x 156 mm; súly: 12,3 kg
	5 év (vagy 12.000 óra) jótállás
	Csatlakozás: 3x HDMI 2.0a (HDCP 2.3, 1x HDMI ARC) bemenet, Digitális optikai audiokimenet (Toslink), Mini Jack fejhellgató/audio kiemenet, Service USB 2.0 Type B, 3x USB 2.0-A, WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5)





Forrás: hazi-mozi.hu
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            Optoma HZ40ST: lézeres rövid távolságú vetítő otthonra

            Az Optoma HZ40ST projektor lézer-foszfor fényforrással, magas fényárammal közelről vetít nagyméretű Full HD képet.

Az Optoma HZ40ST a márka lézer-foszfor fényforrású projektorainak kínálatát bővíti. A házi szórakoztatásra is alkalmas vetítő egychipes DLP technológiával állítja elő a Full HD (1080p) felbontású képet 4.200 lumen maximális fényárammal, 2.500.000:1 dinamikus kontrasztaránnyal és Rec.709 színtérrel. A jelentős fényáram elég lehet egy a környezeti fény visszaverődését gátló – angol elnevezése után ALR – kisebb fénynyereségű, de nagyobb vászonra vetített képhez is.

[image: Optoma HZ40ST]

Az HZ40ST alkalmas sztereoszkóp kép megjelenítésére is aktív 3D szemüveget használva, amit a 3D SYNC csatlakozó biztosította jellel is lehet szinkronizálni. Egyik HDMI bemenete az okostelefonok, táblagépek csatlakoztatására szolgáló MHL szabványnak is megfelel.

A vetítő kiszolgálja a nagy képernyős játékélményre vágyók igényeit is, akik a fejlett játékmódban 8,4 ms bemeneti késéssel (az input lag) játszhatnak.

Az HZ40ST alig több mint 1 méterről már 254 centis (100”) képet vetít, elhelyezését függőleges és vízszintes ±15° tartományú 4-sarkos trapézkorrekció segíti.

A HZ40ST kompatibilis a HDMI2.0a bemenetén át fogadott 4K/60Hz és HDR tartalmakkal, származzanak azok Ultra HD Blu-ray lejátszóról, játékkonzolról vagy streaming médiaeszközről. Az utóbbi streaming adapterek tápellátása is megoldott a projektor USB csatlakozójáról.

Az Optoma HZ40ST Európában 1.999 € (kb. 810.000 Ft) körüli áron kapható.

[image: Optoma HZ40ST csatlakozó]

	Az Optoma HZ40ST főbb műszaki jellemzői:
	
	DLP vetítési rendszer; 1x 11,9 mm-es (0,47”) DMD
	1080p (1.920 x 1.080 pixel) natív felbontás
	4.200 ANSI lumen fényáram
	2.500.000:1 kontrasztarány DynamicBlack dinamikus lézerfény-szabályzással
	Amazing Colour Rec. 709 HDTV szabvány szerinti színreprodukció
	4K HDR kompatibilitás
	Lézer-foszfor fényforrás 30.000 óra élettartammal
	24/7 működés
	IP6X porvédettségi minősítés



	
	Rövid vetítési távolság fix 0,5:1 vetítési aránnyal
	115% fix vetítési eltolás
	+/-15° automatikus függőleges és manuális vízszintes (4-sarkos) trapézkorrekció
	Működés 360°-ban forgatva



	
	3D képmegjelenítés DLP Link szemüveggel
	Fejlett játékmód 8,2 ms bemeneti késéssel



	
	2x 10W-os beépített hangszóró
	32/30 dB zajszint (max/tipikus)



	
	Hálózati vezérlés és felügyelet



	
	337 mm x 265 mm x 122.5 mm; 4,5 Kg



	
	Csatlakozók: HDMI2.0a (4K, MHL), HDMI 1.4a, VGA (YPbPr/RGB) be- és kimenetek, Mini Jack audió 2x be- és kimenet, mikrofon Mini Jack bemenete, USB Type A (5V/1,5A táp), mini USB (szerviz), 12V Trigget Min Jack kimenet, RS232 (D-Sub9), LAN (RJ45), 3D SYNC (Vesa)
	Opcionális HDCast Pro adapter, QuickCast készlet






        

            
            2022.07.13 10:11

            Optoma UHZ45: 4K lézeres vetítő házi használatra is

            Az Optoma UHZ45 lézer-foszfor fényforrású projektor 4K képet vetít, HDR kompatibilis és fejlett alacsony bemeneti késésű játékra is alkalmas.

Az Optoma UHZ45 is a Texas Instruments DLP 4K UHD chipek 11,9 mm-es (0,47”) DLP470TE DMD képmodulátorát és az XPR technológiát alkalmazva állítják elő a 4K UHD (3.840 x 2.160) felbontású képet. A hosszú élettartamú lézer-foszfor fényforrással és annak dinamikus szabályzásával a vetítő 3.800 lumen maximális fényáramot, 2.000.000:1 dinamikus kontrasztarányt és Rec.709 színteret ígér.

[image: Optoma UHZ45 lifestyle]

Az UHZ45 képes a HDR10 és a HLG videók fogadására és megjelenítésére, amiket érzékelve automatikusan bekapcsoló HDR/HLG display mód mely szín- és árnyalati leképzéssel teszi ezen tartalmak színeit pontosabbá, képét dinamikusabbá. A vetítő alkalmas sztereoszkóp kép megjelenítésére is aktív 3D szemüveget használva, amit a 3D SYNC csatlakozó biztosította jellel is lehet szinkronizálni.

A projektor kiszolgálja a nagy képernyő nyújtotta intenzívebb játékélményre vágyók igényeit is. A játékok 4K/60Hz illetve 1080p/240Hz képfrissítéssel jeleníthetőek meg a fejlett játékmódban rendre 16,7 ms illetve 4 ms bemeneti késéssel (az input lag).

[image: Optoma UHZ45]

Az UHZ45 elhelyezését az 1,1x-es nagyításátfogású lencse mellett két fontos elektronikus képgeometriai korrekciós eszköz is segíti. Ezek egyike a függőleges és vízszintes ±30° tartományú 4-sarkos trapézkorrekció, a másik akár görbült felületekre is képes a képet illeszteni egy 3×3-as rácsminta segítségével.

A vetítő három HDMI 2.0b bemenete és USB tápcsatlakozója bármely streaming adapter, médiaeszköz vagy új generációs játékkonzol csatlakoztatását lehetővé teszi. Egy HDMI port szolgál az utóbbiak csatlakozására, s ez egyben a nagyobb sávszélességű audió retúrcsatorna (eARC) funkcióval a többi HDMI bemenethez csatlakoztatott forráskészülék legkorszerűbb hangformátumait is képes továbbítani külső hangrendszer felé.

Az Optoma UHZ45 már rendelhető 1 266 900,- bruttó áron.

[image: Optoma UHZ45 csatlakozók]

	Az Optoma UHZ45 főbb műszaki jellemzői:
	
	DLP 4K UHD vetítési rendszer; 1x 11,9 mm-es (0,47”) DMD
	3.840 x 2.160 képpont a TI XPR technológiával
	3.800 ANSI lumen fényáram
	2.000.000:1 kontrasztarány DynamicBlack dinamikus lézerfény-szabályzással
	Amazing Colour Rec.709 szabvány szerinti színreprodukció
	HDR10/HLG kompatibilitás
	Lézer-foszfor fényforrás 30.000 óra élettartammal
	24/7 működés
	ISFccc kalibrálási módok



	
	1,1x-es nagyításátfogás 1,5:1 ~ 1,66:1 vetítési aránnyal
	±30° automatikus függőleges és manuális vízszintes (4-sarkos) trapézkorrekció
	Képgeometria felületre illesztése 3×3-as mátrix segítségével
	Fix 105% függőleges képeltolás



	
	Full 3D képmegjelenítés DLP Link szemüveggel
	Fejlett játékmód: 4K/60Hz illetve 1080p/240Hz képfrissítéssel 16,7 ms ill. 4 ms bemenetről mért késéssel



	
	2x 10W-os beépített hangszóró
	29/27 dB zajszint (max/tipikus)



	
	337 mm x 265 mm x 119,3 mm; 4,8 Kg



	
	Csatlakozók: 3x HDMI 2.0b/HDCP 2.2 (1x 4K/60Hz és 1080p/240Hz eARC), SPDIF optikai és Mini Jack analóg audiokimenetek, USB Type A (1x 5V/1,5A táp/szerviz), 12V Trigget Min Jack kimenet, RS232 (D-Sub9), 3D SYNC (Vesa)
	Opcionális UHDCast Pro adapter, QuickCast készlet





Forrás: hazi-mozi.hu
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            Optoma CinemaX D2 és D2+: új ultrarövid távolságú vetítők

            Az Optoma CinemaX D2 és D2+ lézer fényforrású 4K ultrarövid távolságú vetítők kedvezőbb árral, de még nem tudni mikor kerülhetnek piacra.

A májusban lezajlott barcelonai ISE 2022 kiállításon ott voltak az Optoma CinemaX D2 és D2+ „4K UHD projektor TV-k úttörő lézeres mozitechnológiával és a játékban versenyelőnyt jelentő alacsony késéssel”.

Az Optoma CinemaX P2 egyszerűsített változatának tekinthető két új modell kedvezőbb árral igyekszik versenyképes maradni főleg az olcsó kínai konkurens vetítőkkel szemben.

[image: Optoma CinemaX D2+]

Az Optoma CinemaX D2 fekete házzal és a D2+ fehér kivitelben az ismert Texas Instruments DLP 4K UHD chippel és XPR (Expanded Pixel Resolution) technológiával állítják elő a 4K (3.840 x 2.160) felbontású vetített képet. A lézer-foszfor fényforrású projektorok 3.000 lumen fényáramot és 1.800.000:1 dinamikus kontrasztarányt ígérnek, valamint „Cinema” képmódban széles, a Rec. 709 szabvány 121%-ának, illetve DCI-P3 kb. 80%-ának megfelelő színteret, feltehetően kevesebb képfényességgel. A IP5X minősítés szerinti porvédettségű zárt optikai motor akár folyamatosan (24/7) működhet.

[image: Optoma CinemaX D2 és D2+]

A CinemaX D2 és D2+ támogatják a 4K HDR10 és HLG tartalmakat, azokat felismerve automatikusan „HDR/HLG” módra váltanak, mely szín- és árnyalatleképzési technológiával szolgálja az ilyen filmek és játékok legjobb megjelenítését.

A vetítők kiszolgálják a korszerű játékkonzollal rendelkezők illetve a legteljesebb játékélményre vágyók igényeit is. Az akár HDR illetve ultraszéles látómezejű játékok 4K/60Hz illetve 1080p/240Hz képfrissítéssel jeleníthetőek meg a fejlett játékmódban rendre 16,9 ms illetve 4 ms bemeneti késéssel (input lag).

A vetítőkbe viszont nem építenek be okos funkciót és az ehhez szükséges hálózati és WiFi kapcsolatot, helyette mellékelnek hozzájuk egy Google és Netflix tanúsítvánnyal rendelkező HAKO mini Android TV adaptert a hozzá való távirányítóval. Valószínűleg ezzel a megoldással lehetett a leginkább versenyképessé tenni az új modellek árát.

Az ultrarövid távolságra vetítő CinemaX D2 és D2+ projektorok telepítését és beüzemelését függőleges és vízszintes (4-sarkos) trapézkorrekció továbbá a képgeometria felületre illesztésére szolgáló 3×3-as mátrixrács segíti.

A vetítőkbe ugyan beépítenek két, egyenként 10W-os hangszórót, de fontosabb, hogy a HDMI bemenetekhez csatlakozó források legkorszerűbb hangformátumait képesek továbbítani egy HDMI eARC funkciójú porton át külső hangrendszerre.

Azt még nem tudni, hogy pontosan mikor és mennyiért lesznek kaphatóak az Optoma CinemaX D2 és D2+ projektorok.

[image: Optoma CinemaX_D2 és D2+-csatlakozók HAKO-mini-adapter-távirányító]

	Az Optoma CinemaX D2 és D2+ főbb jellemzői:
	
	DLP 4K UHD vetítési rendszer; 1x 12 mm-es (0,47”) DMD
	·3.840 x 2.160 képpont XPR technológiával
	3.000 ANSI lumen fényáram
	1.800.000:1 kontrasztarány „Dynamic Black Dimming” móddal
	Lézerfoszfor fényforrás ECO módban 30.000 óra élettartammal
	 „Cinema” képmódban széles (121% Rec.709 és 80% DCI-P3) színtér-reprodukció
	 HDR (HDR10/HLG) támogatás szín- és árnyalatleképzési technológiával
	24/7 működés
	Légmentesen zárt optikai motor IP5X minősített porvédelemmel
	Szemet védő közelségérzékelő a lézer fényerejének csökkentésére



	
	Ultrarövid vetítési távolság, 0,25:1 vetítési aránnyal
	2,16m ~ 3,05m (85” ~ 120”) képméret 0,47 – 0,66 m távolságból
	±10° függőleges és vízszintes (4-sarkos) trapézkorrekció
	Digitális képnagyítás (80%~200%)
	Képgeometria felületre illesztése 3×3-as mátrix segítségével



	
	Játékmód HDR effekt és 21:9/32:9 ultraszéles képmegjelenítéssel
	„Fejlett játékmód 4ms @1080p/240Hz és16,9ms @4K/60Hz bemeneti késéssel (input lag)
	Full 3D képmegjelenítés HDMI 3D kompatibilitással, 24Hz-ből 144Hz frissítéssel



	
	Beépített 2x 10W-os hangszóró
	Fejlett hangformátumok továbbítása HDMI eARC vagy optikai S/PDIF csatlakozón át.



	
	Mellékelt HAKO mini Google & Netflix minősített Android TV adapter
	Egyszerű plug-and-play telepítés
	Netflix 4K HDR támogatással
	Google Play alkalmazások
	Google Assistant hangvezérlése
	Chromecast beépítve



	
	Csatlakozók: 3x HDMI 2.0b (1x eARC, 1x alacsony bemeneti késéssel), optikai S/PDIF és Mini Jack audio kimenetek, USB-A 5V/1,5A táp és szerviz, RS232 portok



	
	26dB zajszint  Eco módban
	Méret lábakkal (szélesség x mélység x magasság): 576 x 383 x 130 mm
	Tömeg: 8,4 kg
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            Már kapható az LG HU715Q, a CineBeam ultrarövid távolságú 4K lézeres okosvetítő

            Az LG CineBeam HU715Q ultrarövid távolságból vetíti 4K képét, aminek forrása a webOS platformon elérhető 4K HDR streaming tartalom is lehet.

A februárban bejelentett új LG CineBeam 4K lézeres okosvetítők közül már kapható az ultrarövid távolságú HU715Q is, ami a vetítőfelülettől kb. egy arasznyira – pontosan 21,7 centiméterre – elhelyezve már 254 cm (100”) képátlót produkál, de akár 305 centis (120”) kép is előállítható vele 31,7 cm távolságról.

[image: LG CineBeam HU715Q Lifestyle]

A HU715Q a jól ismertismert Texas Instruments DLP 4K UHD chippel és XPR (Expanded Pixel Resolution) technológiával állítja elő a 4K (3.840 x 2.160) felbontású vetített képet. A lézer-foszfor fényforrású projektor 2500 ANSI lumen fényáramnak megfelelő fényerőt és 2 000 000:1 dinamikus kontrasztarányt ígér, valamint a DCI-P3 85%-ának megfelelő színteret, feltehetően kevesebb képfényességgel.

A vetítő támogatja a 4K HDR10 valamint HLG tartalmakat, a HGiG játékot, és HDR Pro – dinamikus árnyalati leképzéssel a képkockákat elemezve azok fényességét folyamatosan állítva igyekszik optimális dinamikájú képélményt előállítani. A projektor beépített fényérzékelőjével és a képfényesség-optimalizálás II eljárással a környezeti fényviszonyoknak megfelelően automatikusan állítja a vetítő „energiatakarékossági szintjét”, azaz a fényerőt. Így a vetített kép élénk marad világosabb helyiségben és megfelelő sötét árnyalatokat ad vissza sötétben is. Az adaptív kontraszt is a lézer fényforrást vezérli a képtartalomnak megfelelően, így biztosítva a magas dinamikus kontrasztarányt.

[image: LG CineBeam HU715Q]

A HU715Q stílusos kialakításának fontos eleme az előlap szövetborítása, melynek textilanyaga a neves dán Kvadrat terméke.

A vetítő az Amazon Prime Video, az Apple TV, a Disney+, a Netflix, a YouTube és később feltehetően az HBO Max valamint más streaming tartalom- és játékszolgáltatások gyors elérését biztosítja a webOS 6.0 okosplatformra telepített applikációkkal. A vetítő Apple Airplay 2 és Homekit támogatásával valamint a Screen Share funkcióval iOS, Android okostelefonok, táblagépek valamint Windows PC-k tartalmait is képes megosztani.

[image: LG webOS magic remote]

A projektor eARC funkciójú HDMI 2.1 csatlakozóján keresztül a 4K felbontású 4:4:4/RGB színkódolású 10 bites színfelbontású videók fogadását, és a veszteségmentes akár Dolby Atmos hang külső hangrendszerre továbbítását is támogatja.

A HU715Q beépített 2.2 csatornás, 2x 40 W-os hangrendszere elől 1-1 db nagyfrekvenciás plusz 1-1 db középtartományú hangszóróból, valamint 1-1 db hátul elhelyezett mélysugárzóból áll. Bluetooth kapcsolaton keresztül audiojel küldhető át a márka kompatibilis soundbar hangrendszereire vagy akár egy pár Bluetooth hangszórójára is, melyekkel szélesebb sztereo hangtér állítható elő.

A vetítő telepítését a Magic Remote távirányítóról működtethető motoros fókusz és a kép éleinek illetve geometriájának korrekcióját lehetővé tevő 4/9/15 pontos felületre illesztés (warping) segíti.

Az LG CineBeam HU715Q idehaza 1 150 000 Ft alatti áron jelent meg.

[image: LG CineBeam HU715Q csat]

	Az LG CineBeam HU715Q főbb jellemzői:
	
	1x 11,9 mm (0,47”) DMD
	4K Ultra HD felbontás (3.840 x 2.160 pixel) DLP XPR technológiával
	Lézerfoszfor fényforrás
	20.000 órás fényforrás élettartammal (magas fényárammal)
	2.500 ANSI lumen fényáram
	2.000.000:1 dinamikus kontrasztarány
	85% DCI-P3 színtér-reprodukció
	Képfényesség-optimalizálás II fényérzékelővel a környezeti fényviszonyoknak megfelelően automatikusan állított „energiatakarékossági szint”
	Adaptív kontraszt dinamikus a képtartalomnak megfelelő lézervezérlés
	Real Cinema a 24Hz-es képsebességhez illeszkedő képmód 4K videókkal is
	TruMotion képelmosódást csökkentő képinterpolációt alkalmazó képmód 4K videókkal is
	HDR10, HLG és HGiG formátumok támogatása, dinamikus árnyalati leképzés
	Filmmaker Mode támogatás



	
	Fejlett él-beállítás
	4/9/15 pontos (warping) képgeometria-korrekció
	Motoros fókusz
	0,22:1 vetítési arány (254 cm képátló @21,7cm)
	203–305 cm (80-120 hüvelyk) képméret



	
	Működési zaj 30/26 dB dBA Magas/Eco teljesítménymódban



	
	Beépített 2.2 csatornás (elöl a 1-1 db magas-sugárzó + 1-1 db középhangszóró, hátul 1-1 db mélyhangszóró)
	2x 20W sztereó hangrendszer
	Clear Voice lll
	Bluetooth párosítás AV szinkronnal fejhallgatóhoz, hangsugárzóhoz, hangprojektorhoz
	LG Sound Sync
	Dolby Atmos kompatibilitás (továbbítás)



	
	Csatlakozók: 1x HDMI 2.1 (eARC, ALLM, 24Gbps), 2x HDMI 2.0; S/PDIF (optikai); 2x USB 2.0; LAN (RJ45)



	
	webOS 6.0 platform Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, HBO Max, Netflix, YouTube és más streaming tartalomszolgáltatások applikációival, internetes böngészővel
	Magic Remote távirányító
	Vezeték-nélküli képernyőtükrözés (tartalommegosztás) okostelefonról, táblagépről Apple AirPlay 2 és Homekit támogatással
	Screen Share tartalom streaming és tükrözés MiraCast támogatással Android illetve Windows 8.1 eszközről



	
	Szélesség x mélység x magasság: 533 mm x 315 mm x 153 mm
	Tömeg: 11,1 kg
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            LG HU915Q: az új CineBeam ultrarövid távolságú prémium vetítő

            Az ultrarövid távolságra 4K képet vetítő LG HU915Q alapszínenként külön lézer fényforrással 3.700 ANSI lumen fényáramot és élénk színeket produkál, még némi környezeti megvilágítás mellett is.

A februárban bejelentett HU715Q után most itt az újabb CineBeam 4K lézerprojektor, az ugyancsak ultrarövid vetítési távolságú LG HU915Q, ami prémium vetítőként feltehetően leváltja HU85LS modellt.

[image: LG CineBeam HU915QE Lifestyle]

A LG Electronics (LG) bejelentése szerint: „A komoly filmrajongókat szem előtt tartva tervezett legújabb LG zászlóshajó házimozi-megoldása lenyűgözően éles, 90 hüvelykes (229 centis) képet tud produkálni, a faltól mindössze 5,6 centiméterre elhelyezve, vagy nagy 120 hüvelykes (305 centis) képet mindössze 18,3 centiméter távolságról.”

A HU915QE a jól ismertismert Texas Instruments DLP 4K UHD chippel és XPR (Expanded Pixel Resolution) technológiával és ultrarövid vetítési távolságával különösebb helyigény nélkül ígér moziélményt. A 3.700 ANSI lumen fényáram és a figyelemreméltó 2.000.000:1 specifikált dinamikus kontrasztarány a továbbfejlesztett, háromcsatornás lézertechnológiájának is köszönhető, amely minden elsődleges (vörös/zöld/kék) színhez külön fényforrást alkalmaz, és még „nappal is élénkebb képeket” ígér, mint más hagyományos fényforrást használó vetítők.

A HU915QE a 4K HDR tartalmak minél tökéletesebb reprodukálására a magas fényáram mellett az egyes képkockákat külön elemző és a kép fényességét beállító HDR Dynamic Tone Mapping (dinamikus árnyalati leképzést) valósít meg. Az LG Brightness Optimizer II (képfényesség optimalizálás II) tovább javítja az új projektor teljesítményét automatikusan a környezeti fényviszonyoknak megfelelően állítva a fényerőt. Így a vetített kép élénk lesz „függetlenül attól, hogy a helyiség jól megvilágított vagy olyan sötét, mint egy moziban”. Az Adaptive Contrast (adaptív kontraszt) funkció úgy állítja be a projektor fényforrásait, hogy minden jelenethez kiváló kontrasztot biztosítson és még egy fényrekeszt (íriszt) is alkalmazva produkálja a specifikált kontrasztarányt. A projektor minden bizonnyal képes a HDR10 és HLG tartalmak továbbá HGiG játékok kezelésére.

Az LG webOS okos-platformjával a HU915QE lehetővé teszi az olyan streaming szolgáltatások elérését is, mint az Amazon Prime Video, az Apple TV+, a Disney+, a Netflix és a YouTube. A Screen Mirroring (képernyőtükrözés) és az Apple Airplay 2 révén vezeték-nélkül vetíthetőek tartalmak a projektorral, és Bluetooth kapcsolaton át hang küldhető át a márka kompatibilis soundbar hangrendszereire vagy Bluetooth hangszóróira (akár kettőre is). A vetítő beépített 2.2 csatornás, 40 W-os hangrendszerrel is rendelkezik.

Az új vetítő stílusos kialakításának fontos eleme a környezetbarát „Re-wool” textilborítás, amit a neves dán cég, a Kvadrat tervezett. A 45%-ban újrahasznosított gyapjúból készült anyag világszerte a dizájn- és fenntarthatóság-tudatos cégek kedvence, azt számos más termékeknél – bútoroknál és a prémium hangkészüléknél – használják. Diszkrét, természetes színével és letisztult kialakításával a HU915QE jól illeszkedik az otthoni luxus enteriőrbe.

Az LG CineBeam HU915QE 4K lézerprojektor 2022 első felében lesz kapható a fontosabb európai piacokon, de egyelőre még nem tudni mennyiért – a márka hazai piacán állítólag 6.490.000 won (kb. 1,9 millió Ft) lesz az ára.

[image: LG CineBeam HU915QE]

	LG CineBeam HU915Q 4K lézer projektor főbb jellemzői:
	
	4K UHD (3.840 x 2.160 pixel) felbontás DLP XPR technológiával



	
	3.700 ANSI Lumen fényáram



	
	3 csatornás lézer fényforrás



	
	20.000 óra élettartam



	
	Képfényesség optimalizálás II:
Auto fényesség + Adaptív kontraszt + írisz mód



	
	TruMotion képelmosódást csökkentő képinterpoláció
	HDR dinamikus árnyalati leképzéssel
	Filmmaker Mode támogatás



	
	Fix 0,19:1 vetítési arány;
	254 cm (100”) @ 9,8 cm
	229–305 cm (90-120 hüvelyk) képméret



	
	Trapézkorrekció: 4/9/15 pontos képillesztés (warping)



	
	webOS platform streaming tartalomszolgáltatások applikációival, internetes böngészővel



	
	Apple AirPlay 2 / HomeKit támogatás és Screen Share tartalom streaming és tükrözés



	
	Négy (2.2-csatorna) beépített 2x 20W-os sztereó hangszóró



	
	Magic Lighting Remote távirányító



	
	Csatlakozók: 3x HDMI (eARC), 2x USB 2.0



	
	Méret: 680 x 347 x 128 mm
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            Optoma UHD55: egy újabb okos 4K házi vetítő

            Az Optoma UHD55 házi szórakoztató projektor 4K képet vetít, HDR kompatibilis, jól használható játékhoz, okos platformot és vezeték-nélküli tartalomtükrözésre is kínál.





A filmek, sportközvetítések, videojátékok és streaming médiatartalmak nagyméretű képének előállítására szolgáló Optoma UHD55 is Texas Instruments DLP 4K UHD chipet és  XPR technológiát alkalmazva állítják elő a 4K UHD (3.840 x 2.160) felbontású képet. A 3.600 lumen maximális fényáramú vetítő fényforrásként lámpát alkalmaz, melynek dinamikus szabályzásával 1.200.000:1 dinamikus kontrasztarányt ígér.

[image: Optoma UHD55 Lifestyle]

Az UHD55 a támogatott HDR10 és HLG videoformátumokat észlelve automatikusan HDR/HLG képmódra vált szín- és árnyalati-leképezéssel biztosítva a HDR filmek vagy játékok nagyobb színhűségű és képdinamikájú legjobb megjelenítését. A Széles színtartomány (WGC) képmód autentikus és élethű színek reprodukálásával fokozza a filmélményt és nemcsak a HDR tartalmaknál. A vetítő fényárama a „WCG_SDR/HDR/HLG” képmódban 450 lumenre csökken, de ekkor a DCI-P3 színtér 97%-át ígéri.

A projektor alkalmas sztereoszkóp kép megjelenítésére is aktív DLP-Link 3D szemüveggel, melyek használata csökkentik a nézett kép fényességét. Ezt kompenzálja, hogy például egy Blu-ray 3D film lejátszásakor 3D videojelet érzékelve a vetítő 3D módba kapcsol megnövelve fénykibocsátását és kontrasztját.

[image: Optoma UHD55]

Az UHD55 a márka más vetítőiben is alkalmazott PureMotion képkocka-interpolációs technológiájával képes kiküszöböli az elmosódást vagy a kép akadozását gyors mozgásokat tartalmazó akciójelenetekben.

A projektor a nagy képernyő nyújtotta intenzívebb játékélményre vágyók igényeit is jól szolgálja. Az akár HDR illetve ultraszéles látómezejű játékok 4K/60Hz illetve 1080p/240Hz képfrissítéssel jeleníthetőek meg a fejlett játékmódban rendre 16,9 ms illetve 4 ms bemeneti késéssel (input lag).

[image: Optoma UHD55 Gaming]

Az UHD55 hardverének része egy 4-magos CPU, 2 GB RAM-mal és 16 GB tárhellyel, ami a vezeték-nélküli okos funkciók, a multimédiás lejátszás és a streaming videojátékok kiszolgálására szolgál. Az Optoma a kényelmes és egyszerű multimédiás csatlakozáshoz és az okos otthoni funkciókhoz egy egyedi Android operációs rendszerre alapuló okos platformot telepít a vetítőre, melyhez az Optoma Marketplace kínál alkalmazásokat.

A projektor a Creative Cast alkalmazással multimédiás tartalmak vezeték-nélküli vetítésére és megosztására használható okostelefonról, táblagépről vagy laptopról. Az applikáció egyben a vetítő távirányítójaként is használható. A Netflix, a Disney+, a Hulu, a Spotify, az Amazon Prime Video platformok tartalomvédett tartalmai vezeték-nélküli vetítése csak a Creative Cast Chrome (PC/Mac) vagy iOS/Mac OS beépített tükrözési funkcióján keresztül lehetséges. Az Administrator applikáció fájlokat tud megosztani és átvinni a Google Drive, az MS One Drive, a Dropbox felhőalapú társzolgáltatásokról. A beépített médialejátszóval a fájlmenedzser segítségével a felhőből vagy a csatlakoztatott USB tárolóról származó fájlokat lehet kivetíteni.

Alexa és Google Home hangvezérléssel a projektor be- és kikapcsolható, választható ki a műsorforrás ill. bemenet, vezérelhető a médialejátszás.

A projektor elhelyezését az 1,3x-es nagyításátfogású és 10%-os függőleges képeltolású lencse mellett két fontos elektronikus képgeometriai korrekciós eszköz is segíti. Ezek a függőleges és vízszintes ±40° tartományú 4-sarkos trapézkorrekció és egy a képet akár görbült felülethez is illeszteni képes ívkorrekció, ami egy 3×3-as rácsmintával segít elvégezni a beállítást.

Az Optoma UHD55 idehaza még nem, de a német piacon 1.599 € (kb. 610.000 Ft) áron már kapható.
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	Az Optoma UHD55 főbb műszaki jellemzői:
	
	DLP 4K UHD vetítési rendszer; 1x 11,9 mm-es (0,47”) DMD
	3.840 x 2.160 képpont a TI XPR technológiával
	3.600 ANSI lumen fényáram
	1.200.000:1 kontrasztarány DynamicBlack dinamikus fényszabályzással
	HDR10/HLG kompatibilitás
	Amazing Colour – 97% DCI-P3 színreprodukció
	ISFccc kalibrált nappali és esti képmódok



	
	1,3x-es nagyításátfogás 1,21 – 1,59:1 vetítési aránnyal
	±40° automatikus függőleges és manuális vízszintes trapézkorrekció
	4-sarkos és 3×3-as ráccsal görbült felületre illesztő képgeometriai-korrekció
	105%~115% közötti 10% függőleges képeltolás
	Digitális képeltolás és zoom



	
	Full 3D képmegjelenítés DLP Link szemüveggel
	3D formátumok: 1080p24Hz, 720p50/60Hz Frame Pack
	PureMotion képkocka-interpoláció
	HDR Effect, 21:9/32:9 ultraszéles képpel
	Fejlett játékmód: 4K/60Hz illetve 1080p/240Hz képfrissítéssel 16,9 ms ill. 4 ms bemenetről mért késéssel



	
	10W-os beépített hangszóró



	
	240W-os HUP lámpa
	4.000/10.000/15.000(Bright/Eco/Dynamic) óra élettartammal
	26/28 dB (tipikus/max) zajszint



	
	Beépített 4-magos CPU / 2GB RAM és 16 GB tároló
	Beépített egyedi Android platformverzió
	Optoma Marketplace App áruház streaming és más alkalmazásokkal
	Creative Cast applikáció mobil/táblagép/laptop vezeték-nélküli képernyőtükrözéséhez és a vetítő távvezérléséhez
	Fájlmenedzser a felhőben tárolt fájlok megosztására, átvitelére
	Alexa és Google Home hangvezérlés támogatása
	Beépített médialejátszó



	
	315 mm x 270 mm x 118 mm; 3,9 Kg



	
	Csatlakozók: 2x HDMI 2.0b/HDCP 2.2 (4K/60Hz, HDMI 1 alacsony késéssel, HDMI 2 Pure Motion és széles színtéér/HDR támogatással), VGA (YPbPr/RGB) D-Sub15, Analóg Mini Jack audió be- és kimenetek, S/PDIF optikai audiokimenet, 3x USB Type A (1x 5V/1,5A táp/szerviz, 2x USB tároló és WiFi adapter), 12V Trigget Min Jack kimenet, RS232 (D-Sub9) és LAN (RJ45)
	Mellékelt WUSB wireless adapter
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            Acer ApexVision L811 és L812: UST, 4K, lézer

            Az Acer ApexVision L811 és L812 a márka első ultra közelről 4K képet vetítő házi projektorai lézer fényforrássál, HDR10 kompatibilitással, „Futball” színmóddal, 1080p 240Hz képsebességgel és streaming szolgáltatások elérésével.





Már idehaza is megvásárolható az Acer első ultra rövid vetítési távolságú (UST) házi lézeres okosvetítője, az ApexVision L811 és annak 4.000 lumen maximális fényáramot előállító változata az ApexVision L812.

Az Acer is beszáll az ultra rövid vetítési távolságú (UST) házi lézeres vetítők versenyébe. A next@acer 2021 keretében bejelentett új L811 projektor az akár majd 305 cm (120 hüvelykes) átlójú képet attól csupán 31 cm távolságra elhelyezve vetíti ki.

[image: Acer L811 Lifestyle]

Az Acer L811 is a Texas Instruments DLP 4K UHD chipek 11,9 mm-es (0,47”) DLP470TE DMD képmodulátorát és az XPR technológiát alkalmazva állítják elő a 4K UHD (3.840 x 2.160) felbontású képet. Az akár 30.000 órás élettartamú lézer-foszfor fényforrással 3.000 ANSI lumen fényáramot produkáló projektor 24/7 folyamatos vetítésre is alkalmas.

A kiadott közlemény szerint a projektorral elérhető kontrasztarány 2.000.000:1, amit a tartalmat képkockánként elemző és a képfényesség szintjét dinamikusan állító Acer LumiSense technológia révén képes elérni. A megfelelő tartalom 3D-ben is megjeleníthető DLP-Link szinkronizált szemüveget használva, 144 Hz-el frissítve a 3D Blu-ray másodpercenként 24 képkockás filmjeit. Az L811 kompatibilis a HDR10 és HLG videókkal skalár chip dekódolási és árnyalat-leképezési technológiát alkalmazva megnövelt képdinamikával és színpalettával biztosítva valóságosabb, természetes képeket.

A focirajongóknak a stadionok élményét igyekszik reprodukálni a „Futball” képmód, ami a projektor fényerejének, színtelítettségének, élességének és gammájának növelésével biztosítja, hogy a zöldek és a bőrszínek jobban érvényesüljenek, a kép élénkebb legyen. A PC-s és konzoljátékosok értékelhetik a 1080p felbontás melletti 240 Hz-es képsebességet alacsony bemenetről mért késéssel (input lag).

A beépített 10 watt teljesítményű hangszórók hangját az Acer TrueHarmony technológia teszi teltebbé és élénkebbé.

[image: Acer L811 ]

Az L811 előre feltöltött Aptoide TV APP alkalmazáspiaca lehetővé teszi streaming tartalomszolgáltatások, közösségi médiaplatformok és más online szolgáltatások elérését. A projektort vezeték-nélküli tartalomtükrözésre is képes Miracast révén Android vagy Microsoft eszközt használva, illetve az „EShare” alkalmazáson keresztül iOS vagy Android okostelefonról és táblagépről.

A szilárd részecskékre vonatkozóan elérhető legmagasabb IP6X fokozatú „porállósági” tanúsítvánnyal az L811 porosabb környezetben vagy kültéren is használható. A vetítő telepítését beállítását 4-sarkos trapézkorrekció egyszerűsíti.

[image: Acer L811 csatlakozók]

	Acer ApexVision L811 és L812 főbb műszaki jellemzői:
	
	DLP 4K UHD vetítési rendszer; 1x 12 mm-es (0,47”) DMD
	3.840 x 2.160 képpont a XPR technológiával
	L811: 3.000/2.400; L812: 4.000/3.200 (Standard/ECO) ANSI lumen fényáram
	2.000.000:1 dinamikus kontrasztarány
	Lézer-foszfor fényforrás 20.000 óra élettartammal
	ColorBoost 3D és ColorSafe II technológiák
	IP6X porállósági tanúsítvány



	
	Fix 0,252:1 vetítési arány (254 cm képátló @ 0,211 m távolságból)
	149% képeltolás
	178 ~ 381 cm (70”~150”) közötti képátló
	±5° függőleges és vízszintes manuális 4-sarkos trapézkorrekció
	Digitális zoom és képeltolás



	
	LumiSense technológia
	BluelightShield kékfény-kontrol
	Kompatibilitás HDR10/HLG videókkal, árnyalati leképzéssel
	Futball képmód
	1080p@240Hz képképsebességgel alacsony bemenetről mért késéssel
	3D képmegjelenítés 144Hz-el frissítve DLP Link szemüveggel
	ISFccc minősített kalibrálás
	24/7 működés



	
	Beépített négymagos ARM Cortex-A53 processzor, 2G RAM, ARM G31 MP2 GPU, 8GB eMMC (Flash) tároló
	Vezeték-nélküli kapcsolat: 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz WiFi  és Bluetooth 4.2
	Előtelepített Aptoide TV APP alkalmazások telepítéséhez
	Vezeték-nélküli tartalomtükrözésre Miracast révén és az „EShare” alkalmazáson át



	
	TrueHarmony hangzás 2x 10W hangszóró



	
	25dB@2m tipikus zajszint
	429 x 389 x 158 mm; 7,7 kg



	
	Csatlakozók: 2x HDMI 2.0 (HDCP 2.2), USB Type-C x1 (Display), SPDIF optikai és sztereó mini jack audiokimenetek, USB 3.0 Type-A (5V/1,5A), rejtett USB Type-A (UWA5 WiFi adapterhez), USB Type-A (5V/1,5A táp és kontrol), RS232 (D-sub9), 12V DC Trigger kimenet, Ethernet LAN (RJ45)
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            Sony VPL-XW7000ES és VPL-XW5000ES: az új natív 4K SXRD lézer házimozi vetítők

            A Sony VPL-XW7000ES és VPL-XW5000ES házimozi vetítők új natív 4K XSRD panelekkel, széles dinamikatartományú optikával, „X1 Ultimate for Projector” processzorral, IMAX Enhanced képmóddal és kompakt házzal nyáron kerülnek piacra.



A Sony bejelentette két új natív „4K SXRD Laser Home” projektorát, amelyek új natív 4K XSRD panelekkel, lézer fényforrással, széles dinamikatartományú optikával, „X1 Ultimate for Projector” processzorral és más fejlett műszaki megoldásokkal ígérnek széles dinamika- és színtartományt nagy felbontással és az eddigieknél kompaktabb házzal.

[image: Sony VPL-XW7000 Lifestyle]

A Sony VPL-XW7000ES a VPL-VW790ES-t váltja majd, melynél az új modell méretét tekintve 20%-kal kisebb és 30%-kal könnyebb. A márka összes eddigi lámpás 4K SXRD házimozi vetítőjének helyébe a még kompaktabb és könnyebb VPL-XW5000ES lép, ami dinamikusan szabályzott lézer fényforrásával nemcsak magasabb kontrasztot nyújt, de ugyanannyi fényáram előállításához 30%-kal kevesebb energiát is használ fel. A VPL-VW890ES, a VPL-VW5000ES és a VPL-GTZ380 továbbra is maradnak a kínálatban.

Mindkét modellben „a világ legkisebb”, 15,5 mm-es (0,61 hüvelykes) natív 4K képmodulátorát alkalmazzák 3.840 x 2.160 (tehát már nem 4.096 x 2.160) pixel felbontással. A marketingszöveg szerint „a gazdag, tinta-feketék, valamint a tiszta filmszerű mozgás és a kép egyenletessége révén ezek a projektorok lélegzetelállító színeket képesek reprodukálni, több árnyalattal és textúrával, mint egy standard projektorrendszer”. Az új 4K SXRD panelek szilíciumrétegének magasabb fényvisszaverőképessége és még tökéletesebb sík reflektív felülete több fényáramot és a jobb fényszabályzás révén precízen előállított árnyalatokat és feketéket biztosít. A panelmeghajtó technológia fejlesztése finomabb színreprodukciót és árnyalati gradációt ígér. Ez utóbbi remélhetőleg azt jelenti, hogy az új panelek már 8 bitnél nagyobb, feltehetően 10 bites színfelbontásra képesek.

[image: Sony VPL-XW széria széles dinamikatartományú optika]

A kisebb projektorházban is magasabb fényáramot nyújtó teljesen új „széles dinamikatartományú optika” kialakítását a legújabb és nagyon sűrűn összepakolt lézerdiódák alkalmazása teszi lehetővé, amihez egy újonnan fejlesztett fényforrásalapú hűtési rendszer társul. Az optikai rendszer a magasabb fényvisszaverésű paneleket egyenletes polarizációval ötvözi, ami magasabb kontrasztot és széles színspektrumú fénysűrűséget biztosít. Mindennek eredményeként az új vetítők a korábbi modellekhez képest nagyobb színtérfogatot képesek megjeleníteni.

Az XW széria vetítői a TRILUMINOS PRO algoritmussal a telítettségből, a színárnyalatból és a fényerőből érzékelt színeket minden részletükben természetes árnyalatokkal keltik életre a DCI-P3 színskála 95%-át reprodukálva.

A Sony VPL-XW7000ES és VPL-XW5000ES is a BRAVIA TV-khez kidolgozott technológiákon alapuló és vetítőkhöz optimalizált „X1™ Ultimate for projektor” képprocesszort alkalmazzák, ami az egyik legjobb. Funkciói között ott a HDR tartalmat elemző, a fényes képrészeket fényesebbé, a sötéteket pedig sötétebbé téve a képdinamikát fokozó Dynamic HDR Enhancer valamint a dinamikus lézervezérléssel kombinált Object-based HDR Remaster, mely az egyes képobjektumok színeit elemezve finomítja a kontrasztot a jobb képmélység és textúra érdekében. Az Object-based Super Resolution is az egyes objektumokat érzékelve javítja azok képrészleteit, a Dual Database Processing két képjavító adatbázis egyikével a képzajt csökkenti, a másikkal a felbontást skálázza fel, a Digital Focus Optimiser pedig biztosítja, hogy a kép élessége megmaradjon még a sarkokban is.

[image: ]

A 3.200 lumen fényáramú VPL-XW7000ES egy 381 cm (150”) képátlójú 1,2 fénynyereségű vetítővásznon 200 nit (cd/m2) azaz kb. 58 foot-lambert csúcsfényességű képet képes előállítani. Az ehhez a modellhez újonnan kifejlesztett Live Color Enhancer technológia szelektíven bővíti a színárnyalati tartományt természetellenes túltelítettség nélkül, hogy világosabb környezetben is élénk képeket biztosítson a filmekhez, sportműsorokhoz és játékhoz.

[image: Sony VPL-XW7000_ACF lencse lebegő fókuszú rendszer]

A Sony VPL-XW7000ES projektort új, 70 mm átmérőjű Advanced Crisp Focused (ACF) lencserendszere teszi egyedivé. Ez egy 70 mm-es aszferikus front lencsetaggal rendelkezik, amely kiszélesíti a fókusztartományt, saroktól sarokig tiszta képeket biztosítva. A korábban csak a márka csúcsvetőiben alkalmazott ARC-F lencsék lebegő fókuszú mechanizmusa két mozgó lencsecsoportot (lásd a fenti képen) és extra alacsony szórású üveget alkalmaz a torzításmentes és pontos színvisszaadás érdekében.

[image: ]

A 2.000 lumen fényáramú VPL-XW5000ES a világ legkompaktabb natív 4K lézerprojektora kisebb nagyításátfogású és képeltolási tartományú manuális lencsével és a 3D vetítés lehetősége nélkül biztosít megfizethetőbb alternatívát.

Az új XW szériájú vetítők 18 Gigabit/sec adatátviteli sebességű HDMI 2.0b csatlakozóikon keresztül  4K/60Hz-es és 2K (1080p)/120Hz videót képesek fogadni, a HDR formátumok támogatása mellett pedig  IMAX Enhanced képmóddal is rendelkeznek. Elődeikhez hasonlóan az új modelleknek is van csökkentett bemeneti késésű képmódja, amely drámaian csökkenti a kép vásznon való megjelenése előtt eltelő időt, s ezzel jobb reakciósebességet biztosít a játékos számára. Ez a bemeneti késés (input lag) a 2K/120 Hz-es bemeneti jel esetén csupán 13 ms.
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            LG HU710PW: a CineBeam 4K hibrid lézer+LED okosvetítő

            Az LG HU710PW könnyen telepíthető és beállítható, a vetített kép pedig a webOS platformon elérhető 4K HDR streaming tartalom is lehet.





A korábban bejelentett új LG CineBeam HU715Q és HU710P 4K lézeres okosvetítők közül az utóbbi már idehaza is kapható.

[image: LG CineBeam HU710PW]

Az LG HU710PW az ismert Texas Instruments 11,9 mm-es (0,47″) DLP 4K UHD chippel és XPR (Expanded Pixel Resolution) technológiával állítja elő a vetített 4K (3.840 x 2.160) felbontású képet. Az új, hibrid fényforrás egy zöld színkonvertert megvilágító kék lézerdiódából valamint egy-egy vörös és kék LED-ből áll, amivel 2.000 ANSI lumen fényáramnak megfelelő képfényességet és 94% DCI-P3 színtér-reprodukciót ígér a projektor.

A nagyobb testvér HU810PW-hez hasonlóan a HU710PW fényáramát is szabályzó fényrekesz (írisz) Bright Room (világos szoba) és Dark Room (sötét szoba) beállítási módot kínál, valamint egy a helyiségben lévő fénymennyiséget érzékelő detektort alkalmazva igyekszik a lehető legoptimálisabb képet produkálni. Ehhez társul az Adaptív kontraszt elnevezésű dinamikus fényszabályzás, mely sötétebb jeleneteknél automatikusan állítja be az egyes képkockák fényességét a legjobb kontraszt elérése érdekében.

[image: LG HU710PW]

A projektor Filmmaker Mode képmódja a rendezői szándéknak megfelelően vetíti a filmeket, a nagy dinamikatartományú HDR10 és HLG tartalmakat és HGiG játékokat pedig dinamikus árnyalati leképezést alkalmazva igyekszik reprodukálni.

A vetítő telepítését 1,6-szeres nagyításátfogású vízszintesen és függőlegesen eltolható lencse egyszerűsíti, a képgeometria korrekcióját pedig 4/9/15 pontos felületre illesztés (warping) segíti.

[image: LG HU710PW webOS magic-remote]

A HU710PW webOS 6.0 platformján a telepített Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix, YouTube és más streaming alkalmazásokkal – melyek között később minden bizonnyal az HBO Max is ott lesz – gyors elérést biztosít azok tartalmaihoz. A vetítő Apple Airplay 2 és Homekit támogatásával valamint a Screen Share funkcióval iOS, Android okostelefonok, táblagépek valamint Windows PC-k tartalmait is képes megosztani.

A projektor eARC funkciójú HDMI 2.1 csatlakozóján keresztül a 4K felbontású 4:4:4/RGB színkódolású 10 bites színfelbontású videók fogadását, és a veszteségmentes akár Dolby Atmos hang külső hangrendszerre továbbítását is támogatja.

[image: LG HU710PW csatlakozók]

	
Az LG CineBeam HU710PW főbb jellemzői:


	
	
1x 11,9 mm (0,47”) DMD


	
4K Ultra HD felbontás (3.840 x 2.160 pixel) DLP XPR technológiával


	
Hibrid lézer + LED fényforrás (kék lézerdióda zöld foszforkonverterrel + vörös és kék LED)


	
20.000 órás fényforrás élettartammal (magas fényárammal)


	
2.000 ANSI lumen fényáramnak megfelelő képfényességérzet


	
2.000.000:1 dinamikus kontrasztarány


	
94% DCI-P3 színtér-reprodukció


	
Fényesség-optimalizálás fényérzékelővel a sötét (Dark Room Mode) illetve világos (Bright Room Mode) környezetnek megfelelő írisz módokkal


	
Adaptív kontraszt dinamikus a képtartalomnak megfelelő fényforrásvezérlés


	
Real Cinema a 24Hz-es képsebességhez illeszkedő képmód 4K videókkal is


	
TruMotion képelmosódást csökkentő képinterpolációt alkalmazó képmód 4K videókkal is


	
HDR10, HLG és HGiG formátumok támogatása, dinamikus árnyalati leképzés


	
Filmmaker Mode támogatás





	
	
+/- 60% függőleges és +/-24% vízszintes lencseeltolás


	
4/9/15 pontos (warping) képgeometria-korrekció


	
1,6x nagyításátfogás; 1,30:1 – 2,08:1 vetítési arány


	
102–762 cm (40-300 hüvelyk) képméret





	
	
Működési zaj 28/26 dB dBA Magas/Eco teljesítménymódban





	
	
Beépített 2x 5W sztereó hangszóró


	
Clear Voice lll


	
Bluetooth párosítás AV szinkronnal fejhallgatóhoz, hangsugárzóhoz, hangprojektorhoz


	
LG Sound Sync


	
Dolby Atmos kompatibilitás (továbbítás)





	
	
Csatlakozók: 1x HDMI 2.1 (eARC, ALLM, 24Gbps), 2x HDMI 2.0; S/PDIF (optikai); 2x USB 2.0; LAN (RJ45)





	
	
webOS 6.0 platform Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, HBO Max, Netflix, YouTube és más streaming tartalomszolgáltatások applikációival, internetes böngészővel


	
Magic Remote távirányító


	
Vezeték-nélküli képernyőtükrözés (tartalommegosztás) okostelefonról, táblagépről Apple AirPlay 2 és Homekit támogatással


	
Screen Share tartalom streaming és tükrözés MiraCast támogatással Android illetve Windows 8.1 eszközről





	
	
Szélesség x mélység x magasság: 259 mm x 390 mm x 123 mm


	
Tömeg: 6,5 kg
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            Samsung The Freestyle: hordozható vetítő szórakoztatáshoz

            Az ügyes, okos és sokoldalú Samsung The Freestyle vetítőként bárhol felállítva automatikusan beállítja a képgeometriát, de okoshangszóróként és hangulatfények előállítására is használható.

A CES 2022 alkalmával került bejelentésre a Samsung The Freestyle hordozható szórakoztató eszköz, ami alapvetően egy ultrakönnyű és kompakt projektor. Az „all-in-one”, azaz mindent egyben koncepció alapján tervezett The Freestyle szinte bárhol és sokféleképpen használható. Helyére felállítva és bekapcsolva nincs szükség a kép állítgatására és hangrendszert sem kell csatlakoztatni hozzá, bár azt is lehet. A készülék által vetített kép a házimozi-rajongók minőségei igényeit valószínűleg nem elégíti ki, de az elsősorban a fiatalabb „Z” generációnak szánt The Freestyle nemcsak projektorként használható, hanem egyebek mellett okoshangszóróként és egy partin hangulatfények előállítására is.

[image: Samsung The Freestyle]

A The Freestyle hordozható, de nincs beépített akkumulátora. Működtetéséhez a mellékelt USB-C kábelre és külső áramforrásra van szükség. Az USB-C porthoz USB-PD és 50W/20V vagy annál nagyobb teljesítményű külső akkumulátor vagy un. „powerbank” csatlakoztatható. A The Freestyle tartozékai között van egy 32 000 mAh kapacitású akkumulátorcsomag vagy „akkumulátortalp” is, ami teljes feltöltéssel akár három órán keresztül is ellátja energiával a vetítőt. A készülék alján rögzítőlyukak is vannak és egy 8-pólusú érintkező, amihez egy opcionális adaptert rögzítve a The Freestyle lámpafoglalatba becsavarva is használható (lásd az alábbi videót).

A LED fényforrású egychipes DLP projektor Full HD felbontású (1.920 x 1.080 pixel) és 550 lumennek megfelelő fényességérzetű képet vetít, ami elég csekély, de azért kompatibilis a HDR10 és HLG formátumú tartalmakkal is. A kép átlója a projektor és a vetítőfelület közötti távolságtól függően ajánlottan 76 és 254 cm (30 és 100 hüvelyk) között választható meg.

[image: Samsung The Freestyle képméret]

Ráadásul szinte mindegy, hogy a The Freestyle mennyire „ferdén” áll a vízszinteshez és a képfelülethez képest, mert automatikus képferdeség- és trapézkorrekciója kompenzálja a képgeometriai torzulását, automatikus fókusza pedig mindig éles képet biztosít. Praktikus, hogy a The Freestyle konzoljában 180 fokkal elforgatható, így nemcsak a falra/vetítővászonra, de egy mozdulattal akár a mennyezetre is lehet vele vetíteni, ha felhasználója ágyban fekve akarná élvezni a képet.

A The Freestyle beépített 5 wattos hangszórója minden irányba sugározza hangját (innen a 360°-os hangzás), de külső hangrendszer is csatlakoztatható hozzá HDMI eARC-n keresztül, vagy Bluetooth kapcsolaton át egy kompatibilis fejhallgatón vagy hangrendszeren megszólaltatva a hangot.

A megjelenített és megszólaltatott AV jelek a micro HDMI bemeneten keresztül, Bluetooth kapcsolaton keresztül, illetve WiFi hálózaton át mobileszköz tartalomtükrözése – SmartThings applikáció vagy Apple Airplay 2 protokoll – révén jutnak el a The Freestyle-hoz. Támogatott emellett a Samsung „Tap View” funkciója is, ami a kompatibilis Galaxy okostelefont hozzáérintve a készülékhez máris átküldi a videó és egyéb tartalom bitfolyamát.

[image: Samsung The Freestyle Tizen Smart TV felület]

De igazából még a fentiekre sincs szükség, mert a The Freestyle rendelkezik a Samsung új Tizen Smart TV platformjával rajta számos streaming tartalomszolgáltatás, egyebek mellett az Amazon Prime Video, a Disney+, a Netflix, a YouTube és a márka saját TV Plus applikációjával, továbbá sok más szórakozást nyújtó alkalmazás elérhetőségével. Ott van még a „Samsung TV Access” (elérés) funkció is, amivel kompatibilis Samsung TV által vehető tévécsatornák, fizetős tévészolgáltatások tükrözhetőek, vezérelhetőek és nézhetőek a The Freestyle használatával, akár a TV kikapcsolt állapotában is.

A Samsung „Lifestyle” termékei közé sorolt The Freestyle „Ambient Mode”, (idehaza Háttér) módja különböző beágyazott tartalmakat vetít. Ezek között vannak fényhatások, kivilágítható grafikák, bizonyos motívumok, például egy folytonosan változó kaleidoszkóp, egy ablak, egy kandalló képe, vagy a saját fényképalbumban elérhető fotók. Összesen több mint 20 fényhatás és motívum áll rendelkezésre. A mellékelt áttetsző matt lencsevédő sapkát fennhagyva a The Freestyle hangulatvilágításra is használható, sőt a párosított okostelefon zenéjét elemezve különböző vizuális effektusokat és fényeket vetíthet a falra, a padlóra vagy szinte bármely felületre!

A The Freestyle vezérelhető HDMI csatlakozásán (CEC), a csatlakoztatott mobileszközön keresztül, vagy a mellékelt távirányítóval illetve a tetején találhatók funkciógombokkal, melyek az eszközt aktiválják, a hangerőt szabályozzák illetve a mobileszközökkel való párosítást kezdeményezik. A beszédhangvezérlés sem hiányzik a Google Assistant, az Amazon Alexa és a Bixby hangasszisztensek révén. Az ezek használatához  beépített távoltéri mikrofonokon a készüléken ki is kapcsolható.

[image: Samsung The Freestyle csatlakozók]

	
A Samsung The Freestyle (SP-LSP3BLAXXH) hordozható projektor jellemzői:


	
	
DLP 1x DMD képmodulátor chippel


	
Full HD felbontás (1.920 x 1.080 pixel)


	
LED fényforrás 20.000 órás élettartammal


	
550 LED lumen (annyi fényáramnak megfelelő képfényességérzet)


	
300:1 natív kontrasztarány


	
Pur Color színek


	
76 – 254 cm (30 – 100 hüvelyk) képátló


	
Fix 1,2:1 vetítési arány (254 cm képátló @ 2,7 m távolságból)


	
Vetítés tetszőleges irányba, konzoljában akár 180 fokkal elforgatva


	
Automatikus fókusz, képferdeség- és trapézkorrekció


	
HDR10, HLG kompatibilitás


	
Crystal Engine képjavítás


	
Kontrasztfokozás


	
Auto Motion Plus


	
Film mód


	
Smart Calibration (falszínkompenzálás)


	
Samsung SMART TV Tizen operációs rendszerrel, Webböngészővel


	
Google Assistant, Amazon Alexa hangasszisztens, beszédhangvezérlés beépített Samsung Bixby révén


	
Mobil tartalomtükrözés SmartThings alkalmazással vagy AirPlay2 protokollal, illetve Samsung Galaxy készülékek Tap View funkciójával


	
Samsung TV elérés (tükrözés, vezérlés) kompatibilis készülékekkel


	
Háttér módban beágyazott tartalmak (világítási sémák, prizma, fotók) vetítése


	
Beépített WiFi és WiFi Direct kapcsolat


	
Bluetooth (BT5.2) audió megszólaltatás


	
Multi Bluetooth párosítás: 1 okostelefon és/vagy 2 fejhallgató


	
Dolby Digital Plus kompatibilitás


	
360˚-os hangzás 5W-os hangszóróval


	
Beépített távoltéri mikrofon


	
30dB(A) zajszint


	
Méret (szé x ma x mé): 104,2 x 172,8 x 95,2 mm


	
Súly: 830 gramm


	
Csatlakozók: Micro HDMI 1.4 (eARC, Anynet+ HDMI-CEC)) USB-C tápbemenet


	
Mellékelt távirányító és USB-C kábel


	
Opcionális akkumulátortalp, tok és színes borítások
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            LG PF610P: új, hordozható, okos LED projektor

            Az új LG CineBeam PF610P 4 csatornás LED fényforrásával 305 centis Full HD (1080p) képet vetíthet akár a webOS platformjáról elérhető streaming applikációkból is.

Az LG CineBeam PF610P vetítő hordozható, így nemcsak otthon, de este kint a kertben, egy házibuli vagy egy kempingezés során is jól használható.

[image: LG PF610P Lifestyle]

A mozizás élményéhez a PF610P Full HD (1080p) képet vetít és kompatibilis a 4K felbontású videókkal, valamint kezeli a HDR10 formátumú tartalmakat dinamikus árnyalati leképzéssel megjelenítve azokat.

A vetítő 4 csatornás LED fényforrásában a vörös, a zöld és a kék színkomponenseket egy-egy LED állítja elő, egy negyedik kék LED és zöld „finomítója” pedig dinamikus zölddel állítható be a kép fényessége, árnyalata és élénkebbé téve a színeket. A fényforrás élettartama 30 000 óra.

[image: LG PF610P]

Az LG PF610P képfényességérzetre 1.000 ANSI lumennek megfelelő fényáramával maximum 305 cm (120”) átlójú képet állíthat elő, fix 1,195 vetítési arányával pedig 2,65 m távolságból vetít meg egy 254 centis (100”) vetítővásznat. A kép beállítását 4-sarkos trapézkorrekció segíti.

A projektor az intuitív vezérléshez és navigációhoz az LG webOS 5.0 platformját futtatja, és gyors elérést biztosít olyan népszerű streaming szolgáltatásokhoz, mint az Amazon Prime Video, a Disney+ és a YouTube. Az Apple Airplay 2 iOS eszközökről, a Screen Share pedig Miracast Android és más azt támogató okostelefonokról és táblagépekről illetve Windows PC-ről biztosít képernyőtükrözést és tartalommegosztást. Az LG PF610P-hez Bluetooth fejhallgató, hangsugárzó vagy hangrendszer is párosítható a hang megszólaltatásához.

[image: LG PF610P csatlakozók]

	Az LG CineBeam PF610P jellemzői:
	
	DLP 1x DMD képmodulátor chippel
	Full HD felbontás (1.920 x 1.080 pixel)
	4 csatornás LED fényforrás (vörös, zöld és kék plusz egy dinamikusan szabályzott zöld), 30.000 órás élettartammal
	1.000 ANSI lumen fényáramnak megfelelő képfényességérzet
	150.000:1 dinamikus kontrasztarány
	114% Rec.709 színtér-reprodukció
	152 – 305 cm (60 – 120 hüvelyk) képátló
	Fix 1,195:1 vetítési arány (254 cm képátló @ 2,65 m távolságból)
	100% fix képeltolás
	4-sarkos trapézkorrekció
	HDR10 formátum támogatása dinamikus árnyalati leképzéssel
	Expert mód a kép és színek professzionális beállításához
	WebOS 5.0 operációs rendszer Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+, YouTube streaming tartalomszolgáltatók alkalmazásaival
	AirPlay2 és Miracast vezeték-nélküli tartalomtükrözés
	Bluetooth párosítás AV szinkronnal kompatibilis fejhallgatóval, hangsugárzóval, hangrendszerrel
	Beépített 2x 3W-os sztereo hangszóró
	Dolby Surround Audio és Dolby ATMOS kompatibilitás
	24/26/29dB(A) zajszint Eco/Normál/Magas fényességű üzemmódokban
	Méret (szélesség x mélység x magasság): 225 x 192 x 69 mm
	Súly: 1,7 kg
	Csatlakozók: 2x HDMI (1x HDMI ARC, HDCP2.2) S/PDIF optikai és analóg/fejhallgató audiokimenetek, 2x USB-A 2.0, LAN (RJ45) portok
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            BenQ X3000i: 4LED 4K HDR vetítő játékra

            A 1080p felbontású 4LED játékra specializált BenQ X1300i vetítőhöz sokban hasonlító BenQ X3000i a kiadott sajtóközlemény szerint: „valódi 4K UHD-vel kiegyenlített autentikus színekkel, magas 3.000 ANSI Lumennek látszó fényárammal, a Dynamic Black algoritmusokkal éles 500.000:1 szuper-magas kontraszttal, 3D készséggel és jövőbiztos vizuális teljesítményt biztosító projektorra optimalizált HDR HDR10/HLG  támogatással vonja mélyen be a játékosokat a játék cselekményébe az igazán magával ragadó játékélmény érdekében”, „míg a 4LED fényforrás automatikus színkalibrálással garantálja évekig a játékélvezetet. Ráadásul mindez a 240 Hz-es képsebességen 4 ms reakcióidőből adódó késleltetésmentes kontrollal párosul.”

[image: BenQ X3000i Lifestyle]

A BenQ X3000i a Texas Instruments nagyobbik 16,5 mm-es (0,65”) ECD DMD képmodulátorát és XPR technológiáját alkalmazva állítja elő az 8,3 millió képpontból álló képet. A vetítő a 4LED fényforrással és a 8 szegmenses színkerékkel specifikációja szerint 3.000 ANSI Lumen (vagy annak megfelelő fényességérzetű) fényáramot, a CinematicColor technológia 96% Rec. 709 illetve feltehetően a fényerő rovására 100% DCI-P3 színteret és Dynamic Black algoritmussal 500.000:1 dinamikus kontrasztarányt biztosít, az automatikus színkalibrálás pedig évekig garantálja az élvezetes játékot.

Az X3000i természetesen kompatibilis a 4K bemeneti forrásokkal, kész a 3D valamint a HDR10 és HLG nagy dinamikatartományú tartalmak projektorra optimalizált (HDR-PRO) vetítésére is. A vetítő a szerepjátékokhoz (RPG Game), az egyszemélyes lövöldözős (FPS Game) és a sportjátékokhoz (SPG Game) optimális beállítású játékmódokat kínál, az alacsony bemeneti késés (input lag) az akciós játékok optimális kezelését biztosítja.

[image: BenQ X3000i képek]

Az X3000i által nyújtott vizuális élményhez hangzásjavító megoldások is társulnak. A játékosokat körülölelő hangteret produkáló két 5 W-os sztereó hangszórót a BenQ treVolo audiocsapata hangolta, és a Bongiovi DSP Dynamic Stereo Enhancement funkciója fokozza virtuálisan háromdimenziós játékhanggá. A HDMI eARC-n keresztül külső hangrendszerre akár Dolby Atmos hangsáv bitfolyama is kiküldhető.

A vetítőhöz mellékelt és annak rejtett tokjában elhelyezhető Google által minősített QS01 Android TV adapterrel az elérést biztosít a Google Play valamint az Amazon Prime Video a Spotify, a YouTube és egyéb streaming szolgáltatások tartalmaihoz. A vetítő platformja által natív módon nem támogatott Netflix és mások tartalmai iOS illetve Android eszközökről küldhetőek (cast) illetve tükrözhetőek a vetítéshez.

[image: BenQ X3000i]

Az X3000i elhelyezését, beüzemelését 1,3x-es nagyításátfogású lencse, függőleges (automatikus) és vízszintes (2D) trapézkorrekció segíti, és minden szükséges csatlakozással rendelkezik. A projektor 4LED fényforrása 30.000 órán, vagyis több mint 10 éven át biztosít élénk színeket lámpacsere és annak költsége nélkül.

A BenQ X3000i Európában márciustól lesz kapható 1.899 € (kb. 695.000 Ft) ajánlott fogyasztói áron, de azt egyelőre nem tudni, hogy idehaza mikor és mennyiért kerül forgalomba.

[image: BenQ X3000i csatlakozók]

	A BenQ X3000i főbb jellemzői:
	
	DLP 4K UHD vetítési rendszer; 1x 16,5 mm-es (0,65”) ECD DMD képmodulátor
	3.840 x 2.160 képpont XPR technológiával
	4LED (RGB + B és zöld foszfor) fényforrás 20.000 illetve 30.000 óra (Normál/Eco) élettartam
	3.000 ANSI lumen fényáram
	500.000:1 dinamikus kontrasztarány Dynamic Black technológiával
	8 szegmenses (RGBWRGBW) színkerék
	96% Rec. 709 illetve 100% DCI-P3 színtér reprodukció
	Auto Color Calibration
	HDR10 és HLG kompatibilitás
	HDR-PRO™ Dynamic Black technológia
	Előre beállított AV játékmódok (RPG Game/ SPG Game/ FPS Game)
	16,67 ms @4K/60Hz; 8,33 ms 1080p@120Hz; 4 ms @1080p/240Hz bemeneti késés (Input Lag)
	LumiExpert a vetítés fényességét az érzékelt fényviszonyokhoz automatikusan optimalizáló technológia



	
	76 és 762 cm (30”~300”) közötti vetített képátló
	1,3x-es manuális nagyításátfogás 1,15 – 1,50:1 vetítési aránnyal
	110% fix képeltolás
	2D, automatikus függőleges és kézi vízszintes ±30° trapézkorrekció



	
	3D képmegjelenítés DLP Link szemüveggel
	Mellékelt QS01 Android TV adapter



	
	32/28 dB tipikus/Eco zajszint



	
	2x 5W-os kamrába épített treVolo hangszóró
	Bongiovi Digital Power Station (DPS) hangjavító technológia
	Dolby Atmos és 7.1 audió továbbítás HDMI eARC-n át



	
	Méret és súly: 272 x 197 x 259 mm; 6,4 kg.



	
	Csatlakozók: 3x HDMI 2.0b/HDCP 2.2 (1x a rejtett üregben az Android TV adapterhez, 1x ARC), analóg (3,5 mm Jack) és S/PDIF optikai (Toslink) audiokimenetek, RS-232C port (D-Sub9), 12V Trigger kimenet (3,5 mm Jack), USB 5V/2,5A táp (Type A)
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            Acer M311 és M511: Smart projektorok vezeték-nélküli vetítéshez

            Az Acer H6800BDa „4K Smart projektor” mellett már kaphatóak a hasonló okos funkciókat kínáló 1.280 x 800 (WXGA) felbontású Acer M311 és a Full HD (1080p) képet előállító Acer M511 vetítők is.

[image: Acer M311 és M511]

Mindkét modellben egy négymagos ARM Cortex-A53 processzorból, egy Mali-450MP2 GPU-ból valamint 2GB DDR4 RAM-ból és 8GB eMMC (Flash) tárolóból álló beépített hardver szolgálja ki az okos funkciókat és biztosítja a kép-, hang- valamint videofájlok lejátszását USB tárolóról. Ehhez társul, hogy a vetítők a mellékelt és azok tokjába rejtett WirelessProjection-Kit (UWA5) USB vezeték-nélküli adapterrel minden további eszközök nélkül csatlakozhatnak a Wi-Fi hálózathoz, s azon keresztül „EZCast APP”, Miracast illetve „Google mirroring” támogatással okostelefon, táblagép vagy PC képernyőjének vezeték-nélküli tükrözésére is alkalmasak.

Leginkább mégis azért igaz rájuk a „Smart projektor” elnevezést, mert az előre feltöltött Aptoide TV APP alkalmazáspiaccal beépített támogatást nyújtanak számos streaming tartalomszolgáltatás, közösségi média weboldal és egyéb online szolgáltatás eléréséhez.

Az Acer M311 és az Acer M511 is egychipes DLP technológiával, DarkChip™ 3 DMD képmodulátorral állítja elő a natív 1.280 x 800 illetve 1.920 x 1.080 pixel felbontású képet, UHP lámpáikból maximálisan 4.500 illetve 4.300 ANSI lumen fényáramot produkálva. A két vetítő „Dynamic Black” technológiával elért dinamikus kontrasztaránya 20.000:1 illetve 10.000:1.

A focirajongóknak a stadionok élményét igyekszik reprodukálni a „Futball” színmód, ami a projektor fényerejének, színtelítettségének, élességének és gammájának növelésével biztosítja, hogy a zöldek és a bőrszínek jobban érvényesüljenek, a kép élénkebb legyen. A vetítők „LumiSense” technológiája kockánként elemezi a képtartalmat, és annak megfelelően intelligensen optimalizálja a kép fényerejét és színtelítettségét, a „BluelightShield” elnevezésű eljárás pedig szemünk védelme érdekében 3 fokozatban akár 30%-kal szűrheti a kép kékfény-szintjét a tartalomnak megfelelően dinamikusan optimalizálva azt.

Mindkét projektorral viszonylag közelről már nagyméretű kép vetíthető – például egy 2,54 méter (100 hüvelyk) átlójú 16:9 arányú vászon 3,3 és 3,7 méter közötti távolságból.

A projektorok DLP-Link szinkronizált aktív 3D szemüveggel sztereoszkóp (3D) kép megjelenítésére is képesek a 24p-s 3D filmek 144Hz-es frissítésével.

Forrás: hazi-mozi.hu
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            LG HU715Q és HU710P: az új CineBeam 4K lézeres okosvetítők

            Az LG új CineBeam 4K lézerprojektorai, az ultrarövid távolságra vetítő HU715Q és a szokványos, de könnyen elhelyezhető HU710P természetesen webOS platformmal is rendelkeznek.





Az LG CineBeam 4K UHD Smart lézerprojektorok sorát a kissé szokatlan, de praktikus kialakítású HU80K nyitotta, majd megjelent az ultrarövid vetítési távolságú HU85LS legutóbb pedig a számos elismerést – köztük a CES 2021 innovációs díját is – elnyert HU810P. Feltehetően az utóbbi két modell versenyképesebb áron kínált és kompaktabb alternatívája lesz az LG által bejelentett két új CineBeam 4K lézerprojektor, a HU715Q és HU710P.

[image: LG CineBeam HU715Q Lifestyle]

A bennük alkalmazott „fejlett lézertechnológia” a fényforrás dinamikus szabályzásával – a HU710P-ben egy fényrekeszt, azaz íriszt is alkalmazva – 2.000.000:1 kontrasztarányt és magas csúcsfényességet ígér. A HU710P „kerék-nélküli” hibrid lézer és LED fényforrásának köszönhetően „fényesebb képet és mélyebb feketéket biztosít”. Azt egyelőre csak sejteni lehet, hogy a „kerék-nélküli” a foszforkerék és nem a színkerék elhagyását jelenti.

Az új ultrarövid távolságú (UST) HU715Q már a vetítőfelülettől 21,7 centiméterre elhelyezve 254 cm (100 hüvelyk) átlójú képet vetít. [image: LG CineBeam HU710P Lifestyle]

Kompakt és könnyen felállítható a HU710P is 1,6-szeres nagyításátfogású és széles tartományú függőleges valamint vízszintes képeltolást biztosító lencséjével, mely a 254 centis (100 hüvelyk) átlójú képet 2,9 és 4,6 méter közötti távolságból tudja megvetíteni.

Mindkét projektor képének adott vetítőfelületre való beállítását 4, 9 és 15 pontos képgeometria korrekció (warping) segíti, ami különösen a HU715Q esetében lehet hasznos, tekintve, hogy az UST vetítőknél problémát jelenthet a nem tökéletesen sík vetítőfelület, például, ha az egy szobafal.

Az új CineBeam 4K lézerprojektorok is rendelkeznek az eddigi modellek optimális nézési élmény biztosító képoptimalizáló és képjavító technológiáival.

A Filmmaker Mode képmód az alkotói szándéknak megfelelően vetíti a filmeket, megőrizve az eredeti képarányt, képsebességet és színeket.

Az új vetítőknek is az LG webOS okos platformja biztosít intuitív kezelést és navigációt valamint egyszerű hozzáférést a népszerű streaming szolgáltatások széles választékához, melyek között ott az Amazon Prime Video, az Apple TV+, a Disney+, a Netflix és a YouTube is.

Az LG HU715Q beépített 2.2 csatornás sztereó hangrendszerének négy hangszójából kettő mélyhangokat kelt, a térhangzás kiegészítéséhez pedig egy vagy két Bluetooth hangszóró párosítható a vetítőhöz.

„Egyre több fogyasztó értékeli, hogy kedvenc tartalmait valódi mozis méretben nézheti, ezért mutat az otthoni projektorok szegmense ilyen erős növekedést” – nyilatkozza Seo Young-jae, az LG Business Solutions Company vezető alelnöke és IT üzletágának vezetője. „A kifejezetten a filmek szerelmeseinek és a lakossági piacra tervezett LG CineBeam kiemelkedő fényességet, kiváló kép- és hangminőséget kínál, valamint a legnépszerűbb streaming alkalmazások közüli választást a webOS-en. Aki házimozi rendszer létrehozásán vagy korszerűsítésén gondolkodik, az nem fog csalódni az LG CineBeam projektorában.”

Az LG CineBeam 4K lézerprojektorok új HU715Q és HU710P modelljei a bejelentés szerint már 2022 első negyedévében kaphatóak lesznek az európai piacon is.

[image: LG-CineBeam HU715Q és HU710P]

	LG CineBeam 4K lézer projektorok jellemzői:	
	
HU715Q

	
HU710P

	
	
	4K UHD (3.840 x 2.160 pixel) DLP XPR technológiával


	
	
	2,500 ANSI Lumen


	
	2,000 ANSI Lumen


	
	
	Lézer fényforrás


	
	Lézer + LED hibrid fényforrás


	
	
	20.000 óra élettartam


	
	
	Képfényesség optimalizálás:
Auto fényesség + Adaptív kontraszt


	
	Képfényesség optimalizálás:
Írisz mód + Adaptív kontraszt


	
	
	TruMotion képelmosódást csökkentő képinterpoláció
	HDR dinamikus árnyalati leképzéssel
	Filmmaker Mode támogatás


	
	
	Fix 0,22:1 vetítési arány;
	254 cm (100”) @ 21,7 cm
	203–305 cm (80-120 hüvelyk) képméret


	
	1,6x nagyításátfogás; 1,30:1 – 2,08:1 vetítési arány
	254 cm (100”) @ 2,9 – 4,6 m
	102–762 cm (40-300 hüvelyk) képméret


	
	
	
	
	
–

	
	±60% függőleges / ±24% vízszintes lencseeltolás


	
	
	Trapézkorrekció: 4/9/15 pontos képillesztés (warping)


	
	
	webOS platform streaming tartalomszolgáltatások applikációival, internetes böngészővel


	
	
	Apple AirPlay 2 / HomeKit támogatás és Screen Share tartalom streaming és tükrözés


	
	
	
	Négy (2.2-csatorna) beépített 2x 20W-os sztereó hangszóró


	
	Beépített 2x 5W-os sztereó hangszóró


	
	
	Magic Lighting Remote távirányító


	
	
	Csatlakozók: 3x HDMI (eARC), 2x USB 2.0





Forrás: hazi-mozi.hu


        

            
            2022.02.11 10:34

            Már kapható a BenQ új 4K HDR smart házimozi projektora, a W1800i

            A BenQ W1800i vetítő műszaki alapját a Texas Instruments DLP470TE DLP chipje és XPR technológiája adja, amivel az 8,3 millió képpontból álló 4K képet vetít. A projektor lámpájával és 6-szegmneses (RGBRGB) színkerekével és a CinematicColorTM technológiával 2.000 ANSI lumen fényáramot produkál, ami egy nem teljesen elsötétített helyiségben is elegendő lehet élénk kép vetítéséhez. A projektor kompatibilis a 4K, a HDR10 valamint HLG nagy dinamikatartományú formátumokkal és alkalmas sztereoszkóp (3D) kép megjelenítésére is.

[image: ]

A  Filmmaker Mode képmód biztosítja, hogy a W1800i  a filmkészítők elképzeléseinek megfelelően jeleníti meg a filmeket.

A W1800i 100%-os Rec. 709 színtér reprodukciót kínál, és minden projektort gyárilag Delta E≤3 színpontosságra kalibrálnak, tesztelnek, és az erre vonatkozó adatokat egy egyedi kalibrációs jelentésben mellékelnek a vetítőhöz.

A W1800i a Google által minősített Android TV projektorként elérést biztosít a Google Play áruház tartalmaihoz. Android eszközökről a képernyőtükrőzés is megvalósítható.

[image: BenQ W1800i]
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                             Az árak az árfolyam-ingadozás miatt változhatnak! 
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Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz
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